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1 Besluit

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Kerkrade hebben op 3 april 2015 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen van Rotie B.V.. De aanvraag betreft de oprichting van een inrichting
voor de op- en overslag van gebruikt frituurvet en organisch bedrijfsafval gelegen aan Strijthagenweg 44,
6468 EH Kerkrade. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0540.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Kerkrade besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in
deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Rotie B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze
vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Strijthagenweg 44, 6468 EH Kerkrade;

2. datde vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
«  het oprichten en het in werking hebben van een inrichting;

3. dataan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;

5. datde volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op

basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:

*  het akoestisch rapport van 4 maart 2015, rapportnr. M.2015.0170.00.R001, opgesteld DGMR
Industrie, Verkeer en Milieu B.V.:

*  rapport geuronderzoek van 10 maart 2015, ASD1435-5/15-004.096 van Witteveen en Bos;

*  rapport luchtkwaliteitsonderzoek 10 maart 2015, ASD1435-5/15-004.099 van Witteveen en Bos:

*  rapport stikstofdepositieonderzoek van 10 maart 2015, ASD1435-5/15-004.093 van Witteveen
en Bos;

»  Acceptatie en verwerkingsbeleid van 15 september 2014 van Simadan Holding BV;

*  Risicobeoordeling NRB van 3 april 2015, projectnummer 15402, van Bos Milieuadvies BV:

*  Toelichting omgevingsvergunningaanvraag van 3 april 2015, projectnummer 12345/JBOS van
Bos Milieuadvies BV.

Kerkrade, 10 november 2015

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo
(de uitgebreide voorbereidingsprocedure).
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Afschriften
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

*  aanvrager van de vergunning, zijnde Rotie BV, Hornweg 61, 1044 AN Amsterdam;

*  het gemachtigde bedrijf, zijnde Bos milieuadvies BV, Wiekenweg 56d, 3815 KL Amersfoort;

*  de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht;

*  Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesiuit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die
willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over
het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de
Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken
worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is
gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener:;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Limburg

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ

Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 3 april 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rotie B.V. voor
haar inrichting gelegen aan de Strijthagenweg 44, 6468 EH kerkrade.

Het verzoek is ingediend door Bos milieuadvies BV, Wiekenweg 56d, 3815 KL Amersfoort. De
gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft op- en overslag van swill, gebruikt (frituur)vet, total waste collection (glas, kleding,
txtiel, papier en karton) en het ontwateren van putvetwater.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo
omschreven activiteiten:

*  hetoprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een
inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 26 juni 2013 wij van Rotie BV een melding Activiteitenbesluit ontvangen voor het oprichten van een
inrichting voor de op- en overslag van de afvaistof voedingsmiddelen afkomstig van detailhandel- en
groothandel, gelegen aan de Strijthagenweg 44, 6468 EH Kerkrade. De inrichting is gelegen op het
perceel kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie A, nummer 6136.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 1.1 en 28.1 sub a onder 2 van onderdeel C van bijlage 1 van het
Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale
omgevingsvergunning.

2.4  Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Op 26 juni 2015 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag
alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.
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2.5 Advies over de aanvraag

In artikel 2.26 van de Wabo en artikel 6.3 van het Bor staat vermeld in welke gevalien bestuursorganen of
andere instanties in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen over het verlenen van
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Omdat vanuit de inrichting afvalwater of andere
afvalstoffen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, moet
het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en Overmaas worden aangemerkt als adviseur.

Bij brief van 14 juli 2015 is de aanvraag voor advies toegezonden aan het dagelijks bestuur van het
waterschap Roer en Overmaas.

Op 11 september 2015 hebben wij het volgende advies ontvangen.

Indien de voorzieningen (ontwateringsinstallatie en vetafscheider) ten behoeve van het procesafvalwater
goed functioneren en naar behoren worden onderhouden, zal de doelmatige werking van de
ricolwaterzuiveringsinstallatie niet nadelig worden beinvioed. Daarom hoeft voor deze lozing geen
additionele norm te worden opgenomen.

26 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van
de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de
aanvraag geheel betrekking heeft op:

= Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu);

3  Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven.
Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven biijft
vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de
activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het
mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt
als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit
vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

*  hoofdstuk 1: afdeling 1.1;

*  hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die
verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesiuit van
toepassing is;

« hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze
afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting
waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesiuit van toepassing is;
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=  hoofdstuk 2: afdeling 2. 4 (bodem) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die
worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdtuk 3 van het Activiteitenbesluit van
toepassing is;
*  hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
* § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende
voorziening;
*  hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
* § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote
stookinstallatie;
*  hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen)
* § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of
spoorvoertuigen;
*  hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vulien van gasflessen)
* § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag
voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor
deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

3.2  Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm
van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invioed op de
mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke
procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het
maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer)
en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een
milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)
De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De
activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

4 Overwegingen

4.1  Milieu

411 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef
en onder e (let op artikel 2.6 voor een revisievergunning) van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14
het milieuhygiénische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.
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Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de

aanvraag:

* de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken:;

*  de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;

*  de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen,
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het cog op de bescherming van
het milieu;

* de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;

*  het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te
monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene
die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met
betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van

invioed (kunnen) zijn.

41.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT)
worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-
conclusies en de bij ministeriéle regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse
regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld
voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk
Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

De onderhavige inrichting bevat geen IPPC installaties

Conclusies BBT

De inrichting voidoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

41.2 Afvalstoffen

4.1.2.1 Algemeen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel
het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
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afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het
afvalstoffenbeleid neergelegd.

4.1.2.2 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het
LAP is het beleid hiervoor uitgewerkt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval
zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca.100 kg/jaar. De handreiking
'Wegen naar preventie bij bedrijven’ (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van
afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan
25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen.
Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. Uitgangspunt is dat bedrijven
verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat
redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting wel afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is
aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan
worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom
wel redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.

Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de
volgende afvalstoffen:

»  Papier;

= Kunststof.

4.1.2.3 Afvalverwerkende bedrijven

Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP. De doelstellingen van het
LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die artikel 10.4 van de Wm is
opgenomen en als volgt is samen te vatten:

*  het stimuleren van preventie van afvalstoffen:;

*  het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvaischeiding aan de bron en nascheiden van afvalstromen. Afvalscheiding maakt
producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid
te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;

*  het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);

*  het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;

«  het verwijderen van afvalstoffen door storten.

*  Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor
specifieke afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en

Zaaknummer: 2015-0540 9
SBA-nummer: 2015-1272



verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de
minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen
kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:
* 7 Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval.

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning
verleend kan worden. Een aantal afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:
Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; Dierfijke bijproducten.

Ingevoige het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien
de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Rotie B.V.heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsiuitend op te slaan:

»  Swill;

= (Frituur)vet:

" Putvetwater;

a Total waste collection (glas, kleding, textiel, papier en karton).

Voor het opslaan van deze afvaistoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde voorzieningen.
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen zijn voorschriften gesteld.

Be-/verwerking van afvalstoffen

In de aanvraag is voor putvetwater de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven.

Het door een zuigwagen ingezameld putvetwater wordt in een ontwateringscontainer,die als
vetafscheider is ingericht, opgeslagen en na bezinking wordt het water in de de riolering afgevoerd. Het in
de ontwateringscontainer overgebleven vet wordt middels een zuigwagen afgevoerd ter verdere
verwerking.

Het beleid voor gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval is neergelegd in sectorplan 7. De
minimumstandaard voor gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval betreft composteren met het 00g
op materiaalhergebruik of vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door
aérobe droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van het digestaat.

Het voornoemde bewerken van het putvetwater dient beschouwd te worden als een voorbewerking. Na
het aflaten van het afvalwater wordt het in de ontwateringscontainer achtergebleven vet middels een
zuigwagen naar de vestiging Simadan in Amsterdam afgevoerd ter verdere verwerking tot biodiesel.

De aangevraagde be-/verwerkingsmethode voor het putvetwater omvat niet de volledige
minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan.

Aangezien de aangevraagde be-/verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de
minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

AV-beleid en AO/IC
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In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle
(AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AQ/IC is vastgelegd hoe door technische,
administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen
worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden
met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de
randvoorwaarden zoals die in de leidraad AV en de leidraad AO/IC zoals uitgewerkt in hoofdstuk 16 van
het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de
AO/IC wel instemmen.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn
dan ook voorschriften voor de registratie van 0.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde
(afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvioeiend uit het AV-beleid en de AQ/IC zZijn geen extra
registratievoorschriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de
Wet milieubeheer en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.

4.1.24 De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) bepaalt het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. De
Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden
ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. Daarbij wordt per afvalstof (met een *)
aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld terwijl sommige afvalstoffen ( met
"c" voor complementair) eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht dienen te worden. Deze kunnen zowel
gevaarlijk als niet-gevaarlijk zijn. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Op basis van de aanvraag betreffen de binnen de inrichting te accepteren en te verwerken afvalstoffen de
volgende afvalstoffen (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

2001 01 papier en karton;

200102 glas;

200108 biologisch afbreekbaar keuken en kantineafval;

200110  kleding;

2001 11 textiel;

200125  Spijsolie en vetten.

4.1.3 Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:
*  Bedrijfsafvalwater; (afvalwater van ontwateringscontainer en wasplaats);
*=  Niet verontreinigd hemeiwater.
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Bedrijfsafvalwater

Binnen de inrichting ontstaat afvalwater afkomstig van een ontwateringscontainer. Ingezameld afvalwater
van vetafscheiders wordt na bezinking in de onwateringscontainer via een vetafscheider op de riolering
geloosd.

Het bedrijfsafvalwater van de wasplaats wordt via een slibvanger/olieafschieder op de riolering geloosd.

Het wassen van motorvoertuigen valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het lozen van
dit betreffende bedrijfsafvalwater moet eveneens voldoen aan de regels gesteld in het Activiteitenbesluit.

Lozingen van niet verontreinigd hemelwater.

Binnen de inrichting ontstaat niet verontreinigd hemelwater (van daken, terreindelen waarop geen
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden). Het lozen van het afvalwater moet eveneens voldoen aan
de regels gesteld in het Activiteitenbesluit.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van fozing van afvalstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in
overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

De hiervoor noodzakelijke voorschriften zijn aan deze vergunning verbonden.

414 Bodem

4.1.41 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd.
Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke
bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen
met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het
verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om — middels een eindsituatieconderzoek — te kunnen
bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

De nulsituatie is vastgelegd in het door Tauw opgestelde onderzoeksrapport 4667983 van 28 juli 2009.

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn
uitgevoerd door Tauw. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is
de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar. De nulsituatie van de
kwaliteit van de bodem is voldoende vastgelegd.

4.1.4.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
(NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen
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(cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan
conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemirisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de
normale bedrijffsvoering en voorzienbare incidenten.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de
NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreft:

*  ontwatering putvetwater;

*  opslag en aftappen AdBlue, motorolie, ruitensproeimiddel ,overige reinigingsmiddelen en vanille
extract;

*  gebruik wasplaats;

" op - en overslag afvalstoffen in emballage;

*  werkplaats.

Ontwatering putvetwater

Het door middel van zuigwagens ingezamelde putvetwater wordt in een onwateringscontainer
opgeslagen en na bezinking op de riolering geloosd. Uit de aanvulling van 26 juni 2015 blijkt dat de vioer,
waar de container op geplaatst is, vioeistofdicht is. Ons inziens wordt hierdoor een verwaarloosbaar
bodemrisico bereikt.

Wasplaats

Voor wat betreft het aspect bodembescherming vallen de activiteiten met betrekking tot het wassen
motorvoertuigen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning
hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten
deze bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een
verwaarloosbaar bodemrisico. Uit de aanvulling van 26 juni 2015 blijkt dat de vioer inmiddels gekeurd en
vioeistofdicht is.

Opslag en aftappen AdBlue, motorolie, ruitensproeivloeistof, overige reinigingsmiddelen en
vanille extract

In een loods vindt opslag en aftappen van onder andere AdBlue, motoralie, ruitensproeivloeistof, overige
reinigingsmiddelen en vanille extract plaats.

In deze vergunning zijn voor de opslag van bodembedreigende en gevaarlijke stoffen voorschriften
opgenomen om tot een verwaarloosbaar risico te komen. Deze voorschriften houden onder andere in dat
opslag plaats moet vinden boven een voldoende grote lekbak dan wel vioeistofkerende vioer en dat
voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Frequent toezicht en adequaat handelen in geval van
morsen of lekkages volstaat om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

Op en overslag afvalstoffen in emballage

Onder een overkapping staan zeven containers waarin ingezamelde vetten en etensresten in vaten en
kliko’s worden opgeslagen.

Uit de aanvulling van 26 juni 2015 blijkt dat de vloer, waar de containers op geplaatst zijn, vioeistofdicht
is. Ons inziens wordt hierdoor een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat niet voor alle bodembedreigende

Zaaknummer: 2015-0540 13
SBA-nummer: 2015-1272



activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Uit de aanvulling van 26 juni 2015 blijkt dat
de vioer van de wasplaats in middels gekeurd en vloeistofdicht is, hierdoor wordt een verwaarloosbaar
bodemrisico bereikt.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die
voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de
bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie
en training van het personeel.

4.1.4.3 Beéindiging activiteiten

Na begindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit
van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de
activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning
opgenomen.

41.5 Energie

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de
inrichting als niet energie relevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid.
Conform de ondergrenzen van de circulaire ‘Energie in de milieuvergunning 1999” c.q het Besluit
algemene regels inrichtingen milieubeheer (BARIM) worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik
kleiner dan 25.000 m® aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit daarin als niet
energie relevant bestempeld. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het
zuinig gebruik van energie opgenomen

4151 Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van
activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de
opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Rotie B.V. worden geen grotere hoeveelheden
gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Ook bij ongewone
voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

4.1.5.2 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van
brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en
milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor
de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze
vergunning opgenomen.

4.1.6 Geluid en trillingen

4.1.6.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.
Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door transportbewegingen en laad- en los activiteiten.

De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is bij de aanvraag in kaart gebracht
in een akoestisch rapport van DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V., rapportnummer
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M.2015.0170.00.R001 van 4 maart 2015. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en
Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. De
representatieve bedrijfssituatie is in bovengenoemd akoestisch rapport nauwkeurig beschreven.

Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

4.1.6.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lar)

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De
inrichting betreft een op te richten bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein
Dentgenbach. De gemeente Kerkrade beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein. Bij het besluit
op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen
in acht zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau
vanwege het gehele industrieterrein op de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.
Indien de zone of een hogere waarde (cumulatief) wordt overschreden dan moet de vergunning worden
geweigerd.

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor
de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde
zonebewakingspunten.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie
van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte
voor het betreffende industrieterrein.

4.1.6.3 Normstelling maximale geluidniveaus (Lamax)

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst
overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningveriening. Volgens deze Handreiking moet
gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het
langtijdgemiddeld beoordelingniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus
bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en
onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A} te
verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van
een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen
soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

4.1.6.4 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lar)

In het akoestisch onderzoek is de volgende bijdrage van de inrichting bepaald op de onderstaande tabel
aangegeven referentiepunten.

Langetijdgemiddeld becordelingsniveau
{lar) in dB(A)

Beoordelings Beoordeling  pag Avond Nacht
punt hoogte (7.00-19.00 u) (19.00-23.00 u) (23.00-7.00 u)
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Rotie 01 150 m NW 5 26 17 14
Rotie 02 50 m W 5 49 37 32
Rotie 03 50 mWZW 5 47 36 30
Rotie 04 50 mZZW 5 48 38 31
Rotie 05 50 m Z 5 50 41 34
Rotie 06 50 m ZO 5 39 35 32
Rotie 07 50mNO 5 44 38 34

* De ligging van de beoordelingspunten zijn aangegeven op Figuur 1

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie
van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte
voor het betreffende industrieterrein. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve vergunbaar.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de
invioed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de
geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend).
Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten
gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd
gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld aan het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op specifiek gekozen beoordelingspunten. De geluidimmissie voor
de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de
aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte en voldoen aan de hierboven beschreven normstelling

4.1.6.5 Beoordeling maximale geluidniveaus (Lamax)

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend.

Maximale geluidniveau
( LAmax) in dB(A)

Beoordelings Beoordeling  pag Avond Nacht

punt hoogte (7.00-19.00 u) (19.00-23.00 u) (23.00-7.00 u)
Rotie 01 150 m NW 5 44 41 41

Rotie 02 50 mW 5 68 64 64

Rotie 03 50 mWZW 5 66 60 60

Rotie 04 50 mZZW 5 66 61 61

Rotie05 50 mZ 5 67 65 65

Rotie 06 50 m ZO 5 66 66 66

Rotie 07 50 m NO 5 64 64 64

* De ligging van de beoordelingspunten zijn aangegeven op Figuur 1

Het maximaal geluidniveau Lamax wordt in de dagperiode met name bepaald door het wisselen van
containers en in de avond en nachtperiode door het rijden van de bakwagen. Ter plaatse van de

woningen bedraagt het Lamax ten hoogste 58 dB(A) in de dagperiode en 53 dB(A) in de avond en
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nachtperiode. De grenswaarde uit de circulaire industrielawaai (LAeq + 10 dB) wordt op de rekenpunten
niet overschreden.

Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. Wij vergunnen derhalve de
aangevraagde maximale geluidwaarden.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

4.1.6.6 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer
van en naar de inrichting geldt de circulaire *Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer’, d.d.
29 februari 1996.

Op grond van deze circulaire dient de indirecte hinder te worden berekend conform de
Standaardrekenmethode wegverkeerslawaai | of II. Indien deze niet mag worden toegepast, bijvoorbeeld
ten gevolge van een te lage rijsnelheid, kan hiervoor in de plaats de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai worden gehanteerd.

Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein hoeft de geluidbelasting verzoorzaakt door de
verkeersbewegingen niet getoetst te worden aan de geluidsgrenswaarden genoemd in de circulaire van
29 februari 1996.

4.1.6.7 Samenvatting en conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiénisch aanvaardbaar.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de
invioed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de
geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend).
Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten
gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd
gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten

4.1.6.8 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is
trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten
wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

4.1.7 Geur
4.1.7.1 Toetsingskader

Het landelijk geurbeleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast
en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995) die als bijlage 7.2 in de
Handleiding geur is opgenomen. De algemene doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van
bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder.

Op grond van paragraaf 3.6 van de NeR wordt het aanvaardbaar hinderniveau voor geur vasigesteld op
basis van de hindersystematiek zoals is beschreven in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur. In deze
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hindersystematiek worden de verschillende aspecten vermeld die in het afwegingsproces voor het
bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau moeten worden meegenomen.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-
principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling
opgenomen.

4.1.7.2 Beoordeling geurhindersituatie

Geurrelevante bronnen

Binnen de inrichting zijn de volgende geurrelevante bronnen aanwezig:
*«  Opslag kliko's met swill en vetten;

*  Verdringingslucht bij het verpompen van putvetwater.

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

De inrichting is gelegen op industrieterrein Dentgenbach. De volgende geurgevoelige bestemmingen
bevinden zich in de omgeving:
«  woningen Strijthagenweg;
* woningen Calistusstraat.

De inrichting van Rotie is gelegen aan de Strijthagenweg 44 te Kerkrade op het industrieterrein

Dentgenbach.
De maatgevende woonbebouwing is gelegen ten zuiden op ca. 180 m afstand van de inrichting.

Geuronderzoek/geurrapportage + toetsing

Bij de aanvraag is het geurrapport van Witteveen en Bos van 10 maart 2015, rapportnummer ASD1435-
5/15-004.096 gevoegd. Met behulp van het Nieuw Nationaal Model (GeoMilieu-Stacks G versie 2.62) is
berekend welke concentraties er door de emissies in de omgeving kunnen optreden.

De geuremissie van de inrichting bedraagt 11.108 odourunits per week. De berekende geurbelasting ter
plaatse van de dichtstbijzijnde woonomgeving of andere geurgevoelige bestemmingen bedraagt minder
dan 0,5 odourunits per m® (oug/m?3 ) als 98-percentielwaarde.

Overeenkomstig de hindersystematiek uit de Handleiding geur ‘ bepalen van het aanvaardbaar
hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)’ hebben wij het aanvaardbaar hinderniveau
vastgesteld op 0,5 odourunits per m® (oue/m? ) als 98-percentielwaarde.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de berekende geurbelasting ten gevolge van de
aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau en deze activiteiten worden
derhalve wel toegestaan.

Conclusie
Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten wel vergunbaar
zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader.

4.1.8 Lucht

4.1.81 Luchtkwaliteit

Bij de beoordeling van de aanvraag is rekening gehouden met de Wet luchtkwaliteit. Op grond van de
Wet luchtkwaliteit moeten bestuursorganen bij de uitoefening van hun bevoegdheden of bij de toepassing
van wettelijke voorschriften, die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de grenswaarden voor
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zwaveloxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM'°en PM 25 ) (fijn stof), lood,
koolmonoxide en benzeen in acht nemen. Ten aanzien van genoemde stoffen geldt dat een mogelijke
overschrijding van de grenswaarden voor de betreffende stof het verlenen van een omgevingsvergunning
voor de activiteit milieu niet in de weg staat, mits de concentratie van de betreffende stof in de buiteniucht
als gevolg van de vergunning verbetert of ten minste gelijk blijft.

Bij de aanvraag is een Luchtkwaliteitsonderzoek depot Kerkrade van Witteveen en Bos van 10 maart
2015, rapportnummer ASD1435-5/15-004.099 gevoegd.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm
genoemde luchtverontreinigende stoffen, vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten
binnen de inrichting, lager is dan de grenswaarden.

Op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer kan een omgevingsvergunning worden verleend,
indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende
stoffen (inclusief eventuele locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de
immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar
de inrichting) lager is dan de grenswaarden. Er zijn grenswaarden voor zwaveldioxide (SOz),
stikstofdioxide (NOz), zwevende deeltjes (PM1oen PMz;s), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Voor
zwevende deeltjes (PMz5) geldt de grenswaarde vanaf 1 januari 2015.

In de praktijk wordt het toegestande aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde voor
PM1o vaak als eerste bereikt. Deze grenswaarde overschrijdt voor het wegverkeer al bij een
jaargemiddelde concentratie PM1o van 32,6 ug/m?. Deze waarde ligt erg dicht bij de jaargemiddelde
grenswaarde voor PMz;s (25 ug/m?3). Een groot deel van deze 32,6 ug/m?3 bestaat uit de fractie met een
diameter 2,5 tot 10 micrometer. In de praktijk blijkt dan ook dat als aan de grenswaarde voor PM1o wordt
voldaan, ook de grenswaarde van PMz;s wordt nageleefd.

De gemiddelde achtergrondconcentraties van PMz;s liggen in Nederland tussen de 13 en 16 ug/m?. In
stedelijke gebieden zijn de PMzs concentraties hoger, namelijk 15-19 ug/m?3. lokaal komen soms hogere
concentraties voor. Dit komt met name door de bijdrage van het verkeer aan de PM2,s concentraties.
Deze locaties liggen dan ook langs drukke wegen, snelwegen en verkeersknooppunten. Voor zover
bekend zijn er in Nederland geen overschrijdingen van de jaargemiddelde conentratie van 25 ug/m3. Als
deze er op enig moment wel blijken te zijn, dan zijn ze er ook voor PMyo.

Aangezien in de situatie van Rotie kan worden voldaan aan de grenswaarde voor PM1o is aannemelijk dat
ook kan worden voldaan aan de grenswaarde voor PMzs.

Uit het voorgaande volgt dat het nemen van een besluit op onderhavige aanvraag om
omgevingsvergunning de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde grenswaarden niet
overschreden worden.

4.1.8.2 Programma Aanpak Stikstof

Bij de aanvraag is een Stikstofdepositieonderzoek depot Kerkrade van Witteveen en Bos van 10 maart
2015, rapportnummer ASD1435-5/15-004.093, gevoegd.

Depositie van stikstof wordt vanuit de inrichting veroorzaakt door emissie van NOx uit voertuigen met
verbrandingsmotoren. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de maximale depositie toename in de
nabij gelegen Natura-2000 gebieden (Geleenbeekdal en Brunssummerheide) lager is dan 0,05 mol
N/ha/jr en daarom niet reievant is.
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Het aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning of het doen van een melding in het kader van
de Programmatische Aanpak van Stikstof is niet nodig.

5  Zienswijzen

Tussen 19 augustus 2015 en 1 oktober 2015 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage
gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze
gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning is het advies van het Waterschap Roer en Overmaas nog
opgenomen.

6 Voorschriften

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
»  alle gebouwen en de installaties met hun functies;
*  alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de
inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Gebouwen, instaliaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen
of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke
voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van
brandbestrijdingsmiddelen.

1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Instructies

1.6 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over
de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde
veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van instailaties die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende,
kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.7 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder
belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
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Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster

De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam,
adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan
worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de
wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Registratie

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijoehorende

voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

*  alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;

= de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke
stoffen;

* de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven
inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;

* de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd in vorig voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeéindiging

Bij het geheel of gedeeltelijk be&indigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle
aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiénisch
verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of begindigen van (een
van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevoigen
voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij
de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de
nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en

gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
*  papier en karton;
s kunststof.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van motorolie, AdBlue, ruitensproeiervioeistof
en overige reinigingsmiddelen moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage
die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

Opslag van afvalstoffen

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen
afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het
openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen
om deze verontreiniging te verwijderen.
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De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

* niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;

= het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel
met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;

= deze tegen normale behandeling bestand is;

* deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk
tot uiting komen.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten binnen zes maanden na
bedrijffsbeéindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

Afvoer van afvalstoffen

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over
de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden
genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Acceptatie

In de inrichting mogen maximaal 12.926 ton van de hieronder vermelde afvaistoffen per
kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden
opgeslagen dan 360 m*. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd
in de onderstaande tabel.

Maximale opslag
Afvalstof Euralcategorie(én) {m?)

Swill 20.01.08 120
(frituur)vet 20.01.25 160
putvetwater 20.01.25 40

Total waste collection  20.01.01, 20.01.02, 20.01.10, 40
20.01.11

De vergunninghouder moet altijd handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en
de AO/IC.

Het in voorschrift bedoelde A&V-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van het
bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten
uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in
relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden
voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

= de reden tot wijziging;

*  de aard van de wijziging;

»  de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AQ/IC;

* de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
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Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden
geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghoudster worden afgevoerd naar een
inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het
acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

Registratie

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde
(afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden
gebruikt het volgende moet worden vermeld:

s de datum van aanvoer;

* de aangevoerde hoeveelheid (kg);

* de naam en adres van de locatie van herkomst;

= de naam en adres van de ontdoener;

* de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

* de euralcode (indien van toepassing);

* het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van
herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er
sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijk afvalstoffen.

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde
(afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan. Het volgende moet worden vermeld:

= de datum van afvoer;

= de afgevoerde hoeveelheid (kg);

= de afvoerbestemming;

. de naam en adres van de afnemer;

*  de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

* de euralcode (indien van toepassing);

*  het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze
vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin
staat vermeld:

a de datum van aanvoer;

*  de aangeboden hoeveelheid (kg);

*  de naam en adres van plaats herkomst;

= de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd:;

* de euralcode (indien van toepassing);

*  het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit
hoofdstuk en de financiéle administratie.

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een
inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige
voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage
worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het
bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
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* een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen:
*  de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;

* de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en
samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de
inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage
worden gegeven.

Bedrijfsvoering
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven
hoeveelheden afvalstoffen worden bewerkt.

Maximale opslag
Afvalstof Euralcategorie(én) (ton)
putvetwater 20.01.25 4700

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag
de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder
ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door
nuttige toepassing van afvalstoffen.

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund.
Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van
dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke
verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik
naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden
afgevoerd.

BODEM

Doelvoorschriften

Het bodemrisico door het ontwateren van putvetwater, op en overslag van afvaistoffen, opslag
motorolie, reinigingsmiddelen, ad biue en vanillextract dienen door het treffen van een combinatie
van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals
gedefinieerd in de NRB.

Voorzieningen

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vioeistofdichte vioer of verharding moet
plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van
vloeistofdichte verhardingen van beton) danwel CUR rapport 196.
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Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vioeistofdichte vloer of
verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen
normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit.

Een vioeistofdichte vioer of verharding wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.3.

In afwijking van voorschrift 3.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een nieuw
aangelegde vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde
hierbij is dat vioeistofdichte vioer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens
het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over
een erkenning op grond van dat besluit.

De voorschriften 3.3 tot en met 3.5 zijn niet van toepassing op een vioeistofdichte vioer of
verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44 danwel AS SIKB
6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vioer
of verharding.

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vioeistofdichte vloer
overeenkomstig AS SIKB 6700.

Een vioeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig
3.3 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle als bedoeld in de voorschriften 3.7
en 3.8 niet of niet overeenkomstig deze voarschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een
controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

Bedrijfsrioleringen
Nieuw aan te leggen rioolsystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten
vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling

51.

Nieuwe rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS
SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn
rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

Onder aftap- en bemonsteringspunten moeten lekbakken of andere voorzieningen aanwezig zijn,
zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt
voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze
worden afgevoerd.

Eindsituatieonderzoek

Bij beéindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de
bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd.Ter plaatse van de
tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezeifde opzet en
intensiteit hebben als het nulsituatieconderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het
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nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op
alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 ‘Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie
bij een toekomstige bodembelasting’ en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De
monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en
NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen — binnen 3 maanden nadat
voornoemde rapportage is overgelegd — nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag;
inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op
grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Herstelplicht (bodemsanering)

3.14 Indien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 3.13, blijkt dat de bodem als gevolg van de
activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er
zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de
bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in
door Tauw opgestelde onderzoeksrapport 4667983 van 28 juli 2009.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over
een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

3.15 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering
plaatsvinden conform de door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie
4.1 Hetmeten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

4.2 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01 van
de Interdepartementale Commissie Geluidshinder d.d. maart 1981.Facultatief (alleen voor oude
situaties).

4.3  Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Larit veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Langetijdgemiddeld beaordelingsniveau

(far) in dB(A)

Beoordelings Beoordeling  pag Avond Nacht

punt hoogte (7.00-12.00 u) ¢19.00-23.00 u) (23.00-7.00 u)
Rotie 01 150 mNW 5 26 1 14

Rotie02 50 mw 5 49 37 32

Rotie 03 50 mWZW 5 47 36 30

Rotie 04 50 mZZW 5 48 38 31

Rotie 05 50 m Z 5 50 41 34
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Rotie 06 50 m ZO 5 39 35 32
Rotie 07 50mNO 5 44 38 34

* De ligging van de beoordelingspunten zijn aangegeven op Figuur 1

4.4  Het maximale geluidsniveau Lamax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Maximale geluidniveau
{Lamax) in dB(A)

Beoordelings Beoordeling  pag Avond Nacht

punt hoogte (7.00-19.00 u) (19.00-23.00 u) (23.00-7.00 u)
Rotie 01 150 m NW 5 44 41 41

Rotie 02 50 mW 5 68 64 64

Rotie 03 50 mWZW 5 66 60 60

Rotie 04 50 mZZW 5 66 61 61

Rotie05 50 mZ 5 67 65 65

Rotie 06 50 m ZO 5 66 66 66

Rotie 07 50 m NO 5 64 64 64

* De ligging van de beoordelingspunten zijn aangegeven op Figuur 1

Figuur 1
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GEUR
Doelvoorschriften

De geurconcentratie mag als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de
aaneengesloten woonbebouwing niet meer bedragen dan 0,5 oug/m?3 (20°C, vochtig) als 98-
percentielwaarde van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.

De geuremissie- en -immissiesituatie moet voldoen aan de geursituatie zoals vastgesteld in het
geurrapport van Witteveen en Bos van 10 maart 2015, rapportnummer ASD1435-5/15-004.096
gevoegd.

De vergunninghouder dient een geuronderzoek uit te voeren indien sprake is van een gevalideerd
klachtenpatroon.

Binnen 1 maand nadat door het bevoegd gezag een onderzoeksverplichting is opgelegd, moet
vergunninghoudster een hiertoe strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het bevoegd
gezag voorleggen. In dit voorstel moet tevens worden aangegeven binnen welke termijn het
onderzoek zal plaatsvinden en wanneer een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het
bevoegd gezag wordt overgelegd. Dit onderzoek moet worden opgesteld overeenkomstig het
document “meten en rekenen geur van het ministerie van VROM d.d. dec. 1994” (Publicatiereeks
lucht&energie nr. 115) dan wel een op dat tijdstip nieuw aanvaarde onderzoeksmethode.

In het onderzoek als bedoeld in het vorige voorschrift moeten ten minste de volgende aspecten

worden opgenomen:

* het vaststellen van de geurimissieconcentratie rond de inrichting tijdens representatieve
bedrijfsvoering. De verspreiding van de geur dient te worden berekend met behulp van de
laatste softwareversie van het Nieuw Nationaal Model;

= bepalen hedonische waarde;

= toetsing aan voorschrift 5.1;

= uitwerken en rapporteren van de mogelijke maatregelen (incl. kosten), welke kunnen worden
getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder, dan wel een verdergaande
reductie van de geuremissie.

Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere
voorschriften opleggen.

AFVALWATER

Algemeen

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de

samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

= de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende
apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd:
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* de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt
belemmerd;

* de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden
beperkt.

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

« detemperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN
6414 (2008);

* de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet
hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald
voigens NEN-1SO 10523 (2008);

*  het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald
volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze

geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden

aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-
norm.

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

+  stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;

*  stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;

*  stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden
installaties kunnen veroorzaken;

»  grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

Voorzieningen lozingen plantaardige of dierlijke olién of vetten

Afvalwater afkomstig van de ontwateringscontainer moet, voordat vermenging met afvalwater uit
andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en vetafscheider worden geleid. Het effluent mag
niet meer dan 300 mg/l plantaardige of dierlijke olién of vetten bevatten, bepaald volgens NEN
6671:1994/C1:2000 of NEN 6672:1994/C1:2000. Als de vergunninghouder gebruik wil maken van
een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of
moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar
zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

De slibvangput en de vetafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als
nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage
gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting
aanwezig zijn.

Na elke lediging moet de vetafscheider direct volledig gevuld worden met schoon water.

De slibvangput en de vetafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst,
gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-2:2002 of te zijn
voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie
erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het
milieu wordt bereikt.

Controle
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6.8 De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door
een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan
plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
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6.1 Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-
norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend
het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvulfingen of correctiebladen. Indien er sprake is
van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of
het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

Postbus 5059

2600 GB DELFT

www.nen.nl

BRL-richtlijnen verkrijgbaar via www.sikb.nl

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

AS SIKB 6700
Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en
examenreglement.

BAOC
Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt

Bodembedreigende activiteit
bedrijffsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodembedreigende stof

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of
zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRL SIKB 7700
Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

BRL 2319
Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton
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BRL 2362
Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

BRL 2371
Het vloeistofdicht maken van draagvioeren van beton

BRL 2372
Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

CUR/PBV
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende
Voorzieningen.

CUR/PBV-aanbeveling 44
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-Aanbeveling 65
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

CUR-rapport 196
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen

Bedrijfsriolering

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen,
verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang
en afvoer van bedrijfsafvalwater

Beoordelingshoogte
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht
op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht
ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd

Bodembeschermende voorziening
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

Bodemincident

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem
zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is
vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Bodemonderzoek milieuvergunningen
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Bodemrisico
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Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige
activiteit.

CUR/PBV
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.

Diffuse emissies
Niet gekanaliseerde emissies.

Emballage

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate
bulkcontainers (IBC's).

Geluidsgevoelige bestemmingen
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68

van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de |EC-
publicatie no. 651, uitgave 1989.

Geurbelasting

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese
geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m3 als x-percentiel van
de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar
waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven
concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

GEURCONCENTRATIE:
de concentratie van geurveroorzakende componenten in lucht, uitgedrukt in Europese odour units per m3
(OUe/m3);

GEURGEVOELIG OBJECT:

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van
gebruik, wordt gebruikt;

GEVALIDEERD KLACHTENPATROON
Bij het valideren van geurklachten wordt door de toezichthouder 0.a. aandacht besteed aan:

* Herkomst klachten (aantal, adressen e.d.) binnen populatie en omvang populatie;

. Aantal klachten en verdeling in de tijd (week en maand);

2 (vermoedelijke) oorzaak klacht;

. (vermoedelijke) veroorzaker klacht

: Windrichting en windsnelheid;

. Veldwaarnemingen (tijd en locatie);

* Bedrijfsbezoeken.
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lar.):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald
in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding
meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAC-waarde

Maximum Admission Concentration. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag
worden overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn
vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-
commissie.

Maximale geluidniveau (lamax)
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast’, verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast’ komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

Kwalibo
Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

NEN 5725
NEN 5725 : Bodem — Landbodem — Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en

nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740

NEN 5740 : Bodem — Landbodem — Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek —
Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05,
januari 2009

NEN-EN 13725
Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.

NEN-EN 15259
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetviakken en meetlokaties

en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NeR
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht

NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil).

Nulsituatie
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van

vergunningverlening.

Nuttige toepassing
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Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een
andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

Percentielwaarde

tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden

(OPMERKING: Een geurbelasting van 1 ous/m?3 als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie
geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ous/m?® gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176
h per jaar) wordt overschreden).

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Risico
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Trillingsterkte

De effectieve waarde van de gewogen trillingsgrootheid, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de
meet- en beoordelingsrichtlijn Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen” uit 1993 van
de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

Verklaring vioeistofdichte voorziening
Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt
aangemerkt .

Vioeistofdichte vioer of voorziening
vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vioeistof belaste

zijde van die vioer of verharding kan komen

Vioeistofkerende voorziening
Fysieke barriére die in staat is stoffen tijdelijk te keren

Woning

gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan,
de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het

bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel
1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.
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Verleende omgevingsvergunning m.b.v. de uitgebreide procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes
vermelde data aan de aanvragers verzonden:
e Het oprichten van een inrichting voor de op- en overslag van gebruikt frituurvet en
organisch bedrijfsafval aan de Strijthagenweg 44 6468EH (d.d. 11.11.2015)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen,
Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden die een zienswijze tegen de verlening van de vergunning hebben ingediend
kunnen binnen 6 weken na de datum van ter inzage legging van de vergunning t.w. 19
november 2015 een beroepschrift hiertegen indienen. Het beroepschrift dient schriftelijk bij de
Rechtbank Limburg, Postbus 950 6040AZ Roermond, te worden ingediend en moet eveneens
voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan bij 'Een bezwaarschrift of zienswijze
indienen’' (zie kader).

Een beroep schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950 6040AZ Roermond,
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook beroep heeft ingesteld.

U kunt ook digitaal een beroep/verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.



