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1. Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 27 augustus 2024 van Ockhuizen Grondboringen en
Bronbemalingen B.V. (Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren), namens Rockwool B.V. (Industrieweg
15, 6045 JG Roermond) een verzoek ontvangen tot het stellen van een maatwerkvoorschrift ingevolge
artikel 22.45 Omgevingsplan juncto artikel 22.140 lid 4 van het Omgevingsplan.

Het verzoek heeft betrekking op het toestaan van lozingen van grondwater bij ontwatering van meer
dan 5 m? per uur. Deze lozingen zijn afkomstig van een bemaling op het terrein van Rockwool B.V. te
Roermond, gelegen op de locatie kadastraal bekend gemeente Roermond, Sectie S, perceel 65. Het
verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2024-00006961.

Ter plaatse van het terrein, gelegen aan de Industrieweg 15, 6045 JG Roermond is de aanleg van een
kelder in voorbereiding, waarbij wordt ontgraven tot onder de grondwaterstand. Voor deze
werkzaamheden is dus een tijdelijke bemaling nodig. Vanwege de afwezigheid van oppervlaktewater
of een geschikt retourveld in de nabijheid van de locatie gaat de voorkeur uit naar lozen op het
vuilwaterriool.

In het kader van het doelmatig beheer van afvalwater en conform artikel 22.140 lid 4 van het
Omgevingsplan kan grondwater, afkomstig van een ontwatering worden geloosd op het vuilwaterriool,
mits dit niet langer duurt dan 8 weken en de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 m? per uur is. Het
bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de maximaal geloosde hoeveelheid lozen
van grondwater bij ontwatering in een vuilwaterriool toestaan. Dit kan alleen indien het belang van de
bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het
grondwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet.

Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die in dit besluit zijn opgenomen en gelet op artikel 22.45 van
het Omgevingsplan van Roermond juncto artikel 22.140 lid 4 van het Omgevingsplan van Roermond,-
voor de door Rockwool B.V. geplande lozingen een maatwerkvoorschrift te stellen die het lozen van
maximaal 20 m?® per uur grondwater afkomstig van een ontwatering op een vuilwaterriool voor
maximaal 8 weken toestaat.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

zaaknummer: 22024-00006961
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Afschriften
Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Ockhuizen Grondboringen en
Bronbemalingen B.V., Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren.
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
e aanvrager, zijnde Rockwool B.V., Postbus 1160, 6040 KD Roermond;
e het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX
Roermond;
e Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt
u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700

6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient
dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een
DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt
ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een
betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van
de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-
beslissing/ onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

zaaknummer: Z22024-00006961
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Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.
Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het
onderhavige besluit geschorst.

zaaknummer: Z2024-00006961
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2. Procedure

2.1. De aanvraag

Op 28 juni 2024 is een informatieplicht lozen van grondwater bij sanering of ontwatering, ingevolge
artikel 22.138 van het Omgevingsplan van Roermond bij ons ingediend (Z2024-00005391). De
melding heeft betrekking op het onttrekken van grondwater, door middel van een bemaling ter aanleg
van een kelder op het terrein van Rockwool BV., kadastraal bekend gemeente Roermond, Sectie S,
perceel 65.

Het verzoek is ingediend door Ockhuizen Grondboringen en Bronbemalingen B.V. (Kanaalstraat 105,
5711 EG Someren). De aanvrager is medegedeeld dat op basis van artikel 22.140 lid 4 van het
Omgevingsplan van Roermond het lozen van grondwater bij een ontwatering op het vuilwaterriool is
toegestaan voor een geloosde hoeveelheid van maximaal 5 m3 per uur voor een duur van maximaal 8
weken. Aanvrager heeft verzocht om door middel van maatwerkvoorschriften af te wijken van de
voorgaande regel en de geloosde hoeveelheid grondwater op het vuiiwaterriool te verhogen van
maximaal 5 m? per uur naar 20 m?3 per uur. Op basis van artikel 22.45 van het Omgevingsplan van
Roermond kunnen wij een maatwerkvoorschrift stellen die het lozen van 20 m? per uur grondwater
afkomstig van een ontwatering op een vuilwaterriool toestaat.

2.2. Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd gezag voor het stellen van maatwerkvoorschriften. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid,
onder ¢ van het Omgevingsbesluit (Ob) op grond van de Mba, genoemd in artikel 3.69, eerste lid,

onder f van het Bal (complex bedrijf). De activiteit vindt namelijk plaats binnen de begrenzing van de
locatie waar het complex bedrijf in werking is.

2.3. Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 4.1.2
van de Algemene wet bestuursrecht.

zaaknummer: Z2024-00006961
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3. Overwegingen

3.1. Algemeen

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn
ter bescherming van het milieu.

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een
goede omgevingskwaliteit.
Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om er
maatschappelijke behoeften mee te vervullen.
de te treffen maatregelen;
de duur van het lozen;
de plaats van het lozingspunt;
advies van de waterkwaliteitsbeheerder;
advies van de gemeente Roermond.

3.2. Advies waterschap Limburg

Op 6 september 2024 hebben wij Waterschap Limburg verzocht om advies ten aanzien van
onderhavig verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift voor het lozen van grondwater bij een
ontwatering op een vuilwaterriool. Belangrijk is of de lozing mogelijk een negatief effect zou kunnen
hebben op de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond.

Op 19 september 2024 hebben wij van Waterschap Limburg het volgende advies ontvangen:

‘Ik heb uw verzoek om advies ontvangen voor de lozing van grondwater dat vrijkomt bij een
ontwatering bij Rockwool B.V., gelegen aan de Industrieweg 15 te Roermond met uw kenmerk
D2024—00049454-P. Deze is bij u ingeschreven onder zaaknummer Z2024-00006961.

Uit de aanvraag blijkt dat er gedurende 8 — 10 weken maximaal 20 m3/uur grondwater op het
vuilwaterriool wordt geloosd. Voor het lozen van (schoon) grondwater geldt een voorkeursvolgorde.
Ik kan niet beoordelen of er een hemelwaterriolering ter plaatse aanwezig is, maar ga er van uit dat dit
niet aanwezig is. Uit mijn gegevens zie ik dat er geen opperviaktewater in de buurt ligt, waardoor
lozing op het opperviaktewater dus geen reéle optie is. Hierdoor kan lozing op het vuilwaterriool als
enige optie over blijven. Gezien de duur en debiet van de lozing kan ik concluderen dat dit geen
nadelige gevolgen voor de doelmatige werking van de rwzi Roermond zal hebben en ook geen
negatieve gevolgen voor het ontvangend opperviaktewater de Maasnielderbeek. Er hoeven derhalve
geen aanvullende eisen voor deze indirecte lozing opgenomen te worden.’

Wij onderschrijven het bovenstaande advies van het Waterschap Limburg en zullen de
lozingshoeveelheden en de duur van de lozing vastleggen in een voorschrift.

zaaknummer: Z2024-00006961
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3.3. Advies College van B&W Roermond

Op 6 september 2024 hebben wij het college van burgemeester en wethouders van Roermond
verzocht om advies ten aanzien van onderhavig verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift
voor het lozen van grondwater bij een ontwatering op een vuilwaterriool. Belangrijk is of de lozing
mogelijk een negatief effect zou kunnen hebben op de werking van de gemeentelijke riolering van
Roermond.

Op 14 oktober 2024 hebben wij van het college van burgemeester en wethouders van Roermond het
volgende advies ontvangen:

‘Indien lozing op de gemeentelijke riolering noodzakelijk is gaat de gemeente Roermond onder de
volgende voorwaarden akkoord.
Voorwaarden

e Tussen pomp en lozingspunt moet een geijkte debietmeter geschakeld worden. De begin en
eindstanden hiervan dienen opgegeven te worden om zo de hoeveelheid van de lozing vast te
kunnen stellen. Tevens dient er dagelijks een logboek bijgehouden te worden per
onttrekkingspunt waarin het volgende in vermeld dient te worden;

° Datum, tijdstip en duur van de onttrekking ; :
° De meterstand (bij voorkeur op vast tijdstip)
® Locatie van onttrekkingspunt (straat en putnummer lozingspunt)

o De Gemeente Roermond erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de
goedkeuring voor het hebben en instandhouding van een bronnering.

o De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en het voorkomen van schade en
overlast rond de bronnering. Voor eventuele schade aan derden blijft de aanvrager
verantwoordelijk.

o Eenlozing dient altijd via een doelmatige zandvanger te geschieden.

e Er mag niet op de riolering worden geloosd bij extreme neerslag of langdurige buien.’

In het advies worden verschillende voorwaarden gesteld door het coliege van burgemeester en
wethouders van Roermond, die de lozing op de gemeentelijk riolering toestaat. Op basis hiervan
hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt om deze voorwaarden al dan wel of niet te verwerken
in een voorschrift:

e Tussen pomp en lozingspunt moet een geijkte debietmeter geschakeld worden. De begin en
eindstanden hiervan dienen opgegeven te worden om zo de hoeveelheid van de lozing vast te
kunnen stellen. Tevens dient er dagelijks een logboek bijgehouden te worden per
onttrekkingspunt waarin het volgende in vermeld dient te worden;

° Datum, tijdstip en duur van de onttrekking ;

° De meterstand (bij voorkeur op vast tijdstip)

° Locatie van onttrekkingspunt (straat en putnummer lozingspunt)
Wij hebben deze voorwaarde (gedeeltelijk) overgenomen in een voorschrift.

o De Gemeente Roermond erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de
goedkeuring voor het hebben en instandhouding van een bronnering.

e De aanvrager is volledig verantwoordelifk voor de veiligheid en het voorkomen van schade en
overlast rond de bronnering. Voor eventuele schade aan derden blijft de aanvrager
verantwoordelijk.

Voor deze voorwaarden hebben wij geen apart voorschrift opgenomen. Aanvrager blijft naar onze
mening altijd verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften.

o Een lozing dient altijd via een doelmatige zandvanger te geschieden.

e Er mag niet op de riolering worden geloosd bij extreme neerslag of langdurige buien.
Wij hebben deze voorwaarde (gedeeltijk) overgenomen in een voorschrift.

zaaknummer: Z2024-00006961
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3.4. Maatwerkvoorschriften

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 27 augustus 2024 van Ockhuizen Grondboringen en
Bronbemalingen B.V. (Kanaalstraat 105, 5711 EG Someren), namens Rockwool B.V. (Industrieweg
15, 6045 JG Roermond) een verzoek ontvangen tot het stellen van een maatwerkvoorschrift ingevolge
artikel 22.45 Omgevingsplan juncto Artikel 22.140 lid 4 van het Omgevingsplan.

Het verzoek heeft betrekking op het toestaan van lozingen van grondwater bij ontwatering van meer
dan 5 m? per uur. Deze lozingen zijn afkomstig van een bemaling op het terrein van Rockwool B.V. te
Roermond, gelegen op de locatie kadastraal bekend gemeente Roermond, Sectie S, perceel 65. Het
verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2024-00006961.

Op grond van artikel 22.45 Omgevingsplan kunnen wij dus maatwerkvoorschriften stellen, en afwijken
van de regels, zoals gesteld in artikel 22.140 lid 4 Omgevingsplan. Artikel 22.45 Omgevingsplan lid 3
stelt dat rekening moet worden gehouden met de belangen, bedoeld in artikel 22.42 Omgevingsplan.

In het belang van het milieu moet rekening worden gehouden met de volgende oogmerken:

A. het waarborgen van de veiligheid;
B. het beschermen van de gezondheid; en
C. het beschermen van het milieu, waaronder:
i. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen;
ii. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; en
iii.  een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op grond van artikel 22.45 lid 4 Omgevingsplan zijn verder de instructieregels van paragraaf 5.1.4 en
artikel 5.165 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing bij het stellen van een
maatwerkvoorschrift. In paragraaf 5.1.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn geen specifieke
artikelen opgenomen die regels stellen voor het opstellen van maatwerkvoorschriften bij het lozen van
grondwater bij een ontwatering. In artikel 5.165 wordt aangegeven dat industrieel afvalwater kan
worden geloosd op het openbaar vuilwaterriool, mits wordt voldaan aan de eisen van bijlage |, afdeling
C, bij de richtlijn stedelijk afvalwater. Aangezien verder geen regels zijn voor het stellen van
maatwerkvoorschriften voor het lozen van grondwater bij een ontwatering, sluiten wij aan bij de eisen
van bijlage |, afdeling C, bij de richtlijn stedelijk afvalwater.

Conform bijlage |, afdeling C richtlijn stedelijk afvalwater moet industrieel afvalwater dat in
opvangsystemen en stedelijke waterzuiveringsinstallaties terechtkomt een zodanige voorbehandeling
hebben ondergaan als nodig is om:
- de gezondheid te beschermen van het personeel dat werkzaam is bij de
opvangsystemen en de zuiveringsinstallaties;
- ervoor te zorgen dat de opvangsystemen, de waterzuiveringsinstallatie en de
bijpehorende apparatuur niet worden beschadigd;
- ervoor te zorgen dat de werking van de waterzuiveringsinstallatie en de zuivering van
het slib niet worden gehinderd;

zaaknummer: Z2024-00006961



10 van 12

ervoor te zorgen dat lozingen uit de zuiveringsinstallaties geen nadelige invioed op
het milieu hebben of verhinderen dat de ontvangende wateren aan andere
communautaire richtlijnen voldoen;

ervoor te zorgen dat slib op een uit milieucogpunt verantwoorde wijze veilig kan
worden afgevoerd.

Wij hebben voor de afvoer van het grondwater reeds advies verkregen van Waterschap Limburg
omtrent de doelmatige werking van de waterzuiveringsinstallatie, alsmede de belangen van de afvoer
die daarmee gediend zijn. Waterschap Limburg concludeerde dat de duur en debiet van de lozing
geen nadelige gevolgen zal hebben voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Roermond en ook geen negatieve gevolgen zal hebben voor het ontvangend oppervlaktewater de
Maasnielderbeek. Er hoeven derhalve geen aanvullende eisen voor deze indirecte lozing opgenomen
te worden.

Over de noodzaak uit milieuoogpunt om voor de betreffende lozing een maatwerkvoorschrift te stellen
is de zogenaamde voorkeursvolgorde met betrekking tot dergelijke lozingen van belang:

1. Lozen in de bodem (retourneren);

2. Lozen op het oppervlaktewater;

3. Lozen op het riool.
Het lozen op het riool kan alleen worden toegestaan wanneer de eerste twee opties geen reéle
mogelijkheden zijn. Voor de aangevraagde lozing overwegen wij het volgende:

Lozen in de bodem (retourneren)

Lozen in de bodem dient op voldoende afstand van de locatie plaats te vinden om rondpompen

van grondwater te voorkomen (>200 meter afstand). Dit is niet binnen de grenzen van het terrein van
Rockwool B.V. te realiseren en zal dan in openbaar gebied uitgevoerd moeten worden. Het aantal
retourbronnen moet circa 3 x zo groot zijn als het onttrekkingsbronnen om grondwateroverlast te
voorkomen. Uit de verkenning van mogelijke retourvelden volgt dat er in de omgeving van de locatie
geen geschikte locaties zijn om het opgepompte grondwater te retourneren.

Lozen op het opperviaktewater

Lozen op het opperviaktewater is een andere mogelijkheid. Uit gegevens van Waterschap Limburg
blijkt dat geen geschikt hemelwaterriool aanwezig is op of in de buurt van de locatie dat loost op een
oppervlaktewater. In dit geval zou dus een afvoerleiding aangelegd moeten worden voor lozing op
opperviaktewater in de buurt van de locatie. Mogelijke tracés zijn verkend maar door aanzienlijke
afstanden tot de mogelijke lozingspunten en de verschillende obstakels, zoals (provinciale) wegen,
spoorviaduct en inritten van bedrijven die worden tegengekomen brengt de aanleg en instandhouding
van een tijdelijke afvoerleiding aanzienlijke hinder voor de omgeving en hoge kosten met zich mee.
Derhalve heeft deze optie niet de voorkeur.

Lozen op het riool

Op basis van bovenstaande afweging van lozingsmogelijkheden gaat de voorkeur daarom uit naar
lozen op het riool (gemengd stelsel). Het riool heeft onder droogweeromstandigheden voldoende
capaciteit voor het aangevraagde lozingsdebiet van maximaal 20 m® per uur. Gezien de duur en
debiet van de lozing kan geconcludeerd worden dat dit geen nadelige gevolgen voor de doelmatige
werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond zal hebben en ook geen negatieve gevolgen
voor het ontvangend oppervlaktewater de Maasnielderbeek. Bij zeer natte weersomstandigheden mag

zaaknummer: Z2024-00006961
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niet geloosd worden. Verder dient de lozing via een doelmatige zandvanger te gescheiden om
overmatig slib op te vangen, zodat er geen nadelige gevolgen zijn voor het gemeentelijke riool.

Wanneer de technische capaciteiten van de pomp het maximum van 20 m? per uur overschrijden dient
tussen pomp en lozingspunt een geijkte debietmeter geschakeld te worden. De begin en eindstanden
hiervan dienen dagelijks genoteerd te worden om zo de hoeveelheid van de lozing vast te kunnen
stellen.

Gezien voorgaande overwegingen achten wij dat de lozing op het vuilwaterriool in dit specifieke geval
de voorkeursoptie betreft en dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen deze
lozing verzet. Bij maatwerkvoorschrift wordt zodoende afgeweken van artikel 22.140 lid 4
Omgevingsplan.

Wij zullen aanvullende voorschriften met betrekking tot 0.a. de locatie van de lozing, de duur van de
lozing, de maximale lozingshoeveelheid van het te lozen grondwater aan dit besluit verbinden.

zaaknummer: Z2024-00006961
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Voorschriften

Het lozen van grondwater bij ontwatering, zoals aangevraagd op 28 juni 2024, mag op het
vuilwaterriool, in afwijking van artikel 22.140 lid 4 van het Omgevingsplan van de gemeente
Roermond maximaal 20 m? per uur bedragen voor een duur van maximaal 8 weken.

Bij het bevoegd gezag dient de dag dat er wordt aangevangen met de eerste lozing, zoals in
voorschrift 1 bedoeld, daarvan een melding te worden gedaan.

Tijdens een hevige regensituatie of extreme natte omstandigheden dient de lozing tijdelijk
gestaakt te worden.

Wanneer de technische capaciteiten van de pomp het maximum van 20 m3 per uur overschrijden
dient tussen pomp en lozingspunt een geijkte debietmeter geschakeld te worden. De begin en
eindstanden hiervan dienen dagelijks genoteerd te worden om zo de hoeveelheid van de lozing
vast te kunnen stellen.

De lozing dient via een doelmatige zandvanger te gescheiden om overmatig slib op te vangen.
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