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1. Besluit 
 
Onderwerp: 
 
Burgemeester en wethouders van Stein hebben op 23 december 2020 een aanvraag voor een revisie 
van een omgevingsvergunning ontvangen van J.W. Limpens en Zonen B.V. De aanvraag betreft een 
revisievergunning voor de inrichting gelegen aan de Business Park Stein 148, 155, 163, 223 en 410 te  
(6181 MA) Elsloo en Mauritsweg 2 te (6181 AA) Elsloo. Tevens voorziet de aanvraag in de bouw van een 
loods met kantoorruimte en herinrichting buitenterrein op Business Park Stein 223 te Elsloo en de aanleg 
en inrichting van een parkeerplaats op Mauritsweg 2 te Elsloo. De aanvraag is geregistreerd onder het 
zaaknummer van de gemeente Stein O2020-232 en RUD intern nummer 2021-100030. 
 
Besluit: 
 
Gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit 
omgevingsrecht, de Ministeriële Regeling omgevingsrecht, het Bouwbesluit en de Bouwverordening 
gemeente Stein, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen, de Gemeentewet en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Stein 
2010, de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stein (APV) en de Algemene wet bestuursrecht 
overwegen Burgemeester en wethouders te besluiten: 
 
A)  Nummeraanduiding toekenning: 
 
Over te gaan tot vaststelling van de volgende nummeraanduidingen in het kader van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), overeenkomstig de bij dit besluit (BAG Brondocument: 
O2020-232/DOC.0971437093) behorende situatietekening. 
 
- Business Park Stein 223 te Elsloo (loods met kantoren). 
 
De nummeraanduiding dient door de eigenaar van het pand uiterlijk 4 weken voor het in gebruik nemen 
van het pand aangebracht te worden overeenkomstig het gestelde in de Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) gemeente Stein.  
 
B) Omgevingsvergunning: 
 
Aan J.W. Limpens en Zonen B.V., Business Park Stein 148, 6181 MA Elsloo: 
-  Een revisievergunning te verlenen voor de gehele inrichting te weten Business Park Stein 148, 155, 

163, 223 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2  te Elsloo; 
-  Een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een loods met kantoren, het realiseren van 

een uitweg en herinrichting van het terrein aan Business Park Stein 223 te Elsloo; 
 - Een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een parkeerplaats en een hemelwaterbuf-

fervoorziening, het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een uitweg aan de Mauritsweg 2 
te Elsloo. 

 
De onderhavige percelen zijn kadastraal gelegen in de gemeente Elsloo, sectie A, kadastrale nummers 
3748, 3826, 4113, 4114, 4376, 4703 en 4746. 
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende vergunningsplichtige activiteiten: 
- Bouwen. 
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- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
- Aanleggen in - en uitrit.  
- Werk of werkzaamheden uitvoeren.  
- Milieu: het veranderen en reviseren van het in werking hebben van een inrichting. 
  
De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de 
bepaling dat de aanvraag en de bij het besluit gevoegde gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de 
vergunning en onder de volgende aanvullende voorwaarden: 
  
Activiteit milieu: 
- De in hoofdstuk 9 vermelde voorschriften maken onverkort onderdeel uit van onderhavig besluit. 
 
Activiteit Bouwen: 
- Er mag geen beton worden gestort voordat de wapening van het bouwwerk door de bouwkundig 
toezichthouder van de gemeente Stein is geïnspecteerd en goedgekeurd. U dient tenminste 5 werkdagen 
voor het storten van het beton een afspraak te maken met de bouwkundig toezichthouder.  
- Er mag niet worden gestart met de uitvoering van de bouwwerk, voordat de rooilijnen van het bouwwerk 
zijn uitgezet door de landmeter van de gemeente Stein. Hiervoor kunt u een afspraak met dhr. Schreurs 
046-4.35.92.78 of dhr. Beenders 46-4.35.93.71 van de afdeling MRO.  
- Tenminste 3 weken voor uitvoering van het bouwwerk dient een veiligheidsplan te worden opgesteld en 
overlegd ter beoordeling van het bevoegd gezag, e.e.a. conform artikel 8.7 van het bouwbesluit. Het 
veiligheidsplan bevat voor zover de onderstaande onderdelen van toepassing zijn op het werk ten minste 
een tekening met: 
* de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing; 
* de afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats; 
* de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouw-

werken;  
* de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;  
* de aan- en afvoerwegen;  
* de laad-, los- en hijszones;  
* de plaats van bouwketen;  
* de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;  
* de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;  
* de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen.  
- Brandveiligheid: Ten aanzien van de brandveiligheid dient te worden voldaan aan de eisen en 
voorwaarden zoals gesteld in de bijgevoegde rapportage met zaaknummer ZK21000050 RISK-nummer: 
2021.3000.0037.1) d.d.  15 april 2021, Veiligheidsregio, Brandweer Zuid-Limburg. 
- Externe (brand)veiligheid: Het gebouw dient te zijn voorzien van een centraal uitschakelbare 
ventilatievoorziening, e.e.a. in het kader van de externe brandveiligheid. 
- Constructieve veiligheid: De constructieberekeningen en tekeningen behorend bij onderstaande 
voorwaarden en de constructieve gegevens voor de uitvoering van het bouwwerk, dienen uiterlijk 3 
weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden en/of fabricage van (deel)constructies ter 
goedkeuring te worden aangeboden bij de gemeente. Er mag pas worden gestart met de betreffende 
bouwwerkzaamheden nadat de constructieberekeningen en tekeningen door het bevoegd gezag 
schriftelijk akkoord bevonden zijn. 
a. Er wordt gesteld dat de trekbelasting in de funderingspalen in as E wordt beperkt doordat er 
betonwanden worden gemonteerd op de voetplaten van de kolommen. Het principe is als hoofdopzet 
voldoende aannemelijk, echter dient dit t.z.t. nader onderbouwd te worden., ook in de stukken van de 
deelconstructies. Het principe van de brandwand op de fundering is door middel van een principeschets 
verduidelijkt, er wordt vanuit gegaan dat dit ook terugkomt in de uitvoeringsstukken; 
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b. De tekening en berekening van de begane grondvloer ontbreken. Deze dienen aangeleverd te worden; 
c. De tekening en berekening van de stalen dakplaten ontbreken inclusief een onderbouwing van de 
functie als kipsteun voor de dakliggers. Deze dienen toegevoegd te worden; Aanvulling: De capaciteit van 
de dakplaten om als kipsteun te kunnen fungeren is door de hoofdconstructeur onderbouwd. Er wordt 
vanuit gegaan dat de leverancier hier ook rekening mee houdt. Dit dient dan ook terug te komen in de 
tekening/berekening van de leverancier; 
De constructieberekeningen en tekeningen behorend bij onderstaande voorwaarden en de gegevens 
voor de uitvoering ten aanzien van het onderdeel constructieve veiligheid, dienen uiterlijk 3 weken voor 
aanvang van de betreffende werkzaamheden en/of fabricage van (deel)constructies ter goedkeuring te 
worden aangeboden bij de gemeente. Er mag pas worden gestart met de betreffende 
bouwwerkzaamheden nadat de constructieberekeningen en tekeningen door het bevoegd gezag 
schriftelijk akkoord bevonden zijn. 
- Hemelwaterinfiltratie BPS 223 Elsloo: Hemelwater afkomstig van de loods met kantoorruimte op 
Business Park Stein 223 mag niet op de riolering worden gestort, maar dient opgevangen en geleidelijk 
op de waterbuffer/ infiltratievoorziening geloosd te worden overeenkomstig de aanvraag. De 
regenwaterafvoer van het loadingdock wordt aangesloten op een bestaande regenwaterafvoer. Door de 
aanvrager dient voor oplevering van het gebouw te worden aangetoond dat de lozing van de bestaande 
afvoer daadwerkelijk naar de aan noordzijde gelegen buffer plaatsvindt en niet op het aan zuidzijde 
gelegen gemeentelijke riool. Dit kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een waterproef bij droogweer 
(middels water op dak naar afvoeren gebouw) en controle of het water daadwerkelijk aan noordzijde van 
het perceel uitstroomt op de buffer. Bij deze waterproef dient een vertegenwoordiger van de gemeente 
aanwezig te zijn. 
- Hemelwaterinfiltratie Mauritsweg 2 Elsloo: Hemelwater afkomstig van de aan te leggen parkeerplaats 
aan de Mauritsweg 2 te Elsloo mag niet rechtstreeks op de riolering worden gestort. Het hemelwater 
wordt opgevangen op de in de aanvraag bedoelde waterbuffer. Bij hevige regenval mag hemelwater zelfs 
deels op het terrein opgevangen worden. Hemelwater mag met een debiet van max. 8 m3 per uur via een 
buis met diameter 100-110 mm op het riool geloosd te worden. Een overstort rechtstreeks op het riool is 
niet toegestaan en lozing dient via een olie- vetafscheider met voldoende capaciteit en een wervelfilter 
naar het riool afgevoerd te worden. Uiterlijk 4 weken voor beoogde aansluiting op het riool dienen 
tekening en berekeningen van hemelwateropvang, buffering, filtering (capaciteit olie-vetafscheider en 
wervelfilter) en afvoer op het riool (dimensionering en situering rioolafvoerleidingen) ter goedkeuring aan 
de gemeente Stein, team Ruimte overgelegd te worden.  
 
Activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren: 
- Leidingen: De grondwerkzaamheden en bouwactiviteiten op Mauritsweg 2 Elsloo dienen met 
inachtneming van de adviezen van de leidingbeheerders uitgevoerd te worden. 
- Op het perceel is er sprake van een 3 tal gevallen van bodemverontreiniging. De beoordeling hiervan 
valt buiten het kader van onderhavig besluit. Opgemerkt wordt dat de uit te voeren werkzaamheden niet 
in strijd mogen zijn met de regels die voor deze 3 locaties gelden. 
 
C) Maatwerkbesluit Activiteitenbesluit:  
 
Burgemeester en wethouders van Stein besluiten, gelet op de overwegingen die in dit besluit zijn 
opgenomen en gelet op artikel 2.7 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 8.42 lid 3 
van de Wet milieubeheer om voor de inrichting J.W. Limpens en Zonen B.V., gelegen aan de Business 
Park Stein 148, 6181 MA Elsloo en de huisnummers 155, 163, 223, 228 en 410 en de Mauritsweg 2, 
6181 AA Elsloo, de in Bijlage II opgenomen maatwerkvoorschriften te stellen. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein, 
Krachtens ondermandaat, 
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Afdeling Dienstverlening, 
Teamleider Vergunning, Toezicht en Handhaving 

 
Afschriften  
Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning. Een afschrift van dit besluit is verzonden 
aan: 
de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht; 
Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. 
 
Rechtsbescherming 
 
Tegen onderhavig besluit staat op de gebruikelijke wijze beroep open. Met betrekking tot de 
rechtsbescherming wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 8.1 van onderhavig besluit. 
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2. Procedure 
 
2.1 De aanvraag:  
Op 23 december 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van J.W. 
Limpens en Zonen B.V. van de inrichting gelegen aan de Business Park Stein 148, 6181 MA en de 
huisnummers 155, 163, 148, 228 en 410 en de Mauritsweg 2, 6181 AA Elsloo. De onderhavige percelen 
zijn kadastraal gelegen in de gemeente Elsloo, sectie A, kadastrale nummers 3748, 3826, 4113, 4114, 
4376, 4703 en 4746. 
 
Aanleiding voor de aanvraag is de bouw van een loods met kantoren op Business Park Stein 228 te 
Elsloo en het uitbreiden van de inrichting met twee locaties, te weten Business Park Stein 163, 6181 MA 
Elsloo en de Mauritsweg 2, 6181 AA Elsloo. Voor een beschrijving van de te verrichten activiteiten op 
deze locaties verwijzen wij naar paragraaf 2.3 van dit besluit. De aanvraag betreft bovenstaande 
verandering en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (de zogenoemde revisie-
vergunning). 
 
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschre-
ven vergunningplichtige activiteiten: 
- Bouwen. 
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
- Aanleggen in - en uitrit. 
- Milieu revisievergunning. 
- Werk of werkzaamheden uitvoeren. 
 
Het besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 
van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de 
aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e (milieu). 
 
Door de bouw van een loods met kantoren ontstaat een nieuw verblijfsobject waarvoor een huisnummer 
dient te worden toegekend. 
 
Tevens voorziet het plan in het opleggen van maatwerkvoorschriften ingevolge het Activiteitenbesluit. 
 
3. Nummeraanduiding toekenning: 
 
Het plan voorziet in de bouw van een loods met kantoorruimte op de huidige parkeerplaats voor het 
silopark. Aan deze locatie is nog geen huisnummer toegekend. 
 
Op grond van artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen worden gemeenten onder 
andere opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen en \ of te onttrekken aan de op het grondgebied 
van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en overeenkomstig artikel 108 
van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de 
gemeente Stein 2010. 
 
Het plan voorziet in het ontstaan van nieuwe verblijfsobjecten waaraan afzonderlijke 
nummeraanduidingen dienen te worden toegekend overeenkomstig de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen (BAG). Aan deze nummeraanduiding toekenning zijn geen andere rechten te ontlenen dan het 
voeren van de nummeraanduidingen conform de uitvoeringsvoorschriften. 
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Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van de volgende nummeraanduidingen overeenkomstig 
de bij de dit besluit behorende situatietekening: 
 
- Business Park Stein 223 te Elsloo.  
 
4. Activiteiten omgevingsvergunning: 
 
4.1. Bestemmingsplantoets: 
 
De aanvraag voorziet in bouwwerkzaamheden en herinrichting van het terrein op een tweetal locaties. 
Voor beide locaties is de aanvraag getoetst aan de regels van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan, leidend tot de volgende conclusies. 
 
4.1.1 Bestemmingsplantoets Business Park Stein 223 te Elsloo 
 
De desbetreffende percelen hebben de bestemming “Bedrijventerrein” in het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”. Het plan is in overeenstemming met deze bestemmings-
planvoorschriften. 
 
Daarnaast hebben de desbetreffende percelen de functieaanduiding “Bedrijf tot en met categorie 3.2” in 
het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”. Het plan is in overeenstemming 
met deze bestemmingsplanvoorschriften. 
 
Tevens hebben de desbetreffende percelen de gebiedsaanduiding “Geluidzone - Industrie” in het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”. Het plan is in overeenstemming met 
deze bestemmingsplanvoorschriften. 
 
Voorts hebben de desbetreffende percelen “Waarde - archeologie” met de dubbelbestemming “Waarde - 
Archeologie 1” in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”.  
- Ingevolge artikel 11, lid 11.2.1 mag op deze gronden niet gebouwd worden. Burgemeester en 
wethouders kunnen op basis van de resultaten van een archeologisch onderzoek afwijken van de regels 
van het bestemmingsplan. De activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” is hiermee 
onlosmakelijk met het plan verbonden. 
- Bovendien is het uitvoeren van grondwerkzaamheden en het aanleggen van leidingen ingevolge artikel 
11, lid 11.4. niet toegestaan zonder een omgevingsvergunning voor de activiteit “werk en/of 
werkzaamheden uitvoeren”. De activiteit “werk en/of werkzaamheden uitvoeren” is onlosmakelijk met het 
plan verbonden. 
 
2.3.2 Bestemmingsplantoets Mauritsweg 2 te Elsloo: 
 
De desbetreffende percelen hebben de bestemming “Bedrijventerrein” in het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”. Het plan is in overeenstemming met deze 
bestemmingsplanvoorschriften. 
 
Tevens hebben de desbetreffende percelen de gebiedsaanduiding “Geluidzone - Industrie” in het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”. Het plan is in overeenstemming met 
deze bestemmingsplanvoorschriften. 
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Voorts hebben de desbetreffende percelen “Waarde - archeologie” met de dubbelbestemming “Waarde - 
Archeologie 1” in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”.  
Het plan voorziet in het plaatsen van een erfafscheiding en het uitvoeren van grondwerkzaamheden en 
het aanleggen van leidingen.  
- Ingevolge artikel 11, lid 11.2 mag op deze gronden niet gebouwd worden. De activiteit “Handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening” is onlosmakelijk met het plan verbonden. 
- Ingevolge artikel 11, lid 11.4. is het niet toegestaan zonder een omgevingsvergunning voor de activiteit 
“werk en/of werkzaamheden uitvoeren”. De activiteit “werk en/of werkzaamheden uitvoeren” is 
onlosmakelijk met het plan verbonden. 
 
Voorts hebben de desbetreffende percelen de functieaanduiding “specifieke vorm van detailhandel- 
verkoop van tweedehands auto’s ” in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 
2018”. Het plan is in overeenstemming met deze bestemmingsplanvoorschriften. 
 
Daarnaast hebben de gronden de bestemming “Leiding- hoogspanningsverbinding” in het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan “Business Park Stein 2018”.  
- Ingevolge artikel 10, lid 10.2 mag op deze gronden niet gebouwd worden. Op basis van artikel 10, lid 
10.3.2 mogen burgemeester en wethouders onder de in het bestemmingsplan genoemde voorwaarden 
afwijken van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op basis van artikel 10, lid 10.3.1 
bevoegd om onder bepaalde in het bestemmingsplan genoemde voorwaarden af te wijken van dit verbod. 
De activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" is dan ook onlosmakelijk met het plan 
verbonden. 
- Ingevolge artikel 10, lid 10.4.1 is een omgevingsvergunning activiteit "werk of werkzaamheden 
uitvoeren" noodzakelijk voor o.a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen. 
 
Daarnaast hebben de gronden de bestemming “Leiding” in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Business Park Stein 2018”.  
- Ingevolge artikel 9, lid 9.2  mag op deze bestemming niet gebouwd worden terwijl het plan voorziet in 
het plaatsen van een erfafscheiding. Burgemeester en wethouders zijn op basis van artikel 9, lid 9.3.3 
bevoegd om onder bepaalde in het bestemmingsplan genoemde voorwaarden af te wijken van dit verbod. 
De activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" is dan ook onlosmakelijk met het plan 
verbonden. 
- Ingevolge artikel 9, lid 9.4.1  is voor onder andere de aanleg van terreinverharding een omgevings-
vergunning activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" noodzakelijk. 
 
4.2 Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: 
 
Op basis van de in paragraaf 2.3 aangegeven redenen is de activiteit “handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening” onlosmakelijk met het plan verbonden. Burgemeester en wethouders kunnen 
afwijken op basis van de volgende overwegingen.  
 
4.2.1 Locatie Business Park Stein 223 te Elsloo: 
 
Ingevolge de geldende bestemming archeologie is het bouwen binnen deze bestemming in strijd met de 
regels van het geldende bestemmingsplan.  
 
Burgemeester en wethouders kunnen ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wet 
algemene bepaling omgevingsrecht afwijken van het bestemmingsplan in gevallen en onder de 
voorwaarden zoals genoemd in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
In dit geval zijn de voorwaarden genoemd in artikel 11, lid 11.3.1  van het bestemmingsplan: 
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Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 
11.2.1 ten behoeve van het bouwen conform de onderliggende bestemming wanneer het 
verstoringsoppervlak van de bodemingreep groter is dan 250 m² en de verstoringsdiepte meer bedraagt 
dan 40 cm beneden maaiveld, met dien verstande dat: 
a. de aanvrager een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 
b. uit het rapport onder a blijkt dat er geen archeologische waarden te verwachten zijn of kunnen worden 
geschaad, dan wel nadat door nader archeologisch onderzoek uit te voeren de aanwezige 
archeologische waarden veilig kunnen worden gesteld; 
c. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door 
het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning te verbinden voorwaarden. 
 
Burgemeester en wethouders moeten gemotiveerd afwegen of zij van bevoegdheid gebruik willen maken.  
 
Ten behoeve van het plan is door Archeo Pro een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 
(projectnummer 20-151, rapportnummer 20073). In het rapport wordt gebruik gemaakt van de ongedane 
kennis bij het archeologisch (proefsleuven)onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het oprichten 
van een silopark nabij dit perceel. Uit veldonderzoek blijkt dat het perceel destijds ca. 80 cm met 
menggranulaat is opgehoogd. Daaronder zit nog een leemlaag van 60 tot 80 cm. Dit betekent dat de 
archeologische waardevolle laag op ca. 1,40 meter diepte ligt. Dit betekent dat feitelijk alleen bij de 
aanleg van het laadstation en van de funderingspoeren /kespen de archeologische laag wordt verstoord. 
Op basis van voorgaande is de conclusie dat de archeologische waarde van het gebied door de bouw 
van de loods niet onevenredig wordt aangetast en de archeologische waarde wordt bewaard. 
 
4.3 Werk of werkzaamheden uitvoeren: 
 
4.3.1 Locatie Business Park Stein 223 te Elsloo: 
 
Ten behoeve van het plan is door Archeo Pro een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 
(projectnummer 20-151, rapportnummer 20073). In het rapport wordt gebruik gemaakt van de ongedane 
kennis bij het archeologisch (proefsleuven)onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het oprichten 
van een silopark nabij dit perceel. Uit veldonderzoek blijkt dat het perceel destijds ca. 80 cm met 
menggranulaat is opgehoogd. Daaronder zit nog een leemlaag van 60 tot 80 cm. Dit betekent dat de 
archeologische waardevolle laag op ca. 1,40 meter diepte ligt. Dit betekent dat feitelijk alleen bij de 
aanleg van het laadstation en van de funderingspoeren /kespen de archeologische laag wordt verstoord. 
Op basis van voorgaande is de conclusie dat de archeologische waarde van het gebied door de bouw 
van de loods niet onevenredig wordt aangetast en de archeologische waarde wordt bewaard. 
 
4.3.2 Locatie Mauritsweg 2 te Elsloo: 
 
Ingevolge artikel 9, lid 9.4.1  is voor onder andere de aanleg van terreinverharding een 
omgevingsvergunning activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" noodzakelijk. 
 
Ingevolge artikel 10, lid 10.4.1 is een omgevingsvergunning activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" 
noodzakelijk voor o.a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen in de zone van de hoogspannings-
leiding. 
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Het plan is ter advisering voorgelegd aan de leidingbeheerder van de hoogspanningsleiding en aan de 
leidingbeheerders van de ondergrondse leidingen en onder het stellen van voorwaarden akkoord 
bevonden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van dit besluit. 
 
Ingevolge artikel 11, lid 11.4 is het verboden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen 
gronden om zonder omgevingsvergunning o.a. de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of 
werkzaamheden uit te voeren: 
- Grondwerkzaamheden, zoals afgraven bovenlaag, aanleg hemelwateropvang/infiltratievoorziening en 
de aanleg van een parkeerplaats.  
Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 11, lid 11.4.1 voor deze werkzaamheden 
vergunning verlenen. De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.4.1 wordt slechts verleend indien 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische 
waarden op grond waarbij aanvrager een rapport dient te overleggen waaruit blijkt dat de archeologische 
waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar 
haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld. 
 In onderhavig geval heeft slechts een klein deel van het terrein heeft een hoge archeologische waarde. 
Ten behoeve van het plan is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) uitgevoerd 
(rapport 21074, juli 2021). Het rapport is ter beoordeling voorgelegd aan ArchAeO. Geconcludeerd wordt 
dat de bodemingreep beperkt qua omvang is. De aanleg van de waterbuffer vindt plaats nabij boring 1 
waarbij reeds sprake is van verstoring van de grond. De archeologische waarde van de gronden dient 
gehandhaafd te blijven (zie email d.d. ArchAeO bv d.d. 27 juli 2021 (deze maakt onderdeel uit van 
onderhavig besluit).. 
 
4.4 Activiteit Bouwen: 
 
Het plan voorziet in het bouwen van een loods met kantoorruimte op de locatie Business Park Stein 228 
en het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Mauritsweg 2, Elsloo. Ten aanzien van de activiteit 
“bouwen” vindt de volgende afweging plaats: 
 
4.4.1 Locatie Business Park Stein 223 te Elsloo: 
 
De aanvraag is getoetst en voldoet aan: 
- Het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
- De eisen van de gemeentelijke Bouwverordening. 
- De eisen van het Bouwbesluit. 
 
De gronden zijn volgens het bijbehorende milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht conform NEN 5740 
geschikt voor de uitvoering van onderhavige plan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld 
in bijgevoegde bodemgeschiktheidsverklaring van 7 december 2020. 
Indien bij grondwerken op het perceel bodemvreemde materialen (zoals puin, funderingsresten) worden 
aangetroffen dan dienen deze te worden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. 
Ten aanzien van hergebruik en toepassen van vrijkomende grond gelden de regels van het Besluit 
bodemkwaliteit. 
 
De welstandscommissie heeft in haar vergadering van 23 september 2020 in het kader van vooroverleg 
(zaaknummer O2020-148) geoordeeld dat de aanvraag aan redelijke eisen van welstand voldoet.  Ons 
college is niet gebleken van redenen welke een afwijking van het advies van de welstandscommissie 
rechtvaardigen, dan wel noodzakelijk maken. 
 
4.4.2 Locatie Mauritsweg 2 te Elsloo: 
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De aanvraag is getoetst en voldoet aan: 
- Het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
- De eisen van de gemeentelijke Bouwverordening. 
- De eisen van het Bouwbesluit. 
 
Het plan is voor advies voorgelegd aan zowel de beheerder van de hoogspanningsleiding als de 
beheerders van de ondergrondse leidingen en onder het stellen van voorwaarden akkoord bevonden. 
 
De welstandscommissie heeft in haar vergadering van 28 april 2021 in het kader van vooroverleg 
(zaaknummer O2021-053) geoordeeld dat de aanvraag aan redelijke eisen van welstand voldoet.  Ons 
college is niet gebleken van redenen welke een afwijking van het advies van de welstandscommissie 
rechtvaardigen, dan wel noodzakelijk maken. 
 
Hemelwater afkomstig van de aan te leggen parkeerplaats aan de Mauritsweg 2 te Elsloo mag niet 
rechtstreeks op de riolering worden gestort. Het hemelwater wordt opgevangen op de in de aanvraag 
bedoelde waterbuffer. Bij hevige regenval mag hemelwater zelfs deels op het terrein opgevangen 
worden. Hemelwater mag met een debiet van max. 8 m3 per uur via een buis met diameter 100-110 mm 
op het riool geloosd te worden. Een overstort rechtstreeks op het riool is niet toegestaan en lozing dient 
via een olie- vetafscheider met voldoende capaciteit en een wervelfilter naar het riool afgevoerd te 
worden. Uiterlijk 4 weken voor beoogde aansluiting op het riool dienen tekening en berekeningen van 
hemelwateropvang, buffering, filtering (capaciteit olie-vetafscheider en wervelfilter) en afvoer op het riool 
(dimensionering en situering rioolafvoerleidingen) ter goedkeuring aan de gemeente Stein, team Ruimte 
overgelegd te worden.  
 
4.5 Activiteit Inrit en \ of uitrit: 
 
4.5.1 Locatie: Business Park Stein 223 te Elsloo: 
 
Ten aanzien van de aangevraagde activiteit in- en uitweg hebben de volgende afwegingen 
plaatsgevonden op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente 
Stein (APV) voor het mogen aanleggen van een uitweg: 
 
- De uitweg wordt aangelegd ten behoeve van ontsluiting van het perceel inclusief het silopark en  
  laadstation. 
- De bruikbaarheid (doelmatigheid) en de veiligheid van de weg worden niet aangetast. 
- Het uiterlijk aanzien van de omgeving wordt niet aangetast. 
- Het openbaar groen wordt niet op onaanvaardbare wijze aangetast.  
- Aanwezige obstakels (lantaarnpalen) worden in overleg met nutsbedrijf verplaatst. 
 
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan voldoet aan de in de APV 
genoemde voorwaarden. 
 
4.5.2 Locatie: Mauritsweg 2 te Elsloo: 
 
Ten aanzien van de aangevraagde activiteit in- en uitweg hebben de volgende afwegingen 
plaatsgevonden op grond van artikel 2.7, lid 2 van de APV voor het mogen aanleggen van een uitweg: 
 
- De uitweg wordt aangelegd ten behoeve van ontsluiting van het perceel inclusief het silopark en  
  laadstation. 
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- De bruikbaarheid (doelmatigheid) en de veiligheid van de weg worden niet aangetast. 
- Het uiterlijk aanzien van de omgeving wordt niet aangetast. 
- Het openbaar groen wordt niet op onaanvaardbare wijze aangetast.  
- Aanwezige obstakels (lantaarnpalen) worden in overleg met nutsbedrijf verplaatst. 
 
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan voldoet aan de in de APV 
genoemde voorwaarden. 
 
4.6 Activiteit Milieu: 
 
4.6.1 Inrichting ingevolge de Wet milieubeheer 
Het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer is een belangrijk begrip in de milieuregelgeving voor 
bedrijven. Een bepaalde activiteit is een Wm-inrichting als voldaan is aan twee voorwaarden: 
de activiteit is een door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 
bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht (artikel 1.1 lid 1 Wet 
milieubeheer); 
Er moet een categorie uit bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing zijn (artikel 1.1 lid 
4 Wet milieubeheer). 
 
In artikel 1.1 lid 4 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat als één inrichting worden beschouwd de tot 
eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of 
functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. 
 
De hoofdvestiging van onderhavige inrichting is gelegen aan de Business Park Stein 148 te Elsloo. De 
inrichting bestaat uit de volgende locaties: 
- Business Park Stein 223 (locatie A); 
- Business Park Stein 148 (locatie B); 
- Business Park Stein 410 (locatie C); 
- Business Park Stein 155 (locatie D); 
- Business Park Stein 163 (locatie E); 
- Mauritsweg 2 (locatie F). 
 
Op onderstaande afbeelding is de ligging van de diverse locaties weergegeven: 
 

 
 
Alle locaties maken onderdeel uit van dezelfde onderneming (J.W. Limpens en Zonen B.V.) welke als één 
rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit maakt dat 
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sprake is van organisatorische binding. Daarnaast vindt aansturing en administratie van alle locaties 
plaats vanuit de hoofdvestiging gelegen aan de Business Park Stein 148 te Elsloo. Tevens is sprake van 
uitwisseling van goederen en/of diensten en/of personeel en/of bedrijfsmiddelen tussen de verschillende 
locaties. Derhalve is sprake van functionele binding. Conclusie is aldus dat sprake is van één inrichting in 
de zin van de Wet milieubeheer. 
 
4.6.2 Omschrijving van de aangevraagde activiteiten 
4.6.2.1 Business Park Stein 223 
Op deze locatie zal een bedrijfsloods worden gerealiseerd en is in de bestaande situatie een silopark 
bestaande uit 48 silo’s aanwezig. Daarnaast worden op deze locatie droge, niet-gevaarlijke poeders en 
korrels op pallets opgeslagen, evenals droge, niet-gevaarlijke poeders en korrels in silo’s. 
 
Het lossen ter plaatse van het silopark gebeurt naast de silo’s met behulp van een elektrische 
compressor. Het laden van de vrachtwagen gebeurt onder vrije val. De aan- en afvoer van producten van 
en naar de bedrijfsloods vindt plaats aan de voorzijde bij de laad- en lossluis, danwel inpandig. 
 
4.6.2.2 Business Park Stein 148 
Op dit perceel is een kantoor, een bedrijfshal en een parkeerterrein voor vrachtwagens aanwezig. In de 
bedrijfshal zijn twee washallen en een stalling gesitueerd. Naast de bedrijfshal is een overkapping 
gerealiseerd voor het stallen van vrachtwagens of materieel. Ten behoeve van het kantoor doen 
personenauto’s het terrein aan. Aan de voorzijde en aan de zijkanten van het pand zijn parkeerplaatsen 
voorzien. Daarnaast worden vrachtwagens op het achterterrein gestald. In het kantoor worden 
administratieve werkzaamheden verricht. 
 
Washallen 
In de washallen zijn vijf werkplekken ingericht voor het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden. Met 
hogedruk warmwaterreinigers worden reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Het water hiervoor wordt 
trapsgewijs verwarmd door middel van aardwarmtepompen, gasabsorptiepompen en heatpipes. 
Aansluitend wordt er naverwarmd met gasgestookte boilers. 
 
De reinigingswerkzaamheden bestaan uit het uitwendig reinigen van de voertuigen en het inwendig 
reinigen van de bulktanks. Door middel van radiaal en axiaal roterende sproeikoppen wordt via de 
mangaten de te behandelen tank gereinigd. Bij het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden worden in 
voorkomende gevallen ook reinigingsmiddelen toegepast. Dit kunnen zowel alkalische als zure 
reinigingsmiddelen zijn. De buitenplaats, met vloeistofdichte vloer, wordt gebruikt voor het uitvegen van 
tanks. 
 
Parkeerterrein voor vrachtwagens 
Op het buitenterrein vindt stalling van vrachtwagens plaats. Op dit terreindeel worden ook vrachtwagens 
met ADR-geclassificeerde stoffen gestald. Naast enkele geladen vrachtwagens worden ook lege, 
ongereinigde vervoerseenheden voor ADR-geclassificeerde stoffen gestald. 
 
Opslag gevaarlijke stoffen 
Ten behoeve van de werkzaamheden in de washallen vindt opslag van gevaarlijke stoffen plaats. In de 
aanvullende gegevens van 30 maart 2021 is een overzicht opgenomen van de gevaarlijke stoffen in 
verpakking die op onderhavige locatie worden opgeslagen. Zie hiervoor tevens onze overwegingen in 
paragraaf 4.1.6. 
 
Tankplaats 
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Op deze locatie is een tankplaats met bijbehorende voorzieningen aanwezig voor het dagelijks aftanken 
van de eigen voertuigen. De dieselolie wordt opgeslagen in een ondergrondse enkelwandige stalen tank 
met een inhoud van 30.000 liter. De tank is voorzien van een bovengrondse pomp. 
 
4.6.2.3 Business Park Stein 410 
Deze bedrijfslocatie bestaat uit een bedrijfshal en een parkeerterrein voor vrachtwagens. In de bedrijfshal 
is een werkplaats en een opslagloods aanwezig. Daarnaast is er op het terrein een bunkerloods met een 
aantal silo’s aanwezig. Hierin worden droge, niet-gevaarlijke poeders en korrels opgeslagen in de silo’s 
en in zakgoed. Het lossen van de vrachtwagens in de silo’s gebeurt middels een compressor. Het laden 
van de vrachtwagens vanuit de silo’s geschiedt onder vrije val. 
 
Werkplaats 
In de werkplaats worden voornamelijk eigen voertuigen (motor- en volgvoertuigen) onderhouden en 
gerepareerd. Deze werkzaamheden bevatten naast montagewerkzaamheden ook lassen, slijpen, boren, 
snijden, draaien en (incidenteel) verfspuiten. In de werkplaats zijn alle benodigde gereedschappen, 
onderdelen en apparatuur, waaronder elektrische machines, aanwezig ten behoeve van het uitvoeren 
van voornoemde werkzaamheden. Verder is het bedrijf geautoriseerd voor het keuren van 
snelheidsbegrenzers en tachografen, de keuring hiervoor wordt ook ter plaatse uitgevoerd. 
 
Parkeerterrein voor vrachtwagens 
Op het buitenterrein vindt stalling van vrachtwagens plaats. Op dit terreindeel worden ook vrachtwagens 
met ADR-geclassificeerde stoffen gestald. Naast enkele geladen transporten worden ook lege, 
ongereinigde vervoerseenheden voor ADR-geclassificeerde stoffen gestald. 
 
Opslag gevaarlijke stoffen 
Op deze locatie zijn, in beperkte mate, gevaarlijke stoffen aanwezig. In de aanvraag en in de aanvullende 
gegevens van 30 maart 2021 is een overzicht opgenomen van de gevaarlijke stoffen die op onderhavige 
locatie worden opgeslagen. Zie hiervoor tevens onze overwegingen in paragraaf 4.1.6.   
 
Adblue-afleverinstallatie 
Op de locatie is een dubbelwandige AdBlue-afleverinstallatie aanwezig met een inhoud van 5 m3.  
 
4.6.2.4 Business Park Stein 155 
Deze locatie bestaat uit een silopark met 88 silo’s en een bedrijfshal met een zakkensnijmachine. Op dit 
perceel vindt de opslag en verlading van droge, niet gevaarlijke poeders en korrels in zakken en in de 
silo’s plaats. Daarnaast vindt het overladen van zakgoed naar bulkgoed met behulp van een 
zakkensnijmachine plaats en de overslag van niet-verontreinigde halffabricaten. 
 
4.6.2.5 Business Park Stein 163 
Op deze locatie bevindt zich een loods en vindt de opslag en verlading van droge, niet-gevaarlijke 
poeders en korrels op pallets plaats, evenals het omladen van bulkgoed naar zakgoed middels een 
afzakinstallatie. Ook vindt overslag van niet-verontreinigde halffabricaten plaats. Het vullen van zakken 
met granulaat vindt eveneens in de loods plaats. De door vrachtwagens aangevoerde pallets, granulaat 
en andere goederen worden aan de achterzijde van de locatie gelost. 
 
4.6.2.6 Mauritsweg 2 
Op deze bedrijfslocatie vindt uitsluitend de stalling van vrachtwagens plaats. Op dit terreindeel worden 
ook vrachtwagens met ADR-geclassificeerde stoffen gestald. Naast enkele geladen transporten worden 
ook lege, ongereinigde vervoerseenheden voor ADR-geclassificeerde stoffen gestald. 
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4,6.3 Huidige milieuvergunningsituatie 
Op 4 januari 2012 hebben wij aan Limpens Holding B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer verleend voor een inrichting voor een transportbedrijf met kantoor, een binnen- en 
buitenwasplaats, een herstelwerkplaats voor voertuigen, een dieseltankstation, een ondergrondse 
dieselopslag in een 30.000 liter tank, opslag en verlading van droge en niet-gevaarlijke poeders en 
korrels in silo’s, een opslagloods en een stalling van motor- en volgvoertuigen, de opslag van maximaal 
100 liter aan lakken en verdunners ten behoeve van kleine verfspuitwerkzaamheden, gelegen aan het 
Business Park Stein 148, 155, 223 en 410 te Elsloo. 
 
Verder hebben wij voor de inrichting op 30 mei 2017 een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend 
met kenmerk 2017-202505 voor het inwendig reinigen van tanks en tankwagens met achtergebleven 
residu van niet eerder vergunde stoffen, op de locatie Business Park Stein 148. 



Zaaknummer: O2021-232 17 
 

Tevens hebben wij van de aanvrager op 9 juni 2015 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen voor het uitbreiden van de inrichting op de locatie Business Park Stein 155 met achttien 
opslagsilo’s. 
 
5. Procedureverloop: 
 
5,1 Bevoegd gezag: 
De activiteiten van de inrichting zijn onder meer genoemd in categorie 1.1, 5.1, 13.1, 25.1 en 28.1 van 
bijlage 1, onderdeel C  van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe 
géén IPPC-installaties behoren en/of waarop het Besluit risico’s zware ongevallen van toepassing is. 
Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.  
 
5.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure: 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op initiatief van de aanvrager 
hebben wij op 18 januari 2021 aanvullende gegevens ontvangen. In verband met het ontbreken van een 
aantal gegevens hebben wij de aanvrager vervolgens op 18 februari 2021 in de gelegenheid gesteld om 
uiterlijk op 15 april 2021 aanvullende gegevens in te dienen. Op 15 maart 2021 en laatstelijk op 15 april 
2021 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Verder hebben wij na een informeel verzoek 
daartoe aanvullende gegevens ontvangen op 30 maart 2021 en 1 april 2021. Wij zijn van oordeel dat de 
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de 
fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is door het verstrekken van deze 
gegevens opgeschort met 56 dagen. 
 
5.3 Adviezen:  
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid 
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 
tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het Waterschap Limburg.  
 
Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij van Waterschap Limburg het volgende advies ontvangen: 
 
‘  
       
Het advies van Waterschap Limburg is om de volgende voorschriften in de waterparagraaf op te nemen. 
Dit betreft o.a. een actualisatie van een aantal vigerende vergunningvoorschriften. De overige vigerende 
vergunningsvoorschriften in de waterparagraaf kunnen ongewijzigd blijven. 
 
Voorschriften voor het brengen van stoffen in een zuiveringstechnisch werk: 
 
1. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten voldoen aan de volgende eisen : 
 de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 °C; 
 de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en  
          niet hoger zijn dan 8,5 in een * proportioneel etmaalmonster en niet hoger zijn dan 10 in een  
          steekmonster; 
 het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg / l bedragen. 
       
*Indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn, gelden deze waarden voor het   
 voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 6 steekmonsters, waarbij tussen 2 achtereenvolgende 
steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient te zijn. 
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Het gehalte aan, van de in de onderstaande tabel genoemde stoffen, mag in het afvalwater ter plaatse 
van de controleput, zoals is aangegeven met nummer 8, op de tekening genaamd BPS_148M01B_31-08-
2018 (plattegrond milieu), de hieronder vermelde waarden niet overschrijden. 
 

Stoffen Concentratie in enig 
steekmonster in 
mg/l 

Minerale olie 200 
Onopgeloste 
bestanddelen 

300 

 
Het gehalte aan, van de in de onderstaande tabel genoemde stoffen, mag in het afvalwater ter plaatse 
van de controleput, zoals is aangegeven met nummer 3, op de tekening genaamd BPS_148M01B_31-08-
2018 (plattegrond milieu), de hieronder vermelde waarden niet overschrijden 
 

Stoffen * Concentratie in 
proportioneel 
etmaalmonster in 
mg/l 

Concentratie in enig 
steekmonster in 
mg/l 

Som van de 
metalen : 
Cr, Cu, Ni, Pb en Zn 

3,0 5,0 

Minerale olie  200 
Onopgeloste 
bestanddelen 

 300 

 
*Indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn, gelden deze waarden voor het             
voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 6 steekmonsters, waarbij tussen 2 achtereenvolgende 
steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient te zijn. 
 
Voorschriften voor meting en rapportage: 
 
1. Door of vanwege de vergunninghouder dient het afvalwater éénmaal per kalenderjaar door 
steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de parameters minerale oliën en onopgeloste 
bestanddelen ter plaatse van de controlepunt, zoals is aangegeven met nummer 8, op de tekening 
genaamd BPS_148M01B_31-08-2019 (plattegrond milieu) 
 
2.     Door of vanwege de vergunninghouder dient het afvalwater éénmaal per half  
         kalenderjaar door steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de parameters  
         Som van de metalen: chroom, koper, nikkel, lood en zink en minerale oliën   
         en onopgeloste bestanddelen ter plaatse van de controlepunt met nummer 3, zoals is  
         aangegeven op de tekening genaamd BPS_148M01B_31-08-2019 (plattegrond milieu). 
          
3. De resultaten van de analyses, als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, dienen door 
of vanwege de vergunninghouder binnen 2 maanden na de datum van de bemonstering te worden 
toegezonden aan het bevoegd gezag. 
 
Voorschriften voor meten, bemonsteren en analyseren: 
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De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de 
voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NNI): 
 
Stoffen Analysemethode 
Temperatuur NEN 6414 
Zuurgraad (pH) NEN-EN-ISO 10523 
Sulfaat (SO4) NEN-EN-ISO 10304-1 
Zware metalen ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 
Chroom, Koper, Lood, Nikkel en Zink NEN-EN-ISO 17294-2 
Minerale oliën NEN-EN-ISO 9377-2 
Onopgeloste bestanddelen NEN-EN 872 (glasvezelfilter) 
 
Indien een in deze bijlage genoemde NEN – norm wordt vervangen door een nieuw uitgegeven NEN-
norm dan wordt deze eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte 
plaats vond. Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctie blad wordt eveneens eerst van 
toepassing op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de uitgifte plaats vond; 
Indien vergunninghouder een andere dan de in de tabel opgenomen analysemethode wil volgen en 
aantoont dat het resultaat niet significant afwijkt van de in de tabel opgenomen analysemethode, dan kan 
die methode worden gevolgd nadat daartoe door of namens het bevoegd gezag toestemming is verleend. 
 
NEN- voorschriften: 
De bemonstering geschiedt in overeenstemming met NEN 6600–1 (Water– Monsterneming – Deel 1: 
Afvalwater 2009). Voor de conserveringsmethode wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 5667-3 (2018). 
 
Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM): 
 
Hulp- en grondstoffen, alsmede een groter jaarverbruik daarvan (anders dan genoemd in de aanvraag), 
die onder normale bedrijfsomstandigheden in het afvalwater kunnen geraken en in overeenstemming zijn 
met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen uiterlijk een maand 
vóór de doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden meegedeeld aan het bevoegd gezag. Hiertoe 
dient de vergunninghouder de gegevens met betrekking tot de samenstelling en de waterbezwaarlijkheid 
zoals genoemd in bijlage 1 van deze vergunning in te dienen bij het bevoegd gezag. 
 
Bijlage 1: ABM: te overleggen gegevens voorschrift 4 
 
Stoffen 
Samenstelling; 
CAS nummer; 
VN nummer; 
Aangeven of de stof carcinogeen (H350) is; 
Aangeven of de stof mutageen (H340) is; 
Biologische afbreekbaarheid; 
Acute toxiciteit (LC50) en/of chronische toxiciteit (NOEC) voor waterorganismen, bij voorkeur voor vier 
trofische niveaus, maar in ieder geval voor kreeftachtigen of vissen (H400 en H410 t/m H413); 
Log Kow (de logaritme van de verdelingscoëfficient over de fasen n-octanol en water); 
Oplosbaarheid in water; 
De resultaten van de ABM, i.c. de aanduiding van de waterbezwaarlijkheid (1-5) als de 
saneringsinspanning (Z, A, B, C); 
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Het jaarverbuik; 
De resultaten van de immissietoets.  
 
Of invulling van stoffen in de Excel-tool zoals hieronder beschreven. 
Mengsels 
 het ingevulde bestand in de digitale tool voor indeling van stoffen en mengsels (ABM-tool-voor stoffen en 
mengsels), zoals beschreven in Algemene BeoordelingsMethodiek 2016.  
Het ingevulde bestand dient als Excel bestand ingediend te worden. 
 
Verdere aanvullende voorschriften met betrekking tot de Tankautoreiniging die op Business Park Stein 
148 plaatsvindt zijn niet van toepassing. Dit aangezien in de bijlage Algemene aanvullende gegevens 
ontvangen bij de aanvullende gegevens 15-03-2021 wordt aangegeven dat : 
De te reinigen stof, vermeld op de vrachtbrief, moet bekend en geregistreerd zijn als een A-stof in de 
ATCN-stoffenbank. Indien het product niet bekend is of anders dan aan A-stof wordt getypeerd, kan de 
reiniging niet in behandeling worden genomen. 
Binnen de inrichting mogen alleen opleggers gereinigd worden met als voorgaande lading droge / inerte 
(ongevaarlijke) poeder- of korrelvormige stoffen van de klasse A 
De installaties voldoen aan het gestelde ten aanzien van de behandeling van afvalwater 
(basisbehandeling en fysisch-chemische stap) zoals gesteld in 5.2.1.1 van de integrale bedrijfsstudie 
tankautoreiniging 
Wagens voor het transport van zinkoxide en melamine worden niet meer gereinigd. 
Er worden uitsluitend A-stoffen gereinigd, volgens de verwerkingsmatrix als omschreven in bijlage VIII 
van de integrale bedrijfsstudie tankautoreiniging 
 
Het CIW-rapport Integrale bedrijfsstudie tankautoreiniging is in bijlage 1 van de Mor aangewezen als 
BBT-document.                  
        
Ten aanzien van de stalling van voertuigen met ADR-geclassificeerde stoffen op locaties: 
 
In de bijlage Algemene aanvullende gegevens ontvangen bij de aanvullende gegevens 15-3- 
2021, staat op blad 2, dat lozing van hemelwater afkomstig van de bedrijfsterreinen via de   
gezamenlijke buffer van industrieterrein BPS gaat en niet via het gemeentelijk riool naar de  
zuivering. Het nieuwe terrein wordt voorzien van eigen buffer met afsluiter. Ervan uitgaande dat hiermee 
geborgd wordt dat onvoorziene lozingen niet via het gemeentelijk riool naar de RWZI Stein kan heeft 
Waterschap Limburg hieromtrent geen aanvullende adviezen. 
 
Voor wat betreft het toevoegen van de 2 nieuwe locaties, te weten Business Park Stein 163    (locatie E) 
en Mauritsweg 2 (Locatie F), en de nieuwbouw (industriehal (tbv opslag en kantoren) op Business Park 
Stein 223 (Locatie A), aan de omgevingsvergunning van de inrichting is het advies van Waterschap 
Limburg als volgt:  
 
Algemeen geldt voor deze aangevraagde wijziging op deze 3 locaties door bovengenoemde  
inrichting dat ten aanzien van de lozingen van afvalwaterstromen kan worden volstaan met: 
- de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het             
Activiteitenbesluit milieubeheer; 
- hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer; 
- afdelingen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover dit  
   betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de bovengenoemde inrichting; 
- paragraaf 3.4.3 afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
   (voor zover het betreft opslaan en overslaan van goederen); 
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- de vigerende vergunningsvoorschriften. 
 
Bovenstaande adviezen onder zijn op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo. 
 
Met betrekking tot de kwantiteitsaspecten bij het lozen van schoon hemelwater wil ik u wijzen op de 
voorkeursvolgorde afkoppelen. Met name voor wat betreft het realiseren van nieuwe verharde 
oppervlakte op de Locaties A, E en F. Indien er vanuit deze Locaties hemelwater vanaf de verharde 
oppervlaktes geloosd gaat worden op oppervlaktewater dient de afvoer hiervan te worden vertraagd en 
moet hier een vergunning in het kader van de Keur van het waterschap voor worden aangevraagd. Meer 
informatie kunt u vinden op onze website www.waterschaplimburg.nl.’ 
 
Over dit advies merken wij het volgende op: 
 
Wij nemen het advies van Waterschap Limburg voor kennisgeving aan en nemen de voorgestelde 
voorschriften op in onderhavige vergunning, behoudens het advies om een voorschrift op te nemen welke 
ziet op de Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten. Dit aangezien het opnemen van 
een dergelijk voorschrift zich niet verhoudt tot de activiteiten waarvoor vergunning wordt verleend. Indien 
wordt afgeweken van hetgeen thans wordt aangevraagd en waarop wordt beschikt dan zal een 
veranderingsvergunning aangevraagd moeten worden. 
 
Daarnaast merken wij op dat, anders dan het Waterschap veronderstelt, onderhavige aanvraag ziet op 
een revisievergunning. Met het onherroepelijk en in werking treden van onderhavige vergunning komen 
de voorliggende vergunningen van de inrichting te vervallen. Er is derhalve geen sprake van vigerende 
vergunningvoorschriften. 
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6. Samenhang overige wetgeving: 
 
6.1 Activiteitenbesluit milieubeheer: 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. 
Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft 
vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de 
activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het 
mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.  
 
Type C inrichtingen 
Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt 
als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit 
vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.  
 
Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit: 
hoofdstuk 1: afdeling 1.1; 
hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht 
worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is; 
hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdeling betrekking heeft 
op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van 
toepassing is;  
hoofdstuk 2  afdeling 2.3 (lucht); 
hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem) voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop 
hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is; 
hoofdstuk 2: afdeling 2.10 (financiële zekerheid) voor zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of 
afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank wordt opgeslagen; 
hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer) 
§ 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening; 
hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen) 
§ 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het 
wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen; 
§ 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen; 
hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen) 
§ 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde 
organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR 
stoffen zijn; 
§ 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen; 
§ 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank; 
 
Melding 
Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Onderhavige aanvraag beschouwen wij 
tevens als een melding Activiteitenbesluit. 
 
6.2 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer): 
In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm 
van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invloed op de 
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mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke 
procedure van toepassing is, hangt af van het project.  
 
Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het 
maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) 
en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer). 
 
Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D) 
De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C, noch in onderdeel D van het Besluit mer. De 
activiteit is derhalve noch mer-plichtig, noch mer-beoordelingsplichtig. 
 
6.3 Wet natuurbescherming: 
De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- 
en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische 
diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. 
 
a) Gebiedsbescherming 
Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-
gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is een 
vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van 
andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige 
projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke 
kenmerken van het gebied kunnen aantasten. 
 
b) Soortenbescherming 
De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare 
dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. 
Paragraaf 3.1 ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende 
vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese 
Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van 
soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van 
Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd 
vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal 
soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale 
wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 behandelt dieren en planten van soorten die zijn 
opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime ‘andere soorten’ genoemd. 
Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen 
van ontheffing van de verboden. 
 
Afweging 
Ad a) Gebiedsbescherming 
Artikel 6.10a Bor bepaalt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend, dan nadat het 
bestuursorgaan dat ten aanzien van de betrokken handelingen bevoegd is te beslissen op een aanvraag 
om een vergunning/ontheffing als bedoeld in 1.3 van de Wnb, heeft verklaard dat het daartegen geen 
bedenkingen heeft als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo. Gedeputeerde Staten van Limburg 
zouden daartoe in principe bevoegd zijn. Echter artikel 2.2aa Bor, bepaalt dat artikel 2.2aa Bor niet van 
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toepassing is op activiteiten die zijn toegestaan krachtens een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 
2.7 tweede lid van de Wnb, of waarvoor een zodanige vergunning/ontheffing is aangevraagd. 
 
Ten tijde van het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning was reeds een vergunning 
aangevraagd op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wnb. 
 
Ad b) Soortenbescherming 
De aanvraag heeft geen betrekking op locaties waar beschermde dieren voorkomen. Het betreft 
grotendeels terreinen welke reeds gebruikt worden door inrichtinghouder of waar reeds bedrijfsmatige 
activiteiten plaatsvinden. Een nadere beoordeling is in dit kader dan ook niet aan de orde. 
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7. Overwegingen 
 
 
7.1 Milieu 
- Algemeen 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben 
van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder e en artikel 2.6 van de Wabo. 
 
Aanleiding voor de aanvraag is het uitbreiden van de inrichting met twee locaties, te weten de Business 
Park Stein 163, 6181 MA Elsloo en de Mauritsweg 2, 6181 AA Elsloo. Voor een beschrijving van de te 
verrichten activiteiten op deze locaties verwijzen wij naar paragraaf 2.3 van dit besluit. 
 
- Toetsingskader  
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de 
aanvraag: 
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken; 
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan 
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan; 
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te 
verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; 
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de 
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen 
worden voorkomen; 
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische 
maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te 
monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de 
inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot 
de inrichting voert. 
 
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van 
invloed (kunnen) zijn.  
 
- Best beschikbare technieken 
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting 
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij 
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de 
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-
conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 
 
De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse 
regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF’s) die zijn vastgesteld 
voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk 
Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie. 
 
Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de 
BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale 
milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen 
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minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning 
uitdrukkelijk worden gemotiveerd.  
 
- Beoordeling 
Binnen de inrichting worden geen activiteiten uitgevoerd die zijn aangewezen in bijlage 1 van richtlijn 
2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies.  
 
Wij hebben bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage 
van de Mor aangewezen informatiedocumenten.   
 
Vernoemenswaardig is dat wij specifiek voor de tankautoreiniging op de locatie Business Park Stein 148 
rekening hebben gehouden met het in bijlage 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) 
aangewezen BBT-informatiedocument ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’ van de Commissie 
Integraal waterbeheer d.d. april 2002. Het juridisch kader in dit document is verouderd, de inhoudelijke 
informatie is nog toepasbaar.  
 
In bijlage X van voornoemd informatiedocument zijn de best beschikbare technieken voor 
tankautoreinigers opgenomen. De afvalwaterstromen die bij tankautoreiniging vrijkomen zijn zeer divers 
van samenstelling en bevatten een cocktail aan verontreinigingen. Integrale verwerking van de totale 
verzamelde afvalwaterstromen is technisch zeer complex en economisch niet haalbaar. Daarom is er 
sprake van een aanpak waarbij de verwerking gekoppeld is aan het product. Uitgangspunt bij het lozen is 
het toepassen van de beste beschikbare technieken. Deze bestaan uit de volgende elementen. 
 
- Preventie (bijlage X van het CIW-rapport) door: 
voorzieningen om ladingrestanten zo goed mogelijk af te tappen; 
toepassing van nieuwe reinigingstechnieken, waaronder minder waterverbruikende waskoppen; 
gebruik van computergestuurde systemen of procesondersteunende computersystemen; 
voorkomen van contaminatie van waswaterstromen; 
dedicated gebruik van reinigingsbanen waarop gelijksoortige categorieën stoffen worden behandeld; 
afstemmen van reinigingsmiddelen op de aanwezige verontreinigingen; 
hergebruik van spoelwater als voorwaswater; 
gebruik van regenwater als voorspoelwater of als water voor externe reiniging; 
organisatorische preventieve maatregelen. 
 
Binnen de inrichting worden de volgende preventieve BBT-maatregelen toegepast als weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 
Maatregel Toelichting 
De nodige voorzieningen aanbrengen om 
ladingrestanten zo goed mogelijk af te tappen. 

Binnen de inrichting worden uitsluitend tankauto’s 
met poeders en korrels gereinigd. In voorkomende 
gevallen wordt een te verwaarlozen restlading uit 
de tankwagen geveegd. Hiervan is slechts 
incidenteel sprake. 

Toepassing van nieuwe reinigingstechnieken, 
waaronder minder water verbruikende waskoppen. 

Er wordt gebruik gemaakt van axiaal roterende 
spoelkoppen. Deze voldoen aan de stand der 
techniek. 

Gebruik van computergestuurde systemen of 
proces ondersteunende computersystemen 
waarvan de programma’s voortdurende worden 

De wasstraten worden aangestuurd met behulp 
van computers. Er wordt gebruik gemaakt van 
vaste wasprogramma’s die op aanvraag, in 
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geoptimaliseerd. tijdsduur en reinigingsmiddel aangepast kunnen 
worden. 

De inrichting van de reinigingsbanen zo opzetten 
dat geen contaminatie van waswaterstromen, die 
tot verschillende verwerkingscategorieën behoren, 
plaats kan vinden. 

Niet van toepassing. Er is geen sprake van 
verschillende verwerkingscategorieën. 

De nodige voorzieningen aanbrengen om 
ladingrestanten zo goed mogelijk af te tappen. 

Er is uitsluitend sprake van poeder en korrels. In 
voorkomende gevallen worden deze handmatig uit 
de tankwagen geveegd. 

Dedicated gebruik van reinigingsbanen waarop 
gelijksoortige categorieën stoffen worden 
behandeld. Hierdoor kan onnodige opmenging of 
contaminatie van ongevaarlijk met gevaarlijk afval 
worden voorkomen. 

Binnen de inrichting is geen sprake van reiniging 
van tankwagens met ADR-geclassificeerde stoffen. 

Het gebruik van reinigingsmiddelen kan vaak beter 
worden afgestemd op de aanwezige 
verontreinigingen. Aandacht kan worden besteed 
aan de mogelijke milieubelasting van 
reinigingsmiddelen en andere hulpstoffen: 
sommige middelen kunnen toxisch zijn. 

Er is aandacht voor het afstemmen van het gebruik 
van reinigingsmiddelen op de aanwezige 
verontreinigingen. Daar waar reinigingsmiddelen 
potentieel fysiek belastend kunnen zijn, en geen 
andere middelen kunnen worden gebruikt, worden 
tevens PBM’s toegepast. 

Hergebruik van al dan niet voorgezuiverd 
spoelwater als voorwaswater. De hoeveelheid te 
gebruiken water, het lozen afvalwater en de 
afvalstoffen kunnen daarmee beperkt worden. 
(Her)gebruik van (licht verontreinigd) waswater en 
gebruik van regenwater als (voor)waswater lijkt 
aantrekkelijk uit het oogpunt van waterbesparing 
en belastingreductie van de waterzuivering. De 
mogelijke besparingen wegen echter niet altijd op 
tegen de kosten van de hiervoor aan te brengen 
voorzieningen en de kosten. 

Binnen deze vorm van tankreiniging vindt er geen 
voorspoelen plaats. Klanten verlangen reiniging 
met behulp van drinkwater in verband met de 
toepassing van het te laden product 
(farmaceutische- en foodindustrie). 

 
- Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste  
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, 
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per 
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
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Afvalstoffen 
 
- Algemeen 
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan 
de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet 
dan ook getoetst te worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. 
Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen 
van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven 
invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is 
opgenomen. Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm 
vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een 
gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van 
innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage 
geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid en het 
klimaatbeleid. 
 
- Primaire ontdoeners van afvalstoffen 
Preventie 
Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het LAP 
is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogamma 
vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). 
Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een 
belangrijk deel geborgd. Zowel het LAP als de genoemde programma’s bevatten geen kwantitatieve 
doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van 
afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.  
 
Ten gevolge van de bedrijfsmatige activiteiten binnen de inrichting ontstaat bedrijfsafval. Het betreft de 
volgende bedrijfsafvalstoffen: 
 
Afvalstroom Hoeveelheid 
Papier en karton 1x per 14 dagen 3x 1.100 l container 
Slib uit zuiveringstechnische voorzieningen (residu 
tankcleaning) 

80.000 kg 

Gevaarlijk afval (o.a. oliehoudend) 3.000 kg 
Metalen  14.000 kg 
Kunststoffen 75.000 kg 
Huishoudelijk afval 2x per week 4x 1.100 l container 
 
De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' hanteert ondergrenzen die de relevantie van 
afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 
25 ton (niet-gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 
 
De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Gelet 
op de hoeveelheden en het feit dat tot op heden nog geen besparingsmogelijkheden zijn onderzocht of 
afdoende preventiemaatregelen zijn genomen om de hoeveelheid afval terug te dringen, wordt aan deze 
vergunning een voorschrift verbonden tot het opstellen van een beperkt/standaard onderzoek. 
 
BBT-document ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’, Ciw, d.d. april 2002 
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In het aangewezen BBT-document ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’ d.d. april 2002 van de 
Commissie integraal waterbeheer staat dat de tankautoreiniging door haar aard geen vorm van 
afvalverwerking is. Het is een bedrijfstak die net als alle andere branches haar eigen activiteiten 
milieuhygiënisch verantwoord moet uitvoeren. Restlading uit tanks wordt als van buiten de inrichting 
afkomstig afval beschouwd en mag derhalve niet in eigen installaties worden verwerkt. Het gaat met 
andere woorden primair om het leveren van een goed eindproduct (een schone tankauto); het verwerken 
van waswater is in feite een nevenactiviteit. 
 
Onder afvalstoffen wordt verstaan: alle stoffen, preparaten of andere producten waarvan de houder zich – 
met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen. Daarnaast is een deel 
van de afvalstoffen aan te merken als gevaarlijke afvalstoffen. Deze stoffen zijn terug te vinden in de 
Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Bij tankautoreinigingsbedrijven is er sprake van al dan niet gevaarlijke 
bedrijfsafvalstoffen. 
 
Er is niet alleen sprake van afvalstoffen als een tankauto is gebruikt voor afvaltransport. Als een tankauto 
na het lossen nog resten bevat, ook al is het van een product, en hij wordt ter reiniging aangeboden, dan 
is de houder daarmee voornemens zich van deze resten te ontdoen, en zijn ze op grond van 
bovenstaande definitie aan te merken als een vrijkomende afvalstof. Hierop is wel een uitzondering: als 
de restlading een restant product betreft dat zonder bewerking weer gebruikt kan worden, is er geen 
sprake van afval. Een afvalstof mag uitsluitend worden afgegeven aan een vergunninghouder voor 
afvalwerking. Hieronder moet worden verstaan een bedrijf dat beschikt over een vigerende vergunning op 
grond van de Wabo om deze stoffen te mogen accepteren en verwerken. 
 
In het informatiedocument worden diverse maatregelen genoemd ten aanzien van de emissies van afval. 
Gelet op de status van dit document zijn deze maatregelen in beginsel als best beschikbare techniek aan 
te merken. Deze maatregelen zijn: 
 
Uitlektijd op maat, aparte vloer, verwarmen tank 
Een belangrijke maatregel is het zo volledig mogelijk verwijderen van alle nog aanwezige lading alvorens 
met de feitelijke reiniging aan te vangen. Dus niet alleen restlading, maar ook een zo groot mogelijk 
gedeelte van de verontreiniging van de tank. Dit levert weliswaar juist meer afval op, maar er is sprake 
van kwalitatieve preventie. Het afgetapte materiaal hoeft in het reinigingsproces niet verwijderd te 
worden. Dit kan belangrijke besparingen opleveren. De afgetapte lading kan dan gemakkelijker, 
vollediger en met minder inzet van energie en/of hulpstoffen worden verwerkt of zelfs hergebruikt, dan 
wanneer dit via een afvalwaterfase (waswater) zou verlopen. 
 
Meestal wordt slechts enkele minuten afgetapt; dit gebeurt op de reinigingsbaan zelf. Bij viskeuze 
producten is dit te kort. Een mogelijke aanbeveling is het aanleggen van een aparte vloeistofdichte vloer 
om gedurende langere tijd te kunnen aftappen. Daarnaast kan er verwarmd worden (voorverwarmen met 
stoom levert een verbeterde verwijdering van de restlading op en hiermee een vermindering van 
verontreiniging en dus ook waswater). 
 
Voor de uitvoering zijn in technische zin de volgende maatregelen aan te geven: 
verlengen van de uitlektijd bij vloeistoffen. In veel gevallen moet toch gewacht worden tot men aan de 
beurt is. Deze tijd zou benut kunnen worden voor beoogde verlenging. Om de bezetting van de 
reinigingsbaan zo groot mogelijk te houden zou dit uitlekken (als voorbewerking) op een apart in te 
richten plaats kunnen gebeuren. Vanaf deze vloeistofdicht uitgevoerde voorbewerkingsplaats is ook een 
goede, zo nodig gescheiden opvang van reststoffen te realiseren; 
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bij viskeuze stoffen kan het uitlekken worden verbeterd door voorverwarming van de tankauto. Ook vanuit 
dit oogpunt is inrichting van een voorbewerking aan te bevelen. Uiteraard moet dit worden afgewogen 
tegen de hoeveelheid verontreiniging die hiermee (extra) kan worden verwijderd. 
bij droge producten kan vooraf mechanisch reinigen ‘stofzuigen’ een optie zijn. Poedervormige producten 
kunnen meestal niet worden afgetapt vanwege stof. Sommige bedrijven gebruiken bij grote hoeveelheden 
poederrestlading een vacuümwagen. Granulaat wordt in de meeste gevallen al afgevangen met een zeef. 
Door deze maatregel kan het gescheiden worden afgevoerd, wat aanzienlijk goedkoper is dan het samen 
met de ladingresten/voorspoelwater af te voeren.  
 
Voor alle genoemde maatregelen geldt dat de benodigde inspanningen voor inrichting van een 
voorbewerking, energieverbruik (zeker bij voorverwarmen maar ook voor extra handeling en transport) 
wel op moeten wegen tegen de winst die verder in het proces wordt gemaakt in de vorm van minder 
energieverbruik bij reiniging en behandeling van afvalwater, minder slib uit de fysisch/chemische en/of 
biologische zuivering, minder restemissies (lucht) in afvalwaterbehandeling. 
 
Het moge daarbij duidelijk zijn dat het niet effectief is een goed afbreekbare stof uit bijvoorbeeld de 
levensmiddelensfeer vooraf met veel moeite (personeel, energie) te verwijderen als de reststof niet nuttig 
te gebruiken is en eindverwerking in de nageschakelde zuiveringstrappen eenvoudig mogelijk is. Dat 
moet dan ook eenvoudig aan te tonen zijn. Analoog hieraan kan worden opgemerkt dat het weinig zinvol 
is stoffen apart te houden die in een vervolgstadium dezelfde bestemming hebben. Een dergelijke 
afweging moet per bedrijf worden gemaakt en bij doorvoering van de maatregel hoort de voorbewerking 
in het reinigingsprotocol (per stof) te worden opgenomen.  
 
Extra aandachtspunt vormt veiligheid in verband met het werken met geconcentreerde stoffen.  
 
Overigens zou de meest voor de hand liggende maatregel zijn dat de tankauto vollediger wordt uitgelost. 
De lading wordt naar mag worden aangenomen nuttig gebruikt en er ontstaat minder afval en/of minder 
zwaar belast waswater. De tankautoreiniger heeft hier echter behalve door kostprijsverrekening 
nauwelijks invloed op. Het stimuleren van vollediger uitlossen ligt dan ook buiten de invloedssfeer van 
deze vergunning.  
 
Indikken slib 
Het indikken van het vrijkomende slib uit zuiveringtechnische voorzieningen heeft tot gevolg dat er 
geringe hoeveelheden afgevoerd hoeven te worden. Correcte omgang met de toegepaste technieken en 
apparatuur heeft eveneens een positief effect op de kwaliteit en hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen. 
 
Als het bedrijf ook VOS-reinigingen uitvoert bevat dit slib ook een hoeveelheid aan vluchtige stoffen. 
Indikken moet dan zodanig gebeuren dat geen emissies hiervan naar de lucht optreden. 
 
Apart afvoeren verontreiniging van de tank en voorwaswater 
In een aantal gevallen (als een B-stof wordt gereinigd, zie paragraaf 6.3.2 van het informatiedocument 
voor de lijstindeling) mag niet al het waswater worden verwerkt in de eigen zuivering. Het voorspoelwater 
wordt dan opgeslagen in een aparte tank om te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor 
afvalverwerking. Het gaat veelal om gevaarlijk afval of afvalwater dat VOS bevat. Bij sommige bedrijven 
wordt deze tank ook gebruikt om de afgetapte lading naar af te voeren (dat wil zeggen een gecombineerd 
bassin voor ladingresten en voorspoelwater). Aangezien de hoeveelheid voorspoelwater in verhouding 
veel groter is dan de hoeveelheid afgetapte lading resulteert dit in opmenging en verdunning van de 
afgetapte lading. Omdat in veel gevallen de afgetapte lading milieuhygiënisch gezien beter kan worden 
verwerkt verdient het de voorkeur dit apart te houden. Dit heeft echter slechts zin als er daadwerkelijk 
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mogelijkheden zijn om de reststof een hoogwaardigere bestemming te geven. Dit kan ook een 
economisch voordeel opleveren voor het bedrijf. 
 
- Scheiden afvalstromen 
Opslag van afvalstoffen vindt in vrijwel alle gevallen niet gescheiden plaats, maar wel met inachtneming 
van de chemische eigenschappen. Een mogelijke maatregel is de opslag gescheiden te laten 
plaatsvinden met het oog op hergebruik en kostenvoordelen bij de verwerking, bijvoorbeeld: 
bedrijven die alleen tankwagens met restanten van voedingsmiddelen reinigen konden hun afval tot 2002 
kwijt aan de diervoederindustrie; de mogelijkheden hiertoe zijn thans ingeperkt; 
de afgetapte lading van chemicaliën kan vaak gescheiden goedkoper worden afgevoerd; sommige 
bedrijven bemonsteren het slib, zodat bepaald kan worden of het slib als gevaarlijk afval of als niet-
gevaarlijk afval kan worden afgevoerd. Afvoer van niet-gevaarlijk afval is veelal goedkoper dan afvoer van 
gevaarlijk afval; door samenvoegen wordt de gehele partij gevaarlijk afval. 
 
- Beoordeling en conclusie 
Aangevraagd wordt het inwendig reinigen van tankwagens welke droge en inerte poeder- of 
korrelvormige stoffen van klasse A (in de ATCN stoffenbank) hebben bevat. In de aanvullende gegevens 
van 15 maart 2021 is een stoffenlijst opgenomen met de stoffen die binnen de inrichting worden 
ingenomen bij de tankautoreiniging.  
 
- Aanwezige voorzieningen 
De inrichting beschikt over vijf reinigingsstraten. De technische uitrusting en reinigingsfaciliteiten zijn voor 
alle straten gelijk. De wasstraten beschikken over een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater wordt 
verwarmd met behulp van aardwarmtepompen, gasabsorptie ketels, heatpipes en (indien nodig) 
gasgestookte boilers. De verschillende spoelprogramma’s zijn computergestuurd. Dit geldt tevens voor 
de toevoeging van alkalische reinigingsmiddelen in het wasproces. Per wasstraat zijn zes spoelkoppen 
beschikbaar. De maximale waterdruk is 50 bar en wordt geleverd door centrifugale spoelpompen. De 
maximale waterdruk in de spuitlansen is 100 bar en wordt geleverd door plunjer spoelpompen. 
 
- Acceptatieproces 
Het kenteken, de bedrijfsnaam c.q. naam van de opdrachtgever en de stofinformatie die op de vrachtbrief 
(CMR) staat genoteerd wordt bij aankomst van een bulkoplegger overgenomen op de reinigingsopdracht. 
Indien een vervoerder zich aanmeldt zonder vrachtbrief wordt het verzoek om te reinigen niet in 
behandeling genomen. De te reinigen stof, vermeld op de vrachtbrief (CMR), moet bekend en 
geregistreerd zijn als een A-stof in de ATCN stoffenbank. Indien het product niet bekend is of anders dan 
als een A-stof wordt getypeerd, wordt de reiniging niet in behandeling genomen. Na het invoeren van 
voornoemde gegevens wordt de reinigingsopdracht aangemaakt. Deze opdracht blijft gedurende de hele 
reiniging gekoppeld aan de bulkoplegger en wordt pas aan het einde van de cleaning, na goedkeuring, 
omgezet in een ECD (European Cleaning Document). 
 
Zoals reeds gesteld is in onderhavige aanvraag opgenomen dat alleen tankwagens binnen de inrichting 
zullen worden gereinigd welke droge en inerte (ongevaarlijke) poeder- of korrelvormige stoffen van klasse 
A (in de ATCN stoffenbank) hebben bevat. Tankwagens met gevaarlijke stoffen en stoffen die onder een 
andere classificatie vallen worden doorverwezen naar een andere vestiging, welke geen onderdeel 
uitmaakt van onderhavige inrichting. 
 
- Restlading 
Alvorens de bulkoplegger inwendig gereinigd wordt, controleert de desbetreffende medewerker visueel of 
er sprake is van restlading. Wanneer hier sprake van is wordt de reiniging niet voortgezet met 
uitzondering van een kleine hoeveelheid. Deze wordt verzameld, opgeslagen in emballage en afgevoerd 
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naar een erkende verwerker. Het hoofd van de reinigingshallen beslist of de reiniging wel of geen 
doorgang kan vinden. De chauffeur wordt vervolgens op de hoogte gebracht van het feit dat er een 
substantiële hoeveelheid restlading aanwezig is in zijn bulkoplegger. De reinigingsopdracht wordt uit het 
registratiesysteem gehaald met de mededeling dat deze alleen opnieuw aangemaakt kan worden als de 
bulkoplegger wordt aangeboden zonder reststoffen. Deze procedure is vastgelegd en bij de aanvraag 
gevoegd. 
 
- Reinigingsprocedure 
Zoals reeds vermeld staat de te reinigen stof vermeld op de reinigingsopdracht. Aan de hand van het 
vermelde product wordt bepaald op welke manier de bulkoplegger gereinigd wordt. Gezien de 
verschillende eigenschappen van stoffen is de juiste manier van reinigen van groot belang. Een 
verkeerde reinigingsprocedure kan er toe leiden dat de reiniging niet goed uitgevoerd wordt en uiteindelijk 
opnieuw moet plaatsvinden. Dit leidt tot ongewenste kosten en extra verbruik van grond- en hulpstoffen. 
De reiniging wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide medewerkers. Het inwendig reinigen van de 
bulkopleggers wordt uitgevoerd met behulp van computergestuurde spoelprogramma’s die onder meer 
variëren in tijdsduur. De waterdruk tijdens het reinigen betreft 50 bar en de temperatuur van het water is 
maximaal 60 graden Celsius. Afhankelijk van de vervuiling en/of stofeigenschappen kunnen tijdens het 
reinigen additieven worden toegevoegd (bijvoorbeeld zeep of aluminiumreiniger). Daarnaast kan de 
reiniging plaatsvinden met ofwel koud water, ofwel warm water. 
 
Naast het inwendig reinigen van de bulkoplegger worden ook andere onderdelen van de bulkoplegger 
gereinigd met behulp van een hoge druk spuitlans. Hieronder vallen standaard: het luchtverdeelstuk met 
filter, deksels, pakkingen, losslangen en overige appendages. Indien aangegeven op de 
reinigingsopdracht wordt de bulkoplegger ook aan de buitenzijde gereinigd. Dit uitwendig reinigen gebeurt 
handmatig met borstels. Het aanbrengen van de zeep gebeurt met behulp van zeeplansen. Aan het einde 
van de reiniging wordt de bulkoplegger gedroogd met warme lucht. Tijdens het drogen zijn de deksel 
bovenop de oplegger op één na allemaal gesloten en is daarmee alleen de deksel van het mangat aan 
de achterzijde nog open. De warme lucht wordt aangevoerd middels een buizensysteem en uiteindelijk 
door middel van een flexibele dikke slang in de eerste opening (boven op de tank) geblazen. De lucht 
wordt verwarmd met behulp van een heater. Nadat de oplegger volledig droog is wordt de droger 
uitgeschakeld, de flexibele slang verwijderd en de opening boven op de tank gesloten. Om er zeker van 
te zijn dat de oplegger volledig schoon is volgt een visuele controle. Deze controle vindt plaats middels 
het schijnen met een zaklamp in de gereinigde oplegger. Hierbij worden de kleinste vervuilingen 
gedetecteerd. Na deze controle wordt de bulkoplegger volledig gesloten en verlaat deze de cleaning. 
Indien verplicht worden alle openingen van een zegel voorzien. Het laatste onderdeel van het 
reinigingsproces is het aanmaken van het ECD. Voordat dit reinigingscertificaat wordt ondertekend 
controleert de chauffeur of de gegevens van de reinigingsopdracht volledig en correct zijn overgenomen. 
Na ondertekening ontvangt de chauffeur twee afdrukken van het reinigingscertificaat. 
 
- Het spoelwater 
Tijdens het reinigen loopt het water met stofresten aan de achterzijde uit de bulkoplegger. Het spoelwater 
wordt in eerste instantie opgevangen in een opvangput die in de vloeistofdichte vloer is verzonken. Deze 
opvangput is voorzien van een stalen rooster. De opvangputten zijn rechtstreeks verbonden met een 
eerste bezinkbak met een inhoud van 5 kubieke meter. De stoffen die zich in het afvalwater bevinden 
zakken in deze bezinkbak naar de bodem. Vervolgens wordt het spoelwater naar een tweede en derde 
bezinkbak geleid met een inhoud van 60 kubieke meter. In alle bezinkbakken wordt het bezinkingsproces 
herhaald om het aandeel onopgeloste bestanddelen zoveel mogelijk te reduceren. Drijvende 
stofrestanten blijven achter in de eerste opvangput en worden op deze manier afgevangen. Alvorens het 
water wordt teruggevoerd naar het gemeentelijk riool passeert het een olie- en waterafscheider en een 
controleput. Deze controleput is aanwezig om het spoelwater te testen op diverse parameters. Er worden 



Zaaknummer: O2021-232 33 
 

gemiddeld tien monsters per jaar genomen en gecontroleerd door een extern bedrijf. Daarnaast worden 
tweemaal per jaar monsters genomen in het kader van de Waterwet en specifiek onderzocht op 
bezinksel, olieresten en zware metalen. De testresultaten worden gecontroleerd en geregistreerd.  
De installaties van inrichtinghouder ten aanzien van het zuiveren van afvalwater voldoen aan het gestelde 
in paragraaf 5.2.1.1 van de integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging. 
 
- Verwijderen slib 
Het slib in de bezinkbakken, opvangputten en kleine hoeveelheden restlading worden regelmatig 
afgevoerd naar een erkend verwerker. Inrichtinghouder beschikt niet over faciliteiten om slib te 
verzamelen en voor langere tijd op te slaan. Het slib dat bij de reiniging vrijkomt wordt zo snel mogelijk 
afgevoerd naar een vergunninghouder.  
 
- Afvalscheiding 
In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek 
ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed 
mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet 
worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot 
aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te 
scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan 
worden gevergd.  
 
Het BBT-document ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’ d.d. april 2002 van de Commissie 
integraal waterbeheer stelt dat via een preventieve aanpak de afvalstromen die vrijkomen bij 
tankautoreinigingsbedrijven zouden kunnen worden teruggebracht. Afval wordt bij 
tankautoreinigingsbedrijven veelal samengevoegd in één tank. Er is vaak geen algemeen beleid (op 
bedrijfsniveau) voor het gescheiden houden van afvalstromen. Ladingresten en voorspoelwater worden 
ook vaak samengevoegd. Het gescheiden houden van de vele verschillende, meestal kleine 
hoeveelheden ladingresten is geen aantrekkelijke optie voor de bedrijven en biedt niet altijd 
mogelijkheden voor een hoogwaardigere bestemming. Apart houden biedt uit milieuoogpunt ook weinig 
voordeel als de verschillende stromen dezelfde bestemming (afvoer naar een afvalverwerker) wacht. Bij 
bepaalde soorten afval zou het uit milieuoogpunt zelfs verkiesbaar kunnen zijn deze in de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie van het bedrijf te verwerken. Het is deze bedrijven echter niet toegestaan 
afval te verwerken. 
 
Uit de preventiestudie waarop het informatiedocument zich baseert blijkt dat circa één op de drie 
bedrijven de restlading niet verwijdert, maar direct over gaat tot reiniging van de tankauto. Hierdoor 
worden niet alleen onnodig veel energie, hulpstoffen en dergelijke gebruikt, maar een dergelijke 
handelwijze belast ook de afvalwaterzuiveringsinstallatie overmatig. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven 
dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden 
gevergd. Het betreft de volgende categorieën afvalstoffen: 
papier en karton; 
slib uit zuiveringstechnische voorzieningen; 
kleine hoeveelheden restlading; 
gevaarlijk afval als gevolg van reparatie- en herstelwerkzaamheden, zoals afgewerkte olie en 
oliehoudend afval (poetsdoeken, absorptiematerialen, filters en dergelijke); 
oude metalen; 
kunststoffen; 
huishoudelijke afvalstoffen (restafval). 
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Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom redelijk van 
vergunninghouder afvalscheiding te verlangen. Waarbij het gevaarlijk afval als gevolg van reparatie- en 
herstelwerkzaamheden naar indeling van de Euralcategorie moet worden gescheiden. Daarnaast sluiten 
wij aan bij het informatiedocument voor wat betreft het vooraf verwijderen en gescheiden houden van 
ladingresten van overige categorieën afvalstoffen. Hiertoe is een voorschrift in deze vergunning 
opgenomen. 
 
- AV-beleid en AO/IC 
In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en 
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, 
administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen 
worden beheerst en geborgd om de risico’s binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze 
transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een 
adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico’s. 
 
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Hierbij is rekening gehouden 
met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen grotendeels aan de 
randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen 
wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen. 
 
 
- Afvalwater en waterbesparing 
 
- Afvalwaterlozingen 
Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen: 
bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van sanitaire voorzieningen ter plaatse van de 
eigen (kantoor)gebouwen, welke via de bedrijfsriolering wordt afgevoerd naar het gemeentelijk 
vuilwaterriool; 
niet-verontreinigd hemelwater. In de omgeving van de inrichting is geen sprake van een gescheiden 
gemeentelijk rioolstelsel. Binnen de inrichting is niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken en 
verharde oppervlakken, niet zijnde vloeistofdichte vloeren. Dit schone hemelwater infiltreert in de bodem; 
potentieel verontreinigd hemelwater, bestaande uit hemelwater dat neerkomt ter plaatse van de 
vloeistofdichte verhardingen op locatie Business Park Stein 148. Dit hemelwater wordt via een olie- en 
slibafscheider geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool; 
procesafvalwater wasplaats. Ter plaatse van de wasplaats worden met een hogedrukreiniger 
reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Aan het water kunnen reinigingsmiddelen zijn toegevoegd 
(alkalisch of zuur). Het bij het wassen vrijgekomen water wordt via een vloeistofdichte vloer naar de 
slibvanger en bouwkundige slibafscheider, een olieafscheider en controleput geleid, alvorens het wordt 
geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. Een deel van het verontreinigd afvalwater wordt via een 
chemisch-fysische scheider geleid.  
 
Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en 
afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende 
activiteiten: 
lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
lozen van huishoudelijk afvalwater. 
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Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen 
voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. 
 
Voor lozingen vanuit de volgende activiteiten is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” 
van toepassing: 
potentieel verontreinigd afvalwater afkomstig van de tankplaats op locatie Business Park Stein 148; 
procesafvalwater wasplaats op locatie Business Park Stein 148. 
 
In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de 
bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool 
of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die 
bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt 
aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te 
worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor 
de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde 
voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen. 
 
BBT-document ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’, Ciw, d.d. april 2002 
Daarnaast zijn in het informatiedocument ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’ d.d. april 2002 van 
de Commissie integraal waterbeheer ten aanzien van het reinigen van tanks en tankwagens de volgende 
maatregelen opgenomen: 
 
Ook bij indirecte lozingen zijn de acceptatiecriteria op grond van de doelmatigheidstoetsing in het kader 
van de Wet milieubeheer van toepassing. Het te lozen afvalwater zal behandeld dienen te worden 
conform de omschreven stand der techniek. De afvalwaterbehandeling door de verwerking kan gericht 
zijn op het voldoen aan de acceptatiecriteria op grond van de Wet milieubeheer, maar ook op de 
bescherming van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken (RWZI) en de bijbehorende 
gemalen en persleiding. 
 
De lozingseisen voor individuele stoffen (voor zover niet reeds gelimiteerd door de acceptatiecriteria op 
grond van de Wet milieubeheer) dienen in een dergelijke situatie afgeleid te worden uit het met de 
toegepaste zuiveringstechnieken te bereiken rendement, de in het afvalwater voorkomende concentraties 
aan individuele verontreinigingen en de toelaatbare vracht op het zuiveringstechnisch werk. 
 
 

 
 
Naast de parameters en hoogte van de eis is in het betreffende rapport ook gekeken naar het type eis: 
steekmonster of etmaalmonster, concentratie of vracht. De uitkomst van deze aanpak is weergegeven in 
bovenstaande tabel. Aangezien deze tabel grotendeels gebaseerd is op verouderde NEN-normen 
hebben wij aansluiting gezocht bij de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" en het advies 
van Waterschap Limburg. 
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Aanvullende eisen ter bescherming van de doelmatige werking van zuiveringtechnische werken kunnen, 
overeenkomstig het informatiedocument, onder andere betrekking hebben op: 
de biologische afbreekbaarheid van het CZV in een communale zuiveringsinstallatie moet >90% zijn; 
de regulering van de samenstelling van het te lozen afvalwater (verhoudingen van CZV/N-totaal, BZV/N-
totaal, CZV/P-totaal, CZV/BZV, m3/i.e, de vervuilingswaarde, N-totaal, P-totaal en debiet); 
de nitrificatie- en respiratieremming; 
de bescherming van de kwaliteit van het zuiveringsslib (PAK’s, metalen, eventueel cyanide); 
voorkoming van stank of geurhinder (sulfide); 
voorkoming van afzetting (pH, chloride, sulfaat, calcium, magnesium). 
 
Deze aanvullende eisen dienen te worden afgeleid en gemotiveerd uit de feitelijke lozingssituatie 
(maatwerk). 
 
Indien emissies na het bovenstaande traject alsnog onacceptabel zijn, zullen, overeenkomstig 
voornoemd informatiedocument, aanvullende technieken moeten worden overwogen. Gezien de aard en 
kwaliteit van het afvalwater van de tankautoreiniging kunnen de volgende extra maatregelen als kansrijk 
worden aangemerkt: 
partiële (chemische) oxidatie; 
membraamfiltratie; 
indamping; 
actief kool als effluent polishing; 
zandfiltratie. 
 
Opmerking hierbij is wel dat bij het uitbrengen van het betreffende informatiedocument in 2002 deze 
technieken zeker geen gemeengoed in de branche waren en slechts in aanmerking komen indien eerder 
genoemd traject niet tot een acceptabele lozing leidt. Het is onduidelijk of deze maatregelen inmiddels 
wel gemeengoed in de branche zijn. 
 
- Beoordeling en conclusie 
De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, 
dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Zie tevens onze overwegingen ten aanzien van 
dit aspect in paragraaf 4.1.2. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend 
de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen, 
aangevuld met voorschriften voortvloeiend uit het advies van Waterschap Limburg.  
 
- Bescherming riolering  
Binnen de inrichting is sprake van lozing van afvalwater op het openbaar riool. Hiervoor is de 
"Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling 
moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een 
zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende 
apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien 
aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit 
slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het 
afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze 
vergunning opgenomen. 
 
- Waterbesparing 
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De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt 
dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater 
moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit 
noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. 
 
- Drinkwaterverbruik  
Het totale drinkwaterverbruik van aanvraagster bedraagt 17.250 m3 per jaar. Het richtinggevend 
relevantiecriterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m3 op jaarbasis. 
 
Er is sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het drinkwaterverbruik 
hebben gesteld. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van dit verbruik. 
 
Door aanvraagster zijn de besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen niet 
onderzocht. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie nodig is om voorschriften met betrekking 
tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. 
 
- Bodem 
 
- Onderzoek nulsituatie van de bodem 
In het kader van de vergunning moet de kwaliteit van de bodem van de inrichting worden vastgelegd. Het 
doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke 
bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen 
met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het 
verkrijgen van zo’n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatieonderzoek – te kunnen 
bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende 
voorzieningen en maatregelen. 
 
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 
de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden 
uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt; 
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de 
lokale grondwaterstroming;  
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;  
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.  
 
De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of 
ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft 
plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. 
 
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit 
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 
 
De vastlegging van de bodemkwaliteit is voor de locaties Business Park Stein 223, 148, 410, 155 en 163 
reeds verricht in het kader van de revisievergunning. De nulsituatie is vastgelegd in de volgende 
onderzoeksrapporten: 
Business Park Stein 223, opgesteld door Fugro Milieu Consult B.V. met rapportnummer 86010176 d.d. 
10 juli 2001; 
Business Park Stein 223, opgesteld door Inpijn Blokpoel Milieu B.V. met rapportnummer 14P003194-01 
d.d. 3 december 2020; 
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Business Park Stein 148, opgesteld door CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek met rapportnummer 
R001.97 d.d. 2 januari 1997; 
Business Park Stein 410, opgesteld door CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek met rapportnummer 
R.186.97 d.d. 7 oktober 1997; 
Business Park Stein 155, opgesteld door CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek met rapportnummer 
03.B242.10 d.d. 16 september 2003; 
Business Park Stein 163, opgesteld door CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek zonder 
rapportnummer en zonder dagtekening. 
 
De bodemnulsituatie is voor de locatie Mauritsweg 2 nog niet eerder vastgelegd. Echter, zoals gesteld in 
de aanvraag vindt op deze locatie louter de stalling van vrachtwagens met ADR-geclassificeerde stoffen 
of welke ADR-geclassificeerde stoffen hebben bevat plaats. In de NRB is een uitzondering opgenomen 
voor deze activiteit. Aangezien het betreffende terrein wordt aangekocht van een andere Wm-inrichting 
zal in dat kader een bodemrapport moeten worden opgesteld door deze inrichting voor het beëindigen 
van de activiteiten. Gelet op het voorgaande zien wij geen aanleiding om middels een 
maatwerkvoorschrift de verplichting op te leggen om voor deze locatie de bodemkwaliteit vast te leggen. 
 
- Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen 
Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen 
(cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan 
conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.   
 
Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm 
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de 
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.  
 
Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een 
eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm 
van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en 
calamiteitenvijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.  
 
De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de 
NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreffen: 
het herstellen en onderhouden van materieel in de werkplaats; 
wasplaats voor eigen voertuigen en voertuigen van derden; 
de opslag van reinigingsmiddelen in IBC’s; 
tankplaats voor eigen voertuigen (diesel en AdBlue); 
opslag diesel in ondergrondse tank; 
het opslaan van AdBlue; 
vullen van de dieseltank vanuit een tankwagen; 
de opslag van olie en afgewerkte olie in bovengrondse tanks; 
de opslag van olie in vaten; 
de opslag van verf en verdunners in een veiligheidskast. 
 
Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. 
Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van 
deze vergunning hoeven deze activiteiten daarom niet te worden beoordeeld. In het kader van deze 
vergunning gaat het om de volgende activiteiten: 
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het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het 
wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen; 
het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen; 
het opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische 
oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn; 
de opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank. 
 
De volgende activiteiten die binnen de inrichting verricht worden zijn niet in het Activiteitenbesluit 
geregeld: 
het herstellen en onderhouden van materieel in de werkplaats; 
het inwendig wassen van tanks en tankwagens; 
de opslag van reinigingsmiddelen in IBC’s; 
de opslag van AdBlue in een opslagtank; 
de opslag van verf en verdunners in een veiligheidskast; 
de opslag van olie in vaten. 
 
Voor deze activiteiten geldt het navolgende. 
 
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de 
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende 
activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 
 
Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die 
voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.  
 
- Beëindiging activiteiten 
Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit 
van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de 
activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning 
opgenomen. 
 
- Ondergrondse tank 
Binnen de inrichting is een ondergrondse dieselopslagtank aanwezig met een inhoud van 30.000 liter. Op 
grond van het Activiteitenbesluit gelden regels voor de opslag van afgewerkte olie en vloeibare 
brandstoffen in ondergrondse tanks. 
 
- Energie 
Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens 
de aanvraag 69.400 m3 gas/jaar, 812.000 kWh/jaar elektriciteit en 3.390.500 liter diesel per jaar). In het 
landelijke beleid zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit worden inrichtingen met een 
jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m3 aan aardgas(equivalenten) of een jaarlijks elektriciteitsverbruik 
van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet 
worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord 
zuinig energiegebruik te komen. Deze toetsing heeft het volgende ingehouden: 
 
De aanvraag bevat geen energiebesparingsonderzoek. Met behulp van algemeen beschikbare 
maatregellijsten / informatiebladen / databanken kan onvoldoende worden vastgesteld welke rendabele 
energiebesparende maatregelen voor de inrichting gelden. Aan de vergunning zijn daarom voorschriften 
verbonden waarin van de vergunninghouder wordt verlangd dat periodiek een energieonderzoek wordt 
opgesteld, met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maatregelen. 
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Een energiebesparende maatregel moet genomen worden als de terugverdientijd vijf jaar of minder is. 
Welke maatregelen dit zijn, moet blijken uit het energieonderzoek. Daarnaast moet bij het nemen van 
energierelevante investeringsbeslissingen die niet zijn opgenomen in het meest recente onderzoek, 
voorafgaand aan het investeringsbesluit worden nagegaan of er energiezuinigere alternatieven zijn. Als 
dat het geval is, en een alternatief is binnen vijf jaar terug te verdienen, moet voor dat alternatief gekozen 
worden. Investeringen die energierelevant zijn, zijn bijvoorbeeld aanschaf, renoveren of grootschalig 
onderhouden van verwarmingstoestellen, machines en apparaten, maar ook het vervangen van 
verlichting. 
 
Omdat technieken, bedrijfsprocessen en inzichten in de tijd kunnen veranderen, is de mogelijkheid 
opgenomen om een energiemaatregel te vervangen door een andere maatregel die (achteraf) beter blijkt 
te passen in de bedrijfsvoering. Een randvoorwaarde is dan wel dat de vervangende maatregel minimaal 
hetzelfde energiebesparende effect heeft als de maatregel die niet wordt uitgevoerd. Hiervoor dient het 
bevoegd gezag vooraf om toestemming te worden gevraagd. 
 
In het licht van de verdragen, afspraken en doelstellingen die op alle niveaus, van internationaal tot 
lokaal, bestaan, is het noodzakelijk om de energievoorziening en het energieverbruik verder te 
verduurzamen. Daartoe moet in het vierjaarlijkse onderzoek worden gekeken naar de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de energievoorziening van de inrichting volledig te verduurzamen, met als streefjaar 
2050. 
 
- Bouwbesluit en energiebesparing 
Er zijn verschillende vormen van regelgeving die het energiegebruik van een gebouw bepalen, waaronder 
het Bouwbesluit. In de omgevingsvergunning van nieuw te bouwen gebouwen en inrichtingen worden op 
grond van het Bouwbesluit eisen gesteld aan het gebruik van energie. Deze eisen gaan vóór andere 
energie-eisen in het Activiteitenbesluit of de vergunning. Deze laatste zijn aanvullend op de eisen in het 
Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft twee belangrijke voorschriften voor het gebruik van energie die in de 
bouwvergunning moeten worden opgenomen, namelijk de thermische isolatie en de 
energieprestatiecoëfficiënt (Bouwbesluit hoofdstuk 5). 
 
- (Externe) veiligheid en brandveiligheid 
Bij onderhavige inrichting zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Het betreft de volgende locaties en opslagen: 
 
Business Park Stein 148 
de stalling van lege, ongereinigde en geladen vrachtwagens met en bestemd voor ADR-geclassificeerde 
stoffen; 
de opslag van de in onderstaande tabel opgesomde gevaarlijke stoffen in verpakking (voor de 
bestanddelen van deze stoffen verwijzen wij naar de aanvraag): 
 
Leverancier - Handelsnaam Hoeveelheid 
Autosmart Brushwash 1.000 liter 
Autosmart Treble X 205 liter 
BlueYel Airfresh 25 liter 
BlueYel TW Wheelcleaner 25 liter 
BlueYel TW Wheelcleaner 
Premium 

2.000 liter 

Kluthe Hakupur 23/92 205 liter 
Kluthe Hakupur 49/203 1.000 liter 
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Ecolab P3-topax 990 100 liter 
Caramba Geur absorber 100 liter 
Thinner 5 liter 
 
de opslag van 30.000 liter diesel in een ondergrondse enkelwandige stalen tank; 
de opslag van 80 liter LPG. 
 
Business Park Stein 410 
de stalling van lege, ongereinigde en geladen vrachtwagens met en bestemd voor ADR-geclassificeerde 
stoffen; 
de opslag van de in onderstaande tabel opgesomde gevaarlijke stoffen in verpakking (voor de 
bestanddelen van deze stoffen verwijzen wij naar de aanvraag): 
 
Leverancier - Handelsnaam Hoeveelheid 
Agealube ATF DMM DIII 4A211 60 liter 
Agealube Extendo LSP 5W30 
4A06.44 

60 liter 

Agealube Hydra 68 4B01.06 208 liter 
Agealube Hypersynth 5W50 
4A0631 

208 liter 

Agealube Super Gear Oil 
85W140 4A17.3 

208 liter 

Agealube Syn Gear DMN 75W80 
4Y100 

208 liter 

Agealube Turbosynth LSP Plus 
10W40 4A10.31 

1.200 liter 

Agealube Uni Gear 75W90 LD 
4A18.9 

208 liter 

 
de opslag van maximaal 100 liter aan verf en verdunners in verpakking in een veiligheidskast; 
de opslag van 1,5 m3 olie in een bovengrondse opslagtank; 
de opslag van 1,5 m3 afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank; 
de opslag van 80 liter LPG; 
de opslag van samengeperst gas N.E.G., Argon, Koolstofdioxide (3 grote 50 liter gasflessen en 2 kleine 
26 liter gasflessen); 
de opslag van samengeperst Argon (1 grote 50 liter gasfles); 
de opslag van samengeperst Zuurstof (2 grote 50 liter gasflessen). 
 
Mauritsweg 2 
de stalling van lege, ongereinigde en geladen vrachtwagens met en bestemd voor ADR-geclassificeerde 
stoffen. 
 
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag 
kunnen een risico vormen voor de omgeving. 
 
Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) 
Met het in werking treden van het Brzo 2015 is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd in de 
Nederlandse wetgeving. Het Brzo 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot 
doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds 
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door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen en anderzijds door de gevolgen van 
een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken. 
 
Ter plaatse van de locaties Business Park Stein 148 en 410 en de Mauritsweg 2 worden 
vervoerseenheden voor het transport van ADR-geclassificeerde stoffen gestald. Het betreft zowel 
geladen voertuigen, alsook lege, ongereinigde vervoerseenheden. Alle terreinen zijn uitgevoerd met een 
afsluitbare omheining zodat onbevoegden de terreinen niet kunnen betreden. 
 
Op grond van artikel 2 lid 1 onder b van het BRZO 2015 is dit besluit niet van toepassing op vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor, over binnenwateren, over zee of door de lucht en rechtstreeks 
aan dit vervoer gerelateerde opslag, tenzij de activiteiten onderdeel zijn van een (BRZO-)inrichting. Om te 
bepalen of er sprake is van ‘aan het vervoer gerelateerde tijdelijke opslag’, moet bij het opslaan worden 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 
er is sprake van een tijdelijke aanwezigheid van verpakte gevaarlijke stoffen; 
de ontvanger van de stoffen moet bekend zijn en aansluitend vervoer is geregeld; 
de gevaarlijke stoffen blijven in de oorspronkelijke verpakking. 
 
Aan deze voorwaarden wordt voldaan. Derhalve valt de inrichting niet onder het Brzo 2015. 
 
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van 
activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan 
de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.  
 
Ter plaatse van de locaties Business Park Stein 148 en 410 en de Mauritsweg 2 worden 
vervoerseenheden voor het transport van ADR-geclassificeerde stoffen gestald. Het betreft zowel 
geladen voertuigen, alsook lege, ongereinigde vervoerseenheden. Alle terreinen zijn uitgevoerd met een 
afsluitbare omheining zodat onbevoegden de terreinen niet kunnen betreden. 
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke stofcategorieën in ADR-geclassificeerde vervoerseenheden 
binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn: 
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Voor de toetsing aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn de hoeveelheden getoetst aan 
de lage drempelwaarde van bijlage I van Richtlijn 2012/18/EU (Seveso-richtlijn). De relevante 
drempelwaarden zijn in onderstaand overzicht weergegeven: 
 

 
 
Uit de toetsing aan de afzonderlijke drempelwaarden blijkt dat voor geen van de opgeslagen stoffen de 
drempelwaarde wordt overschreden. Op grond van artikel 2 lid 1 onder b van het Bevi is dit besluit niet 
van toepassing. 
 
PGS richtlijnen voor de opslag en handling van gevaarlijke stoffen en opslag in tanks 
Bij onderhavige inrichting zijn de volgende gevaarlijke stoffen aanwezig:. 
 
Business Park Stein 148 
de stalling van lege, ongereinigde en geladen vrachtwagens met en bestemd voor ADR-geclassificeerde 
stoffen; 
de opslag van de in onderstaande tabel opgesomde gevaarlijke stoffen in verpakking (voor de 
bestanddelen van de betreffende stoffen verwijzen wij naar de aanvraag): 
 
Leverancier - Handelsnaam Hoeveelheid 
Autosmart Brushwash 1.000 liter 
Autosmart Treble X 205 liter 
BlueYel Airfresh 25 liter 
BlueYel TW Wheelcleaner 25 liter 
BlueYel TW Wheelcleaner 
Premium 

2.000 liter 

Kluthe Hakupur 23/92 205 liter 
Kluthe Hakupur 49/203 1.000 liter 
Ecolab P3-topax 990 100 liter 
Caramba Geur absorber 100 liter 
Thinner 5 liter 
 
de opslag van 30.000 liter diesel in een ondergrondse enkelwandige stalen tank; 
de opslag van 80 liter LPG. 
 
Business Park Stein 410 
de stalling van lege, ongereinigde en geladen vrachtwagens met en bestemd voor ADR-geclassificeerde 
stoffen; 
de opslag van de in onderstaande tabel opgesomde gevaarlijke stoffen in verpakking (voor de 
bestanddelen van de betreffende stoffen verwijzen wij naar de aanvraag): 
 
Leverancier - Handelsnaam Hoeveelheid 
Agealube ATF DMM DIII 4A211 60 liter 
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Agealube Extendo LSP 5W30 
4A06.44 

60 liter 

Agealube Hydra 68 4B01.06 208 liter 
Agealube Hypersynth 5W50 
4A0631 

208 liter 

Agealube Super Gear Oil 
85W140 4A17.3 

208 liter 

Agealube Syn Gear DMN 75W80 
4Y100 

208 liter 

Agealube Turbosynth LSP Plus 
10W40 4A10.31 

1.200 liter 

Agealube Uni Gear 75W90 LD 
4A18.9 

208 liter 

 
de opslag van maximaal 100 liter aan verf en verdunners in verpakking in een veiligheidskast; 
de opslag van 1,5 m3 olie in een bovengrondse opslagtank; 
de opslag van 1,5 m3 afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank; 
de opslag van 80 liter LPG; 
de opslag van samengeperst gas N.E.G., Argon, Koolstofdioxide (3 grote 50 liter gasflessen en 2 kleine 
26 liter gasflessen); 
de opslag van samengeperst Argon (1 grote 50 liter gasfles); 
de opslag van samengeperst Zuurstof (2 grote 50 liter gasflessen). 
 
Mauritsweg 2 
de stalling van lege, ongereinigde en geladen vrachtwagens met en bestemd voor ADR-geclassificeerde 
stoffen. 
 
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag 
kunnen een risico vormen voor de omgeving. Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen 
zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar 
beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als 
Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor (voorheen in de Regeling 
aanwijzing BBT-documenten). 
 
- Beoordeling 
Voor de opslag van de gevaarlijke stoffen in verpakking is de PGS 15 opgesteld. Conform voorschrift 
3.1.3 van de PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016) wordt onder een werkvoorraad verpakte 
gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-
stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per 
procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten: 
de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn; 
per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één aangebroken verpakkingseenheid 
aanwezig zijn, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit meer dan één verpakkingseenheid bestaat, 
dan mag er een dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid; 
de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen; 
de werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren; 
gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- of werkruimte of nabij een 
procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke verpakking die bestand is tegen 
de desbetreffende gevaarlijke stof; 
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indien de werkvoorraad bestaat uit een hoeveelheid van meer dan 50 l brandbare vloeistoffen van ADR-
klasse 3, dan moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige voorziening. 
 
In de aanvullende gegevens van 30 maart 2021 is door aanvrager aangegeven dat alle verpakte 
gevaarlijke stoffen als opgenomen in de excel-tabel moeten worden aangemerkt als werkvoorraad. Gelet 
op het bepaalde in voorschrift 3.1.3. van de PGS 15 lijkt dit ons zeer onwaarschijnlijk. Derhalve hebben 
wij aan onderhavige vergunning een voorschrift verbonden dat de opslag van gevaarlijke stoffen in 
verpakking welke niet zijn aan te merken als werkvoorraad moeten worden opgeslagen in een daartoe 
bestemde opslagvoorziening conform de PGS 15.  
 
Voor de opslag van 30.000 liter dieselolie in een ondergrondse enkelwandige stalen tank gelden de eisen 
als opgenomen in afdeling 2.4 en paragraaf 3.4.2 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. 
Derhalve zijn voor deze opslag geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. 
 
Voor de opslag van 1,5 m3 olie en afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank geldt het bepaalde in 
paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Derhalve zijn voor deze opslag in 
deze vergunning geen voorschriften opgenomen. 
 
 
- Geluid en trillingen 
 
- Representatieve bedrijfssituatie 
De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 
geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door voertuigbewegingen met vrachtwagens en personenauto’s 
en het vullen en lossen van de opslagsilo’s. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de 
perioden waarin deze optreedt is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Volantis Consultancy 
Design Engineering met rapportnummer 20201289-R01 d.d. 1 maart 2021. 
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de bedrijfssituatie 
waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. 
Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de 
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is 
gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". 
De inrichting ligt in de gemeente Stein. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- 
en nachtperiode. 
 
Gemeente Stein heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de 
Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een ‘Stille woonwijk, weinig verkeer’. 
De richtwaarde hiervoor bedraagt 45-40-35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  
 
In het akoestisch onderzoek is de volgende bijdrage van de inrichting bepaald op de in onderstaande 
tabel aangegeven beoordelingspunten: 
 

Beoordelingspunt 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
dag avond nacht 
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referentiepunt nr. 1 41 30 27 

referentiepunt nr. 2 34 31 25 

referentiepunt nr. 3 33 30 24 

referentiepunt nr. 4 29 26 21 

referentiepunt nr.5 26 22 17 

114_A imissiepunt 40 28 21 

115_A imissiepunt 39 26 21 

116_A imissiepunt 38 31 28 

117_A imissiepunt 36 32 27 

118_A imissiepunt 30 27 21 

119_A imissiepunt 28 24 19 

Tabel 1 Beoordelingspunten 
 
Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarden wordt voldaan. 
 
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op 
beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze 
punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met in achtname 
van de in het akoestisch onderzoek genoemde maatregelen. 
 
- Maximale geluidniveaus (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte 
equivalente niveau uitkomen.  
 
In het akoestisch onderzoek zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend. 
 

Beoordelingspunt 

maximaal geluidsniveau (LAmax) 
dag avond nacht 

referentiepunt nr. 1  52 43 43 

referentiepunt nr. 2 48 48 46 

referentiepunt nr. 3 49 49 43 

referentiepunt nr. 4 44 44 40 

referentiepunt nr. 5 39 38 36 

114_A imissiepunt  52 52 40 

115_A imissiepunt 49 46 41 

116_A imissiepunt 49 45 45 

117_A imissiepunt 45 44 44 

118_A imissiepunt 45 45 41 

119_A imissiepunt 41 40  38 

Tabel 2 Beoordelingspunten 
 
Aan de streefwaarde uit de circulaire industrielawaai wordt voldaan.  
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- Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting 
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de 
circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader 
van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, d.d. 29 februari 1996.  
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). 
Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen 
van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) Deze waarde mag 
alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 
35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.  
 
Het verkeer van en naar de inrichting is reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt 
daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning. In casu bevinden zich de meest nabijgelegen 
woningen namelijk niet aan de directe toegangsweg tot de inrichting. Door de aanwezigheid van 
omliggende bedrijven is het verkeer ten behoeve van onderhavige inrichting ter plaatse van woningen 
niet akoestisch herkenbaar als komende van of gaande naar de inrichting. Conform voornoemde 
circulaire is dan geen sprake van indirecte hinder. Bepaling en toetsing van de geluidbelasting vanwege 
het verkeer van onderhavige inrichting heeft derhalve niet plaatsgevonden. 
 
- Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is 
trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten 
wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
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- Geur 
 
- Toetsingskader 
Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding 
geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als 
algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van 
nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau 
centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en op grond van het 
Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de 
inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning 
beoordeeld.  
 
Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor 
het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt geldt de hindersystematiek Geur. 
Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de 
verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een 
zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het 
aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 
2.7a van het Activiteitenbesluit. 
 
Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-
principe (de best beschikbare technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal branches zijn in 
het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen. 
 
- Beoordeling 
In het aangewezen BBT-document ‘Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging’ d.d. april 2002 van de 
Commissie integraal waterbeheer staat ten aanzien van geurhinder dat een aantal van de door de 
bedrijfstak te reinigen stoffen geuremitterend is. Bij het reinigen van tankauto’s kunnen deze stoffen al in 
kleine hoeveelheden buiten de bedrijfsgrenzen stankklachten veroorzaken. Tankautoreinigingsbedrijven 
die deze stoffen reinigen en geurhinder veroorzaken zullen maatregelen moeten treffen om de hinder tot 
een minimum te beperken. Aanvrager dient geen overmatig geurende stoffen te accepteren. 
Verondersteld wordt dat de afvalstoffenlijst dan ook opgebouwd is uit stoffen welke geen geurhinder 
veroorzaken, zulks overeenkomstig het gestelde in de aanvraag. Indien geen hinder wordt veroorzaakt 
hoeven geen geurmaatregelen getroffen te worden. 
 
- Lucht 
 
- Algemeen 
Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies 
naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de 
luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 
 
Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het 
Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een 
minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit 
in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en zijn daarom niet in deze vergunning 
opgenomen. 
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Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij 
maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. 
 
In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan 
de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het 
Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er 
getoetst aan de kwaliteitseisen uit bijlage 2 van de Wm.  
 
- Emissies naar de lucht afkomstig van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten 
 
- Inleiding 
De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Het betreft de 
volgende activiteiten: 
gasgestookte stookinstallaties, niet zijnde grote stookinstallaties, op de locaties Business Park Stein 148, 
410 en 155; 
vervoersbewegingen met motorvoertuigen (vrachtwagens en personenauto’s); 
diffuse emissie van de op- en overslag van goederen. 
 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen puntbronemissies alsmede van diffuse emissies. Voor wat betreft 
de vervoersbewegingen verwijzen wij naar paragraaf 4.1.9.5. 
 
- Emissies van stookinstallaties, niet zijnde een grote stookinstallatie 
Volgens de definitie van het Activiteitenbesluit is een stookinstallatie een technische eenheid waarin 
brandstoffen worden geoxideerd teneinde de aldus opgewekte warmte te gebruiken. Binnen de inrichting 
zijn op de locaties Business Park Stein 148, 155 en 410 gasgestookte stookinstallaties aanwezig. Dit 
betreffen allen aardgasgestookte ketelinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen kleiner 
dan 1 MWth. De emissie-eisen van paragraaf 3.2.1 zijn op deze ketelinstallaties van toepassing. 
Ten gevolge van deze activiteit worden SO2, NOx, CxHy en totaal stof geëmitteerd naar de lucht.  
 
- Toetsing 
Op de emissies van de hiervoor genoemde gasgestookte ketelinstallaties met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 1 MWth is paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit van toepassing. De 
berekende NOx-emissie en de emissiepunthoogten van de betreffende ketelinstallaties is weergegeven in 
onderstaande tabel.  
 

 
Uit de aanvraag blijkt dat de betreffende emissies de in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit 
opgenomen emissiegrenswaarden niet overschrijden. Voor deze installaties zijn in deze vergunning geen 
voorschriften opgenomen. 



Zaaknummer: O2021-232 50 
 

 
- Diffuse emissies 
Op- en overslag inerte goederen 
De aanvraag heeft betrekking op diffuse emissies afkomstig van het laden en lossen van de opslagsilo’s. 
 
De stoffen kunststof en talkpoeder die binnen de inrichting worden op- en overgeslagen in opslagsilo’s 
worden op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en de indicatieve lijst van Infomil beschouwd 
als inert. 
 
De op – en overgeslagen stoffen vallen onder stuifklasse S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar. 
 
Op grond van de klassenindeling worden in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling eisen gesteld 
aan de op- en overslag, het verladen en bewerken van deze inerte stoffen. 
 
- Toetsing 
Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van 
toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan. Om stofemissies te voorkomen 
tijdens het laden en lossen van de silo’s zijn stofzakken op de silo’s geplaatst (bij het lossen van de silo’s) 
en laadsleeves die tot in de oplegger hangen tijdens het laden. 
 
- Op- en overslag niet-inerte goederen 
De aanvraag heeft mede betrekking op diffuse emissies afkomstig van het laden en lossen van de 
opslagsilo’s. 
 
De stof dolomiet die binnen de inrichting wordt op- en overgeslagen wordt op basis van artikel 3.39 van 
de Activiteitenregeling en de indicatieve lijst van Infomil beschouwd als niet-inert. Deze stof valt onder 
stuifklasse S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar. 
 
- Toetsing 
Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit niet van 
toepassing en gelden de luchtvoorschriften uit Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Voor diffuse 
stofemissies is toetsen aan een emissiegrenswaarde niet praktisch. Het bevoegd gezag kan op basis van 
artikel 2.7 tweede lid van het Activiteitenbesluit in een maatwerkbesluit maatregelen vastleggen om 
diffuse stofemissies te beperken. Van deze mogelijkheid maken wij gebruik. De maatwerkvoorschriften 
worden op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer in een maatwerkbesluit vastgelegd. 
 
- Luchtkwaliteit 
In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en 
richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij 
als toetsingscriteria moeten hanteren. 
 
Er zijn grenswaarden gesteld voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10), 
lood, koolmonoxide en benzeen. Voor ozon en het totale gehalte in de PM10 fractie aan arseen, cadmium, 
nikkel en benzo(a)pyreen zijn richtwaarden opgenomen. 
 
De concentraties van fijn stof (PM2,5 en PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn in de Nederlandse situatie het 
meest kritisch ten opzichte van de grenswaarden. Ten aanzien van de overige stoffen zijn de 
achtergrondconcentraties in Nederland dusdanig laag dat geen overschrijding van de luchtkwaliteit 
aangaande deze stoffen is te verwachten. 
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De inrichting heeft voor de stoffen fijn stof en stikstofdioxide een immissietoets uitgevoerd, zie het bij de 
aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door Kragten, met rapportnummer 2020.12.10-
LIM002-RAP-LKO-1.1 d.d. 10 december 2020. 
 
- Toetsing 
Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als 
aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria: 
er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde  
er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit  
de bijdrage aan de concentratie van een stof is ‘niet in betekenende mate' (NIBM) 
het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.  
 
Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in 
Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 
 
- Eindconclusie aspect lucht 
Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen 
worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
 
- Onderhoud aan motorvoertuigen 
Als aangegeven in de aanvraag bevindt zich op de locatie Business Park Stein 410 een werkplaats. In de 
werkplaats worden voornamelijk eigen voertuigen (motor- en volgvoertuigen) onderhouden en 
gerepareerd. 
 
In paragraaf 4.6.4 van hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en in de Activiteitenregeling 
milieubeheer zijn ten aanzien van deze activiteit rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen. 
Echter, deze zijn slechts van toepassing op type A- en B-inrichtingen. Voor type C-inrichtingen dienen 
voorschriften in de vergunning opgenomen te worden, waarvan aldus sprake is. Wij hebben bij het stellen 
van deze voorschriften aansluiting gezocht bij voornoemde paragraaf in het Activiteitenbesluit en bij de 
Activiteitenregeling. Gelet op de locatie van de inrichting achten wij het stellen van luchtvoorschriften voor 
deze activiteit niet noodzakelijk. Ten aanzien van het aspect bodembescherming achten wij tevens geen 
additioneel voorschrift noodzakelijk, gelet op het in deze vergunning opgenomen doelvoorschrift dat alle 
(combinaties van) voorzieningen en maatregelen moeten worden getroffen om te komen tot een 
verwaarloosbaar bodemrisico. Rest een aantal voorschriften ten aanzien van het voorkomen van risico’s 
voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk 
beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de 
gevolgen hiervan. Zoals gesteld is hierbij aansluiting gezocht bij het bepaalde in de Activiteitenregeling 
milieubeheer, meer specifiek artikel 4.95. 
 
- Lassen van metalen 
Als reeds aangegeven in paragraaf 4.1.11 bevindt zich op de locatie Business Park Stein 410 een 
werkplaats. In de werkplaats worden voornamelijk eigen voertuigen (motor- en volgvoertuigen) 
onderhouden en gerepareerd. Deze werkzaamheden omvatten ook het lassen van metalen. 
 
Voor het lassen van metalen zijn in het Activiteitenbesluit in paragraaf 4.5.2 en in de Activiteitenregeling 
algemeen verbindende voorschriften opgenomen. Echter, hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit is 
slechts van toepassing op type A- en type B-inrichtingen. Dit betekent dat voor onderhavige inrichting 
voorschriften ten aanzien van deze activiteit in de omgevingsvergunning moeten worden opgenomen. Wij 
hebben voor deze voorschriften aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit milieubeheer en de 
Activiteitenregeling milieubeheer. 



Zaaknummer: O2021-232 52 
 

 
Aangevraagd is lassen ten behoeve van onderhoud aan eigen materieel. De lasprocessen die worden 
toegepast zijn plasmalassen, TIG-lassen en autogeen lassen, zoals opgenomen in de aanvullende 
gegevens van 30 maart 2021. Ten behoeve van de laswerkzaamheden zijn zes laskarren aanwezig. 
 
Wij hebben in een voorschrift opgenomen dat alleen lasprocessen van klasse I en II mogen plaatsvinden, 
overeenkomstig hetgeen wordt aangevraagd. Deze lasklassen zijn bepaald in artikel 4.54a van de 
Activiteitenregeling milieubeheer. Hieronder valt lassen van alle materialen met uitzondering van geverfde 
materialen met: TIG-lassen, plasmalassen, druklassen, autogeen lassen en onder poederlassen. Voor 
lasprocessen van klasse I en II worden geen emissie-eisen gesteld, omdat bij deze lasprocessen geen 
significante emissies naar de lucht zullen optreden. Daarnaast hebben wij een voorschrift opgenomen 
waarmee lassen in de buitenlucht niet wordt toegestaan, met de uitzondering dat indien het niet mogelijk 
is om in het inpandig deel van de inrichting te lassen vanwege de omvang van het te lassen object dit wel 
wordt toegestaan. 
 
- Coaten van metalen 
Als reeds aangegeven in paragraaf 4.1.11 bevindt zich op de locatie Business Park Stein 410 een 
werkplaats. In de werkplaats worden voornamelijk eigen voertuigen (motor- en volgvoertuigen) 
onderhouden en gerepareerd. Deze werkzaamheden omvatten ook incidenteel verfspuiten.  
 
Voor type A- en B-inrichting is het reinigen, lijmen of coaten van metalen geregeld in paragraaf 4.5.5 van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze paragraaf is niet van toepassing op type C-inrichtingen. Dit 
betekent dat eventuele voorschriften voor deze activiteit in de vergunning moeten worden opgenomen. 
Onder het coaten van metalen in het Activiteitenbesluit wordt verstaan: het aanbrengen van organische 
deklagen; het aanbrengen van een verfraaiende of beschermende laag van organisch materiaal 
(verf/lak). Hieronder begrepen het aangevraagde verfspuiten van eigen voertuigen.  
 
Gelet op het aangevraagde kleinschalige en incidentele karakter van deze activiteit achten wij 
bronafzuiging niet noodzakelijk. Daarnaast zien wij geen noodzaak om aanvullende voorschriften op te 
nemen voor deze activiteit. 
 
Voor een zorgvuldige afweging van belangen voor bovengenoemde heeft het ontwerp besluit en de 
aanvraag met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, van 7 mei t/m 18 juni 
2021 (gedurende 6 weken) ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is eenieder in de gelegenheid 
gesteld zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 
 
 
7.2 Overige overwegingen: 
De overwegingen m.b.t. de overige activiteiten zijn terug te vinden in paragraaf 4.2 t/m 4.5. 
 
8. Rechtsbescherming: 
 
8.1 Beroep 
 
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. 
 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: 
− Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; 
− Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit 

ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; 
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− Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingebracht tegen de ontwerp beschikking; 

− De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
ontwerp beschikking. 

 
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is 
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. U kunt beroep 
instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040AZ te Roermond. 
 
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten: 
− Naam en adres van de indiener; 
− De dagtekening; 
− Een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
− De gronden van het beroep. 
 
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
 
Inwerkingtreding besluit: 
Het besluit treedt pas in werking met ingang van de zevende week na het bekendmaken van het besluit. 
(einde beroepstermijn). Het besluit wordt kenbaar gemaakt op de website van de overheid 
www.overheid.nl op 30 juli 2021.  
 
Voorlopige voorziening: 
Tegelijk met het indienen van het beroepschrift, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een 
voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector 
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ te Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de belangen dat 
vereist. 
 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking, nadat 
hierover een beslissing is genomen. 
 
Digitaal verzoekschrift: 
Belanghebbenden kunnen ook digitaal een verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. 
 
Ten slotte: 
Wij wijzen er met nadruk op dat vergunninghoud(st)er op eigen risico handelt, indien met de vergunde 
activiteiten wordt gestart, voordat definitief is komen vast te staan, dat het besluit niet meer kan worden 
vernietigd. 
 
Het besluit wordt door ons gepubliceerd op een leaflet welke verkrijgbaar is bij de gemeentelijke 
servicepunten en op internet op de website van overheid.nl. Via de postcode zoekfunctie kunt u de 
publicatie vinden op https://www.overheid.nl/ onder ‘Berichten over uw buurt’ of via 
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken. 
 
 
9. Milieuvoorschriften: 
 
- Algemene voorschriften: 
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Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond 
moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven: 
alle gebouwen en de installaties met hun functies; 
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding 
van aard en maximale hoeveelheid. 
 
Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de 
inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is. 
 
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 
 
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die 
in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de 
installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces 
nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen. 
 
Instructies 
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor 
hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde 
veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of 
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig 
personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen. 
 
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast 
zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften. 
 
Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster 
De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en 
telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie 
in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze 
gegevens wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden 
gemeld aan het bevoegd gezag. 
 
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de 
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving 
meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering 
voortvloeit moeten ten minste tien dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag 
worden gemeld. 
 
Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, 
moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld. 
 
Registratie 
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende 
voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig: 
alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen; 
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen; 



Zaaknummer: O2021-232 55 
 

de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, 
onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen; 
de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. 
 
De documenten genoemd in voorschrift 1.10 onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 
 
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de 
klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 
 
Bedrijfsbeëindiging 
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige 
stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of 
namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag 
worden verwijderd. 
 
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) 
activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of 
delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) 
installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen 
optreden. 
 
Goedkeuring plannen 
De inrichting moet als het bevoegd gezag het plan of rapport heeft goedgekeurd, overeenkomstig het 
goedgekeurde plan of rapport in werking zijn. 
 
Binnen de inrichting moet een actuele versie van het plan of rapport aanwezig zijn. 
 
Wijzigingen op het goedgekeurde plan moeten vóór invoering aan bevoegd gezag worden overgelegd. Zij 
worden geacht deel uit te maken van het goedgekeurde plan, tenzij een andere procedure op grond van 
de Wm vereist is. Bevoegd gezag beoordeelt dit binnen 6 maanden na ontvangst van de wijziging.  
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- Afvalstoffen  
 
Afvalpreventie 
Binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet door of namens de 
vergunninghouder een afvalpreventieonderzoek zijn uitgevoerd. Dit onderzoek moet inzicht geven in de 
volgende aspecten:  
de processen binnen het bedrijf; 
de stoffenhuishouding per onderdeel en totaal; 
de samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten; 
een kostenberekening; 
een bron-/oorzaakanalyse per afvalstroom; 
de wijze van meten en registreren; 
preventiemaatregelen, reeds genomen en gepland; 
mogelijkheden om reststoffen als grondstof in te zetten; 
een overzicht met aanvullende maatregelen; 
haalbaarheidsanalyses; 
doelstellingen en planning. 
 
Binnen 8 weken na uitvoering van het afvalpreventieonderzoek moet de rapportage van het onderzoek 
ter beoordeling aan bevoegd gezag worden gezonden. Het bevoegd gezag kan op basis van de 
rapportage nadere eisen stellen ter uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het plan.  
 
Afvalscheiding 
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en 
gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 
de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen; 
papier en karton; 
elektrische en elektronische apparatuur; 
kunststoffen; 
kleine hoeveelheden restlading vrijkomend bij de tankautocleaning; 
slib uit zuiveringstechnische voorzieningen; 
oude metalen; 
huishoudelijke afvalstoffen (restafval). 
 
Restlading 
2.4  Vergunninghouder is verplicht de in de tankwagens achtergebleven (kleine hoeveelheden) 
restlading van de te reinigen tankwagens voorafgaand aan de start van het daadwerkelijke 
reinigingsproces te verwijderen. 
 
Opslag van afvalstoffen 
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in 
of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein 
rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging 
te verwijderen. 
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- Afvalwater en waterbesparing  
 
Algemeen 
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, 
eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende 
apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd; 
de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt 
belemmerd; 
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen: 
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C;  
de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 8.5 in een 
proportioneel etmaalmonster*1 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster; 
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen. 
 
Het gehalte aan de in onderstaande tabel genoemde stoffen, mag in het afvalwater ter plaatse van de 
controleput, zoals is aangegeven met nummer 8 op de tekening met kenmerk BPS_148M01B_31-08-
2018 (plattegrond milieu), de in onderstaande tabel vermelde waarden niet overschrijden: 
 

Stoffen Concentratie in enig 
steekmonster in 
mg/l 

Minerale olie 200 
Onopgeloste 
bestanddelen 

300 

 
Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen, mag in het afvalwater ter plaatse van de 
controleput, zoals is aangegeven met nummer 3 op de tekening met kenmerk BPS_148M01B_31-08-
2018 (plattegrond milieu), de in onderstaande tabel vermelde waarden niet overschrijden: 
 

Stoffen 2Concentratie in 
proportioneel 
etmaalmonster in 
mg/l 

Concentratie in enig 
steekmonster in 
mg/l 

Som van de 
metalen : 
Cr, Cu, Ni, Pb en Zn 

3,0 5,0 

Minerale olie  200 
Onopgeloste 
bestanddelen 

 300 

 

                                                      
 
 
1 Indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn, gelden deze waarden voor het voortschrijdend rekenkundig 

gemiddelde van 6 steekmonsters, waarbij tussen 2 achtereenvolgende steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient te zijn. 
2 Zie voetnoot 1. 
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Meting en rapportage 
Door of vanwege de vergunninghouder dient het afvalwater éénmaal per kalenderjaar door 
steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de parameters minerale oliën en onopgeloste 
bestanddelen ter plaatse van de controleput, zoals is aangegeven met nummer 8 op de tekening met 
kenmerk BPS_148M01B_31-08-2018 (plattegrond milieu). 
 
Door of vanwege de vergunninghouder dient het afvalwater éénmaal per half kalenderjaar door 
steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de parameters: Som van de metalen: chroom, 
koper, nikkel, lood en zink én minerale oliën en onopgeloste bestanddelen, ter plaatse van de 
controleput, zoals is aangegeven met nummer 3 op de tekening met kenmerk BPS_148M01B_31-08-
2018 (plattegrond milieu). 
 
De resultaten van de analyses, als bedoeld in artikel 3.5 en 3.6, dienen door of vanwege de 
vergunninghouder binnen twee maanden na de datum van bemonstering te worden toegezonden aan het 
bevoegd gezag. 
 
Meten, bemonsteren en analyseren 
De in voorschriften 3.2 tot en met 3.4 genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald 
volgens de voorschriften als vermeld in ‘Methoden voor de analyse van afvalwater’ van het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NNI): 
  

Stoffen Analysemethode 
Temperatuur NEN 6414 
Zuurgraad (pH) NEN-EN-ISO 10523 
Sulfaat (SO4) NEN-EN-ISO 10304-1 
Zware metalen ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 
Chroom, Koper, Lood, Nikkel en Zink NEN-EN-ISO 17294-2 
Minerale oliën NEN-EN-ISO 9377-2 
Onopgeloste bestanddelen NEN-EN 872 (glasvezelfilter) 

 
Indien een in voorschrift 3.8 genoemde NEN-norm wordt vervangen door een nieuwe NEN-norm wordt 
deze eerst van toepassing op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de vaststelling plaatsvond. 
Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad wordt eveneens eerst van toepassing op 1 januari 
van het jaar volgend op het jaar waarin de uitgifte plaatsvond. 
 
Indien vergunninghouder een andere dan de in voorschrift 3.8 opgenomen analysemethode wil 
toepassen en aantoont dat het resultaat niet significant afwijkt van de in voornoemd voorschrift 
opgenomen analysemethode, dan kan die methode worden toegepast nadat daartoe door of namens het 
bevoegd gezag toestemming is verleend. 
 
3.11 De bemonstering dient te geschieden in overeenstemming met NEN 6600-1 (Water-
Monsterneming-Deel 1: Afvalwater 2009). De conserveringsmethode dient overeenkomstig het bepaalde 
in de NEN-EN-ISO 5667-3 (2018) te geschieden. 
 
Preventieplan waterbesparing 
Vergunninghouder moet binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden, een 
preventieplan overleggen waarin wordt beschreven hoe het verbruik van (drink)water wordt beperkt. In 
het preventieplan moet zijn aangegeven welke maatregelen voor de volgende 4 jaar als zeker, onzeker 
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en voorwaardelijk moeten worden aangemerkt. Het plan moet zijn opgesteld met behulp van de 
hulpmiddelen en informatiebronnen voor mogelijke besparing van drinkwater uit bijlage D van het 
Werkboek Wegen naar preventie bij bedrijven. 
 
Vergunninghouder moet het preventieplan uitvoeren binnen de daarin aangegeven termijnen. Indien de 
onzekere of voorwaardelijke maatregelen niet worden uitgevoerd moet dit worden gemotiveerd. 
 
Indien vergunninghouder een maatregel wil vervangen door een gelijkwaardige maatregel, moet dit 
voornemen 2 maanden voor de voorgenomen uitvoering aan het bevoegd gezag worden overgelegd. 
Vergunninghouder moet daarbij aantonen dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan 
de in het plan gestelde preventiedoelstelling. 
 
Controle 
De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een 
controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De 
controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 
 
- Bodem  
 
Doelvoorschriften 
 
Het bodemrisico van de in paragraaf 4.1.4.2 beschreven bodembedreigende activiteiten waarvoor het 
Activiteitenbesluit milieubeheer geen voorschriften ten aanzien van bodembescherming stelt, moet door 
het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar 
bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. 
 
Vloeistofdichte vloeren 
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of 
voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen 
normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een 
erkenning op grond van dat besluit. 
 
Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd 
overeenkomstig voorschrift 4.2. 
 
De voorschriften 4.2 en 4.3 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet 
inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar 
beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.  
 
Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of 
verharding. 
 
Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig 
AS SIKB 6700. 
 
Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig 
voorschrift 4.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle als bedoeld in de 
voorschriften 4.5 en 4.6 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens 
een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd. 
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Eindsituatieonderzoek 
Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de 
kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten 
moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter 
plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde 
opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het 
nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle 
plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.  
 
Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 ‘Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een 
toekomstige bodembelasting’ en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.  
 
Herstelplicht (bodemsanering) 
Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 4.8 en 4.9 blijkt dat de bodem als gevolg van de 
activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor 
dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader 
overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het 
onderzoek als bedoeld in de rapporten als genoemd in paragraaf 4.1.4.1. 
Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een 
erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
- Energie  
 
Energierelevante inrichting 
Vierjaarlijks, te beginnen na inwerkingtreding van onderhavige vergunning, moet een (geactualiseerd) 
energieonderzoek worden ingediend. Het energie-efficiëntieplan moet de volgende elementen bevatten: 
een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);  
een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het 
totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele 
installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en 
temperatuurniveaus, zijn weergegeven;  
per maatregel (techniek/voorziening): 1. de jaarlijkse energiebesparing  |  2. de (meer) investeringskosten  
|  3. de verwachte economische levensduur |  4. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van 
de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden |  5. een schatting van eventuele bijkomende kosten 
en baten anders dan samenhangende met energiebesparing |  6. de onderbouwing en de conclusie dat 
de maatregel rendabel of niet rendabel is;  
een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good- house-
keepingmaatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing. 
een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. In het energie uitvoeringsplan is 
ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die 
zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt 
dat in het plan gemotiveerd. 
Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de installaties niet zijn gewijzigd, kan 
volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek. Het energie 
onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het 
energie onderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift. 
 
De maatregelen die zijn aangegeven in het bij de aanvraag gevoegde energieonderzoek, dan wel het 
geactualiseerde energieonderzoek als bedoeld in voorgaand voorschrift, moeten binnen de daarin 
aangegeven termijnen worden uitgevoerd.  
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Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat 
de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd 
gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens 
evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de 
milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel. 
 
- (Externe) veiligheid  
 
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg 
De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in 
de richtlijn PGS15: 2016 versie 1.0 (september 2016) moet, uitgezonderd werkvoorraad, in de daarvoor 
bestemde opslagvoorzieningen plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van 
voornoemde richtlijn: 
voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.5; 
voorschriften 3.2.1 tot en met 3.2.13; 
voorschriften 3.4.1, 3.4.3 tot en met 3.4.5, 3.4.7 tot en met 3.4.12; 
voorschrift 3.6.1; 
voorschriften 3.7.1 tot en met 3.7.8; 
voorschrift 3.9.1; 
voorschrift 3.10.1; 
voorschriften 3.11.1 tot en met 3.11.3; 
voorschrift 3.12.1; 
voorschriften 3.13.2 en 3.13.3; 
voorschriften 3.14.1 en 3.14.2; 
voorschriften 3.15.1 en 3.15.2; 
voorschriften 3.17.1 tot en met 3.17.3; 
voorschrift 3.18.1; 
voorschriften 3.19.1 tot en met 3.19.5. 
 
Opslag van gasflessen 
De opslag van gasflessen moet, uitgezonderd werkvoorraad, in de daarvoor speciaal bestemde 
opslagvoorziening plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15: 
2016 versie 1.0 (september 2016): 
voorschriften 6.1.1 tot en met 6.1.3; 
voorschriften 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 tot en met 6.2.18. 
 
De opslag van (tank)containers geladen met gevaarlijke stoffen 
De tijdelijke opslag van tankauto’s met stoffen van verpakkingsgroep I, klasse ADR 1, klasse ADR 6.2, 
met uitzondering van categorie 13 en 14 is niet toegestaan. 
 
De terreinen waar tijdelijke opslag van tankauto’s met ADR-geclassificeerde stoffen plaatsvindt dienen 
ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. 
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- Geluid en trillingen  
 
Algemeen 
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.  
 
Representatieve bedrijfssituatie 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het 
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet 
meer bedragen dan: 
 

beoordelingspunt 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
dag avond nacht 

referentiepunt nr. 1 41 30 27 

referentiepunt nr. 2 34 31 25 

referentiepunt nr. 3 33 30 24 

referentiepunt nr. 4 29 26 21 

referentiepunt nr.5 26 22 17 

114_A imissiepunt 40 28 21 

115_A imissiepunt 39 26 21 

116_A imissiepunt 38 31 28 

117_A imissiepunt 36 32 27 

118_A imissiepunt 30 27 21 

119_A imissiepunt 28 24 19 

 
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het rapport van het akoestisch onderzoek 
uitgevoerd door Volantis Consultancy Design Engineering met rapportnummer 20201289-R01 d.d. 1 
maart 2021. 
 
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het 
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet 
meer bedragen dan: 
 

beoordelingspunt 

maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Dag 
(7.00-19.00 u) 

Avond 
(19.00-23.00 u) 

Nacht 
(23.00-7.00 u) 

referentiepunt nr. 1  52 43 43 

referentiepunt nr. 2 48 48 46 

referentiepunt nr. 3 49 49 43 

referentiepunt nr. 4 44 44 40 

referentiepunt nr. 5 39 38 36 

114_A imissiepunt  52 52 40 
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115_A imissiepunt 49 46 41 

116_A imissiepunt 49 45 45 

117_A imissiepunt 45 44 44 

118_A imissiepunt 45 45 41 

119_A imissiepunt 41 40  38 

  
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het rapport van het akoestisch onderzoek 
uitgevoerd door Volantis Consultancy Design Engineering met rapportnummer 20201289-R01 d.d. 1 
maart 2021. 
 
- Lucht 
 
Maatwerkvoorschriften diffuse stofemissies niet-inerte goederen 
Niet-inerte goederen worden zodanig geladen, gelost, overgeslagen en getransporteerd dat zoveel 
mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt. 
 
Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd. 
 
- Onderhoud aan motorvoertuigen  
 
Ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor 
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat 
ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, wordt bij het onderhouden en repareren van 
motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van 
verbrandingsmotoren bij het werken met gevaarlijke stoffen ten minste aan voorschrift 10.2 en 10.3 
voldaan. 
 
Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid 
van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten. De brandstofreservoirs 
zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten. 
 
Aan een tankwagen worden geen werkzaamheden verricht alvorens de zekerheid is verkregen dat geen 
gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn. 
 
Voorschrift 10.3 is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits: 
reparaties niet worden uitgevoerd aan de opslagtank zelf, en; 
vooraf het bevoegd gezag en de brandweer zijn geïnformeerd over de soort gevaarlijke stof die in de 
opslagtank is opgeslagen en de eigenschappen ervan. 
 
- Lassen van metalen  
 
Binnen de inrichting mogen louter lasmethoden van klasse I en II  worden toegepast bij het lassen van 
metalen als bedoeld in artikel 4.54a van de Activiteitenregeling milieubeheer. 
 
10.2  Het is niet toegestaan om in de buitenlucht laswerkzaamheden te verrichten, behoudens indien het 
niet mogelijk is om in het inpandig deel van de inrichting te lassen vanwege de omvang van het te lassen 
object.  
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Bijlage: Lijst met bij besluit behorende milieubescheiden 
 
De volgende bij de ingediende milieubescheiden delen maken onderdeel van het besluit uit, tenzij 
daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken: 
5700069_1609771073794_aanvraag.pdf (aanvraagformulier) 
5700069_1608743264569_Toelichting_bij_de_aanvraag_2020.pdf (toelichting bij aanvraag) 
5700069_1615813324437_Alg_aanvullende_gegevens.pdf (toelichting bij aanvullende gegevens 15 
maart 2021), met uitzondering van de stoffenlijst 
5700069_1617111575314_20210315-LIM002-MEM1-VER_2.0  (INGEDIEND 30-3-2021).pdf (toelichting 
bij aanvullende gegevens 30 maart 2021) 
5700069_1615812815110_Alg_BRCL_3.0.pdf (bodemrisicochecklist) 
5700069_1615812814910_Alg_Akoestisch_Onderzoek.pdf (akoestisch onderzoek d.d. 1 maart 2021) 
5700069_1608743264357_Luchtkwaliteitsonderzoek_2020.pdf 
5700069_1608743264501_M.00.pdf (inrichtingstekening) 
5700069_1608743230206_BPS_148M01B_31-08-2018.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608743230052_BPS_148_M02B_31-08-2018.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742940784_BPS_155_M01D.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742940810_BPS_155_M02D.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742940820_BPS_155_M03D.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742782844_BPS_163_M.01E.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742782854_BPS_163_M.02E.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742722778_BPS_223_M01A_31-08-2018.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1615812864905_BPS_410_M.00C.pdf (plattegrondtekening) 
5700069_1608742218374_Mauritsweg_Overzicht_28_09_2020.pdf (plattegrondtekening) 
 
 
 


