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Ons kenmerk 2006/19157 Maastricht 17 januari 2008

: VERZONDEN 1 7 JaN. 2008

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

De aanvraag

Op 24 april 2006 is een aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de
Wet milieubeheer (Wm) binnengekomen van Asfalt-Centrale Limburg B.V. (verder ACL genoemd).

De aanvraag is gedateerd 20 april 2006 en bij ons geregistreerd onder nummer 06/19157.

De vergunning wordt gevraagd voor een inrichting voor het vervaardigen van asfalt of asfaltproducten,
voor de op- en overslag van minerale grondstoffen en voor het stallen van materieel.

Als gevolg van bovengenoemde bedrijfsactiviteiten wordt de inrichting in hoofdzaak gekarakteriseerd
door de omschrijvingen in bijlage | van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) onder
categorie 11.3 onder c5 en onder categorie 28.4.

De inrichting is gelegen te Stein, plaatselijk bekend als Heidekampweg 2 en kadastraal bekend onder
gemeente Stein, sectie B, nummers 4665, 4666 en 4667.

Met ons schrijven van 29 mei 2006, kenmerk 2006/19157, hebben wij ACL verzocht de aanvraag op een
aantal punten aan te vullen.

Bij brief van 20 juni 2006 hebben wij de aanvulling ontvangen. De verstrekte gegevens in de aanvraag en
in de aanvullingen achten wij voldoende om tot een gemotiveerd cordeel te komen aangaande het

verzoek.

Daar de aanvraag mede activiteiten betreft welke vallen onder 28.4 van Bijlage | van het Ivb, zijn wij op
grond van artikel 2.2 van het v, juncto artikel 8.17, tweede lid van de Wm gehouden voor specifiek deze
activiteiten (zijnde de opslag van teerhoudend asfaltgranulaat) een vergunning voor ten hoogste 10 jaar
af te geven.
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Op 29 september 2006 heeft ons college het ontwerpbesiuit op de aanvraag vastgesteld. Op 21 mei 2007
is evenwel een aanvulling op de aanvraag binnengekomen, welke heeft geleid tot een nieuw
ontwerpbesluit d.d. 20 september 2007.

Terinzagelegging en zienswijzen

De aanvraag om vergunning en ontwerpbeschikking hebben van 27 september 2007 tot en met 7
november 2007 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht (bureau bibliotheek) en in het
geméentehuis van de gemeente Stein. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in de genoemde
periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg

(http://www limburg.ni/vergunningen). Op 23 september 2007, gedateerd 23 september, heeft
Mobilisation for the Environment (MOB) per fax haar zienswijze kenbaar gemaakt. De zienswijze is mede
ingediend namens de Stichting Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht.

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 23 september 1986 een revisievergunning (kenmerk BP 28796) verleend door
Gedeputeerde Staten van Limburg. Op 20 februari 1990 is een uitbreiding van de installatie
(paralleltrommel) door Gedeputeerde Staten van Limburg middels een veranderingsvergunning (kenmerk
BR 55943) gelegaliseerd.

Naast bovengenoemde vergunningen zijn een drietal meldingen door Gedeputeerde Staten van Limburg
geaccepteerd.

Codrdinatie met Wvo

In de inrichting wordt asfaltgranuiaat, zijnde een afvalstof, opgeslagen en verwerkt. Ingevolge artikel 1,
tweede lid en artikel 31, vierde lid van de Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo) heeft ACL naast
de Wm-vergunning ook een Wvo-vergunning nodig.

Voor de voorgenomen activiteiten is derhalve gelijktijdig met de aanvraag om een Wm-vergunning ook
een aanvraag om een WVO-vergunning ingediend bij Waterschap Roer en Overmaas. Ons college is
derhalve verplicht beide aanvragen gecotrdineerd te behandelen. Bij schrijven van 21 juli 2006 (kenmerk
VH/Js/V06-083/2006.22273) heeft het Waterschap aangegeven dat in de Wvo-vergunning naar
verwachting geen beperkende voorschriften zullen worden opgenomen die gevolgen hebben voor de
Wm-vergunning.

Beoordeling milieuaspecten

In het kader van de onderhavige vergunningsaanvraag worden een aantal milieuaspecten relevant
geacht om te betrekken bij onze beoordeling.

Deze aspecten worden in de navolgende paragrafen aan de orde gesteld.

Afvalstoffen

Algemeen.

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen zijn omschreven in de aanvraag. In deze vergunning is
een voorschrift opgenomen waarbij een gescheiden opslag van diverse afvalstromen (zoals afvalolie,
papier, ijzer en plastics) is voorgeschreven opdat eventueel nuttig hergebruik van dit soort afvalstoffen

doelmatiger kan geschieden.
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Asfaltgranulaat een afvaistof.

Asfaltgranulaat of recyclingasfalt ontstaat bij het frezen en verwijderen van oude asfaltverhardingen en bij
puinbreekinstallaties. Voor asfaltproducenten geldt in toenemende mate de verplichting een bepaald
percentage asfaltgranulaat in de geproduceerde asfaltmengsels te verwerken. Derhalve heeft ACL in de
aanvraag de acceptatie van asfaligranulaat opgenomen. Het betreft hier zowel teerhoudend als ook niet-
teerhoudend asfaltgranulaat.

In artikel 1.1, eerste lid van de Wm is het begrip afvalstoffen omschreven als "alle stoffen, preparaten of
andere producten die behoren tot de categorieén die zijn genoemd in bijlage | bij richtlijn nr. 75/442/EEG
van de Raad van Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de
houder zich ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen".

Om duidelijkheid te verschaffen over het begrip afvalstof (mede bepaald door de aanzienlijke
jurisprudentie) heeft de Minister van VROM een tiental criteria bekend gemaakt, aan de hand waarvan
kan worden geoordeeld in hoeverre sprake is van een afvaistof (Staatscourant 2001, nr. 207). Deze
criteria zijn opgenomen in paragraaf 4.4 van het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP). Het niet
voldoen aan één of meer criteria kan leiden tot de conclusie dat er sprake is van een afvalstof.

Wij zijn van mening dat voor onderhavige inrichting niet wordt voldaan aan de criteria om asfaltgranulaat
het predikaat afvalstof te laten verliezen.

Teerhoudend asfaltgranulaat valt volgens de Europese afvalstoffentlijst (Eural) onder categorie 17.03.01.
Niet-teerhoudend asfaltgranulaat valt volgens de Eural onder categorie 17.03.02.

Toetsen aan het LAP.

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a van de Wm dient bjj de
beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van het
beheer van de afvalstoffen te worden betrokken.

In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Het doelmatig beheer van afvalstoffen is een zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij
rekening wordt gehouden met het geldende afvalbeheersplan, dan wel de voor de vaststelling van het
plan geldende bepalingen, dan wel de voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.4, en de criteria,
genoemd in artikel 10.5, eerste lid.

De doelmatigheid van het beheer van afvalstoffen is uitgewerkt in het LAP. Hiertoe zijn voor diverse
afvalstromen sectorplannen opgenomen in het LAP. Om een zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer te
bereiken, zijn in de sectorplannen van het LAP minimumstandaarden opgenomen. De minimumstandaard
geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be- en verwerking van een bepaalde afvalstof of
categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be- en
verwerkt dan wenselijk is. Vergunningen worden in principe alleen verleend als de gevraagde activiteit
minimaal even hoogwaardig is als de minimumstandaard.

De activiteiten van ACL moeten getoetst worden aan Sectorplan 13 van het LAP genaamd

“Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen; steenachtig bouw- en sloopafval”.

Het beleid voor bouw- en sloopafval is gericht op het bevorderen van preventie en het nuttig toepassen
van deelstromen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebruik.
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Voor de acceptatie van asfaltgranulaat wordt gebruik gemaakt van het algemeen binnen de asfaltbranche
gehanteerde formulier Acceptatie Asfaltgranulaat, ontleend aan de BRL 9320. Hieruit blijkt waar partijen
asfaltgranulaat van afkomstig zijn en welke gegevens aan de acceptatie ervan ten grondslag liggen.
Indien noodzakelijk wordt het asfaltgranulaat na acceptatie bewerkt in een zeef-/breekinstallatie die op
afroep binnen de inrichting is opgesteld.

Het asfaltgranulaat wordt vervolgens opgeslagen in daarvoor bestemde opslagvakken in afwachting van
toepassing voor de productie van nieuwe warme asfaltmengsels (niet-teerhoudend asfaltgranulaat) of in
afwachting van afvoer naar een erkende verwerker (teerhoudend asfaltgranulaat).

Binnen het productieproces worden de benodigde grondstoffen (zand, grind, bitumen, vulstof en niet
teerhoudend asfaltgranulaat) in de gewenste verhoudingen bij elkaar gevoegd en in trommels verhit.
Afhankelijk van de kwaliteit van het gewenste asfalt (bestekeisen) dient thans tot maximaal

50% asfaltgranulaat in het productieproces te worden toegevoegd. De aangevraagde activiteiten voldoen
aan de minimumstandaard uit het LAP.

Acceptatie- en bewerkingsbeleid.

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de
mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De
verwerking verantwoord" (VVA).

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. De enige afvalstoffen die het bedrijf
accepteert, zijn teerhoudend en niet-teerhoudend asfaltgranulaat.

In het rapport "De verwerking verantwoord" is aangegeven, dat de uitgebreidheid van het acceptatie
onderzoek afhankelijk is van de verwerkingswijze van het afval en het type afvalstroom, d.w.z. een
risicogehalte van de stroom. Wij zijn van mening, dat het geaccepteerde asfaltgranulaat valt in de
categorie afval met een laag risico. Dit zijn zogenaamde reguliere partijen afval, die het bedrijf met grote
regelmaat verwerkt en waaraan geen aanvullende procestechnische voorwaarden worden gesteld.
Volgens de definitie uit de VVA kan volstaan worden met een visuele controle van dit afval

Op grond van productspecificaties zoals neergelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9320,
mag in asfaltmengcentrales geen teerhoudend asfaltgranulaat verwerkt worden. Onder “teerhoudend”
wordt verstaan een concentratie aan de zgn. "10 VROM PAK's" (die polycyclische aromatische koolwater
stoffen welke door VROM het meest schadelijk worden geacht) in het asfaltmateriaal van maximaal

75 mg/kg asfalt.

Partijen asfaltgranulaat worden vooraf aangemeld en dienen te zijn geanalyseerd op deze PAK's.
Hiervoor dient het meldingsformulier Acceptatie Asfaltgranulaat t.a.v. Milieuhygiénische eigenschappen;,
versie 2 april 2001, ontwikkeld door het Nederlandse Cluster Organisatie Bouwstoffen (NCOB). Van
materialen afkomstig uit eigen werken, kan ACL direct de samenstelling nagaan. Van aangevoerde
materialen van derden wordt altijd een nader onderzoek geéist. Aangevoerde stoffen worden
geaccepteerd en gecontroleerd op hun samenstelling volgens de eigen procedure voor inname van
asfaltgranulaat van ACL, welke gebaseerd is op de voor de branche van toepassing zijnde richtlijn BRL
9320. Van alle aan- en afgevoerde materialen wordt een registratie bijgehouden.

Met betrekking tot de verwerking geldt, dat de hoeveelheid verwerkt asfaltgranulaat afhankelijk is van de
kwaliteit van het gewenste asfalt (bestek eisen). Dit kan tot 50% van het mengsel bedragen.
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Wij achten voornoemde procedure voldoende in overeenstemming met de eisen uit het LAP en het
gestelde in "De verwerking verantwoord".

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate
administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht
op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie,
alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners
en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige
informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtliinen uit de VVA maar
dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Wij zijn van mening, dat de aard van het bedrijf en de te verwerken niet-gevaarlijke afvalstof zodanig is,
dat het onderdeel AQ/IC uit de VVA in onderhavige situatie niet relevant is.

Overeenkomstig het gestelde in de VVA dienen wijzigingen in de procedures ter goedkeuring aan ons te
worden voorgelegd.

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare
(verschillende ) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt
mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

In onderhavig geval is vindt mengen plaats in het kader van de nuttige toepassing hergebruik. Het
mengen van niet-teerhoudend asfaltgranulaat met primair geproduceerd asfalt is dan ook doelmatig en
derhalve toegestaan.

Financiéle zekerheid.

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer is vanaf 1 mei 2003 op basis
van het Besluit Financiéle zekerheid milieubeheer (BFZ) juncto artikel 8.15 van de Wm de mogelijkheid
gegeven om voor het nakomen van vergunningsvoorschriften inzake het opslaan van afvalstoffen en het
beheer van afvalstoffen na het beéindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor
de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem financiéle zekerheid te stellen. Van deze
laatste mogelijkheid zal ons college in principe geen gebruik maken, aangezien wij in elke vergunning
een zodanig bodembeschermingsniveau verlangen of in maatregelen dat niveau opleggen dat er sprake
is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB). Op basis van artikel 7, lid 1 jo. bijlage 2, van het BFZ is zekerheidstelling in
dat geval namelijk uitgesloten.

Gelet op de samenstelling van het niet-teerhoudend asfaltgranulaat is geen bodemverontreiniging te
verwachten. Voorts is voor niet-teerhoudend asfaltgranulaat een gegarandeerde afzetmarkt voorhanden.
Voor wat betreft de opslag van teerhoudend asfaltgranulaat bestaat er een potentieel risico voor
bodemverontreiniging. In de aanvraag is aangegeven dat teerhoudend asfalt-granulaat zal worden
opgeslagen op een vioeistofdichte vioer, hierdoor is er sprake van een verwaarloosbaar risico op
bodemverontreiniging in de zin van de NRB. Een gegarandeerde afzetmarkt voor teerhoudend
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asfaltgranulaat is niet voorhanden. Door de aanvrager is bij schrijven van 20 juni 2006 aangegeven dat
de moedermaatschappij van ACL, zijnde BAM Wegen BV, voor een bedrag van 300.000,00 euro garant
zal staan voor de financiéle verplichtingen ten aanzien van het opslaan van in de vergunning aangegeven
afvalstoffen.

Op grond van het bovenstaande hoeft geen verdere financiéle zekerheid te worden gesteld.

Afvalwater

Zoals blijkt uit de aanvraag komt tijdens het productieproces van asfalt geen proces- en/of koelwater vrij.
De vrijkomende afvalwaterstromen betreffen huishoudelijk afvalwater/schrobwater (700 m® per jaar,
geloosd op het gemeentelijk riool) alsmede hemelwater (17.250 m® per jaar, eveneens geloosd op het
gemeentelijk riool).

Het lozen van huishoudelijk afvalwater/schrobwater en hemelwater op het gemeentelijk riool zal
beoordeeld worden in het kader van de nieuwe Wvo-vergunning. Voor het lozen hiervan worden gelet op
de aard en de geringe hoeveelheid hiervan geen voorschriften gesteld in deze vergunning.

Bodem

Ter bescherming van de bodem is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) vastgesteld. Deze
richtlijn is het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. Bij de
toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang vast te stellen welke activiteiten als potentieel
bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden
aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bjj
bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door middel van het aanleggen van voorzieningen en het
treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald.

Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats.
Het grootste risico voor de bodem vormt ons inziens:

- de opslag van teerhoudend asfaltgranulaat,

- de opslag van diesel en huisbrandolie in een bovengrondse tank;

- het afleveren van diesel;

- de opslag van emulsie in een tank;

- de opslag van bitumen in tanks;

- het vullen van bitumen tanks;

- onderhoudsactiviteiten in de werkplaats;

- opslag van gevaarlijke stoffen.

Om bodemverontreiniging te voorkomen worden, blijkens de aanvraag, voor de bodembedreigende

activiteiten diverse voorzieningen en maatregelen getroffen, te weten:

- teerhoudend asfaltgranuiaat wordt op een vioeistofdichte vioer opgeslagen, het regenwater uit dit
vak wordt via een olie-afscheider afgevoerd;

- de opslag van diesel vindt plaats in een tank in een lekbak;

- het afleveren van diesel vindt plaats boven een vloeistofdichte afleverplaats;,

- de werkplaats is voorzien van een vioeistofkerende vioer,

- het verantwoord opslaan van binnen de inrichting aanwezige overige (gevaarlijke) stoffen.
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Naast een aantal algemene voorschriften ter bescherming van de bodem zijn specifieke voorschriften
opgenomen met betrekking tot genoemde activiteiten.

Om de vloeistofdichtheid van de afleverplaats van diesel te waarborgen dient gehandeld te worden
conform de CUR/PBV 44 aanbeveling.

Zoals hiervoor is aangegeven dient een aantal maatregelen en voorzieningen te worden getroffen om
verontreiniging van de bodem te voorkomen. Wij zijn van mening dat het bedrijf regelmatig het
functioneren hiervan dient te controleren, bijvoorbeeld als onderdeel van het voorgeschreven
onderhouds- en inspectiesysteem.

Door het regelmatig inspecteren van de voorzieningen kan een eventuele verontreiniging van de bodem
mogelijk worden voorkomen of zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en zo nodig worden verwijderd.

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de NRB. Uit de toetsing is gebleken dat voor de
meeste bodembedreigende activiteiten bodembeschermende voorzieningen getroffen zullen worden.
Wij hebben aangegeven aan welke eisen de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag
van diesel, bitumen en emulsie in tanks dient te voldoen.

Om het bereikte beschermingsniveau blijvend te garanderen, is het noodzakelijk om binnen de inrichting
een inspectieprogramma voor tanks en leidingen te hebben, een inspectie- en onderhoudsprogramma
vloeistofdichte voorzieningen te hebben en een bedrijfsnoodplan te voeren.

Alle aan te leggen vioeistofdichte voorzieningen dienen gekeurd te worden conform
CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen
voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Er
kan dan ook volstaan worden met een eenmalig onderzoek van de bodem na beéindiging van een
bodembedreigende activiteit.

Door het vaststellen van de bodemkwaliteit zowel aan het begin als bij begindiging van de
bodembedreigende activiteit wordt inzichtelijk gemaakt of ten gevolge van deze activiteit een
verontreiniging van de bodem is opgetreden.

Het is gebruikelijk om de kwaliteit van de bodem, op die plaatsen binnen de inrichting waar potentieel
bodembedreigende handelingen plaatsvinden of zullen plaatsvinden, middels een zogenaamd
bodemnulonderzoek te laten vaststellen. Hierdoor verkrijgt men een referentiekader om ingeval van
eventuele toekomstige bodemverontreiniging de aansprakelijkheid eenduidig te kunnen vaststellen.
In deze vergunning is voorgeschreven dat de vergunninghouder (na de sloop van de huidige
asfaltcentrale) een onderzoek dient te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bodem.

Het bodemnulonderzoek dient te voldoen aan NEN 5740.

(Brand)veiligheid

Binnen de inrichting zijn geen installaties aanwezig en worden geen activiteiten uitgevoerd welke naar
ons oordeel een relevant veiligheidsrisico voor de omgeving van het bedrijf kunnen betekenen.

Het uitbreken van brand, bijvoorbeeld ten gevolge van een technische storing, is een mogelijk
voorzienbaar ongewoon voorval.
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Om een dergelijk voorval zoveel mogelijk te vermijden dient jaarlijks controle plaats te vinden van de
technische staat van de binnen de inrichting aanwezige installaties. Op basis hiervan en op basis van het
"Vervangingsprogramma voor installatieonderdelen” dienen regelmatig onderdelen van de installatie
vernieuwd en/of gereviseerd te worden.

Ter bestrijding van een brand dienen binnen de inrichting voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn,
welke jaarlijks gecontroleerd zullen worden. Dit is reeds in overleg met de brandweer bepaald en
vastgelegd in het zogenaamde brandveiligheidsrapport. Het rapport is vervolgens door de brandweer
beoordeeld en akkoord bevonden. Het rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag (bijlage 10). Tevens
beschikt ACL over een gebruiksvergunning (reg. nr. 04-013) van de gemeente Stein.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen hebben wij de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15)
gehanteerd. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de opslag van gevaarlijke stoffen en aan het
aanhouden van afstanden tussen de diverse opslagen van gevaarlijke stoffen.

In oktober 2004 is het "Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer" (BEVI) van
kracht geworden. Het BEVI is van toepassing op inrichtingen waar meer dan 10.000 kg gevaarlijke
stoffen zijn opgeslagen. Onder het begrip gevaarlijke stoffen vallen de stoffen als bedoeld in artikel 34,
tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen of stoffen als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen (ADR). Gelet op de hoeveelheden en de aard van de opgeslagen stoffen zijn
wij van oordeel dat de vestiging van ACL te Stein onder het BEVI valt.

Conform het BEVI hebben wij getoetst of de vereiste afstand tot kwetsbare objecten wordt
aangehouden. Gebaseerd op een plaatsgebonden risico PR=106 per jaar, uitgaande van een
opslagoppervlakte voor gevaarlijke stoffen van maximaal 100 m? en het laagste niveau
brandbestrijdingssysteem (beschermingsniveau), liggen eventueel hiervoor in aanmerking komende
objecten (zoals woningen, ligplaatsen), alle buiten de grootste aan te houden minimale afstand van
135 m tussen object en inrichtingsgrens. Derhalve voldoet de inrichting aan het gestelde in het BEVI.

Energie ,
Blijkens de aanvraag zal het energieverbruik circa 4.400.000 m /jaar aardgas en circa 2.000.000

KWh/jaar elektriciteit bedragen.

Door de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt) is een meerjarenafspraak
afgesloten met de Ministeries van Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) om de energie-efficiency van de branche te
verbeteren. Deze meerjarenafspraak, de MJA 2, loopt van 6 december 2001 tot 1 januari 2012 en is
onderverdeeld in 3 periodes van 4 jaar. Deze afspraak is gebaseerd op de reductiedoelstelling uit de
Nationale milieubeleidsplannen (NMP's). De aan de MJA 2 deelnemende bedrijven zullen in de loop van
de jaren (blijven) werken aan verbetering van de energie-efficiency, duurzame energie en energiezuinige
productontwikkeling. Hiertoe is een lijst van maatregelen samengesteld. De doelstelling van de afspraak,
het percentage energie-efficiency verbetering waar naar gestreefd gaat worden, is nog niet vastgesteld.
ACL heeft deze MJA 2 mede ondertekend. Als referentiejaar zal 2002 gelden. In de asfaltcentrale zullen
overeenkomstig de stand der techniek de maatregelen uit de voornoemde lijst worden doorgevoerd of zal
daar gemotiveerd van worden afgeweken. Overeenkomstig de in het MUA2 gemaakte afspraken is
voorgeschreven dat het bedrijf een energiebesparingsplan (EBP) laat opstellen, en uiterlijk 4 jaar na
datum van opstelien een geactualiseerde versie daarvan moet indienen.
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De in die plannen aangegeven mogelijke verbetering van de energie-efficiency moet, daar waar mogelijk,
mede gebaseerd zijn op een analyse van het energiegebruik met behulp van de materiaal- en
energiebalans van het processysteem. Verder is voorgeschreven dat het bedrijf het opgestelde plan moet
uitvoeren en moet rapporteren over de voortgang daarvan. SenterNovem dient ons te adviseren inzake
het EBP teneinde te kunnen beoordelen of aan alle afspraken uit het MJA wordt voldaan.

Door middel van deze aanpak kan er vanuit worden gegaan dat het energiegebruik binnen de inrichting
zo laag is als redelijkerwijs haalbaar. Voorts is afgesproken dat als aan het MJA wordt voldaan het
bevoegd gezag geen verdere maatregelen zal voorschrijven in de Wet milieubeheervergunning.

Grondstoffen

Binnen de inrichting worden uit primaire grondstoffen en uit recyclingasfalt (asfaltgranulaat) nieuw asfalt
vervaardigd. Gelet op de aard van deze bedrijfstak en de wijze waarop asfalt wordt ingezet achten wij
onderzoek naar de inzet en verbruik van alternatieve grondstoffen hier niet aan de orde.

Geluid

ACL is als enige inrichting gelegen op het in het kader van de Wet Geluidhinder gezoneerde gedeelte van
het industrieterrein Kerensheide te Stein. Rond het gezoneerde industrieterrein is een geluidzone
vastgesteld. Dit betekent dat de geluidimmissie van ACL getoetst dient te worden aan de 50 dB(A)
zonegrens en aan andere voor betreffende zone vastgestelde grenswaarden.

Voor onderhavige inrichting zijn de vigerende milieuvergunningen d.d. 23 september 1986 en

20 februari 1990 van kracht. Met deze vergunningen is aan ACL een bepaalde geluidruimte vergund
waaraan door het bedrijf rechten kunnen worden ontleend. Voor het industrieterrein Kerensheide is de
Provincie Limburgg aangewezen als zonebeheerder. Op de zonebewakingspunten is geen sprake van
een overschrijding van de 50 dB(A). Voorts achten wij, naast de geluidmaatregelen die in de aanvraag
zijn genoemd en reeds zijn uitgevoerd, geen verdere geluidmaatregelen aanwezig die redelijkerwijs van
het bedrijf verlangd kunnen worden. Gelet op het bovenstaande wordt de aangevraagde geluidbelasting
vergund.

Langtiidgemiddeld beoordelingsniveau (La 1)

In het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport (bijlage 8) is de geluidsuitstraling bepaald aan de
hand van berekende immissieniveaus op de zonebewakingspunten en op referentiepunten op korte
afstand van het bedrijf Het onderzoek is uitgevoerd conform het gestelde in de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai (1999) volgens een akoestisch model van de inrichting dat is ontwikkeld door
M+P Raadgevende ingenieurs BV. Ter verifiéring van het akoestisch model zijn metingen uitgevoerd op
het terrein van de inrichting. Uit de berekeningen, welke onderdeel uitmaken van de aanvraag, blijkt dat
het akoestisch model (binnen de meet- en rekennauwkeurigheden) goed overeenkomt met de metingen.

De uitgangspunten met betrekking tot de ingevoerde bedrijfssituaties alsmede de wijze van berekenen
van de geluidemissies zijn opgenomen in de het akoestisch rapport

In het akoestisch onderzoek is de bijdrage van ACL op een achttal zonepunten en op een zestal
woningen nabij het bedrijf bepaald.

Hierbij is uitgegaan van een zogenaamde “Representatieve bedrijfssituatie”.

Bij het beoordelen van de aanvraag en het formuleren van de geluidvoorschriften is uitgegaan van de
geluidbelasting in de “Representatieve bedrijfssituatie” zoals deze is weergegeven in de navolgende
tabel.
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Lant in dB(A)
Dag Avond Nacht
zonepunt 1 44,0 43,0 38,5
zonepunt 2 443 43,6 38,7
zonepunt 3 42,2 41,8 38,9
zonepunt 4 44,9 44 4 40,1
zonepunt 5 425 41,7 36,3
zonepunt 6 43,4 428 37,4
zonepunt 7 45,5 44 6 40,0
zonepunt 8 46,1 4572 40,3
Salmansleen 18 447 44 1 40,0
Salmansleen 22 41,7 41,3 38,0
Salmansleen 26 427 422 384
Salmansleen 30 41,9 41,5 38,3
Salmansleen 32 417 41,5 38,0
Salmansleen 36 412 41,0 37,6

De aangevraagde geluidbelasting wordt (afgerond) vergund. Met het oog op de handhaafbaarheid van de
vergunning is de geluidbelasting zoals genoemd in bovenstaande tabel opgenomen in de voorschriften
van deze vergunning.

Maximaal A-gewogen geluidniveau.

Piekgeluid wordt genormeerd nabij woningen waarbij een streefwaarde wordt gehanteerd van

Lact + 10 dB(A), met een maximum van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode .

Voor het toetsen van de piekgeluidsniveaus is het maximale A-gewogen piekgeluidsniveau Lamay bij de
dichtst bij gelegen woningen van derden, mits deze op een relevante afstand gelegen zijn, bepalend.
Hier zijn de navolgende piekgeluidsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie te verwachten:

Lamax in dB(A)
Dag Avond Nacht
Salmansleen 18 51 51 44
Salmansleen 22 47 47 41
Salmansleen 26 50 50 43
Salmansleen 30 47 47 41
Salmansleen 32 44 44 39
Salmansleen 36 42 42 40
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Als ondergrens voor Lamax Wordt doorgaans een waarde van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de
dag-, avond- en nachtperiode aangehouden. Mede door de beperkte handhaafbaarheid voegen lagere
grenswaarden niets toe aan het voorkomen of beperken van hinder. Het is dan ook niet zinvol lagere
waarden voor Lamax in de vergunning op te nemen. De in de voorschriften opgenomen Lamax geluiden zijn
dan ook aangepast aan de ondergrenzen.

Trillingshinder, tonaal- en laagfrequentgeluid.
Overlast ten gevolge van het optreden van trillingshinder en van tonaal- en laagfrequentgeluid is niet te
verwachten. In de vergunning zijn voor deze aspecten geen voorschriften opgenomen.

Indirecte geluidhinder.

Alhoewel in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet
milieubeheer", d.d. 29 februari 1996 staat vermeld dat de in deze circulaire beschreven beoordelingswijze
ook van toepassing is op een vergunningsplichtige inrichting op een gezoneerd industrieterrein, valt uit
bestendige jurisprudentie te concluderen dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
mening is dat betreffende circulaire niet zonder meer kan worden toegepast voor bedrijven op een
gezoneerd industrieterrein.

In onderhavige situatie is de toegangsweg tot de inrichting een openbare weg waar diverse omliggende
bedrijven gebruik van maken. Het verkeer van en naar de inrichting verloopt niet direct langs private
woonbebouwing (afstand ca. 350 meter) doch als verkeer dat deel uitmaakt van het overige verkeer.

Uit de aanvraag blijkt dat het verkeer van en naar de inrichting (maximaal 300 vrachtwagens per etmaal)
wegvalt in de totale verkeersstroom.

Gelet op het bovenstaande wordt het aspect indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de
inrichting niet relevant geacht.

Lucht

Algemeen.

De emissies naar de lucht zijn omschreven op pagina 13 en verder van de oorspronkelijke aanvraag.
Deze zijn nader toegelicht danwel aangepast in de aanvullingen. Het betreft hier de (mogelijke) emissie
van;

- stof uit de doekenfilters op de vulsilo’s;

- stof bij de buitenopslag van minerale grondstoffen in vakken;

- SO, NOx, CxHy, PAK's en stof uit de asfaltmenginstallatie,

- methyleenchloride vanuit het laboratorium.

Voorts kan met name it de asfaltmenginstallatie de emissie van geur plaatsvinden.

Bij het toetsen van deze emissies hebben wij gebruikgemaakt van de Nederlandse Emissie Richtljnen
Lucht (NER) alsmede van het Besluit luchtkwaliteit.

Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht.
Voor stof afkomstig van de doekenfilters op de vulsilo’s geldt conform paragraaf 3.2.2 van de NER een

emissie-eis van 5 mg/mg®.

Stof komt vrij bij het lossen en verladen van de grondstoffen in de silo's en keervakken, bij het gebruik
van de breker/zeefinstallatie en terreinstof tengevolge van het rijden van materieel.

"
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Dit stof zal binnen korte afstand van de inrichting neerslaan indien geen maatregelen worden genomen
ter beperking van stofoverlast.

Bij het beoordelen van deze stofemissie is gebruik gemaakt van paragraaf 3.8 van de NER.

De in de inrichting aanwezige materialen vallen onder stuifklasse S2 (sterk stuifgevoelig, wel
bevochtigbaar), S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) of S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)

van de NER.

Om stofoverlast te beperken zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Voor delen van de installatie waar door overstort e d. stof zou kunnen ontstaan, is de eis opgenomen
deze te besproeien zodra stofoverlast dreigt op te treden.

Ter beperking van stofoverlast ten gevolge van het vullen van de silo's met vulstof zijn voorschriften
opgenomen.

Daar het gehele terrein voorzien zal worden van een vioeistofkerende verharding, is de kans op
stofoverlast tengevolge van het rondrijden van materieel gering. Nochtans zijn voorschriften opgenomen
inhoudende het regelmatig schoon- en eventueel nathouden van het terrein ter voorkoming van
stofoverlast.

Voor de emissie bij asfaltmenginstallaties is een bijzonder regeling opgenomen in paragraaf 3.3
onder C5 van de NER.

Ter beperking van de stofemissie worden de rookgassen van de asfaltmenginstallatie door de
zogenaamde droge ontstoffingsinstallatie geleid alvorens uitgestoten te worden in de buitenlucht. Voor de
emissie van stof wordt voor bestaande situaties verwezen naar de algemene eisen van de NER.
Overeenkomstig paragraaf 3.3 onder C5 van de NER geldt alsdan voor bestaande doekenfilters vanaf

1 januari 2008 een emissie-eis van 10 mg/my®. Nieuwe ontstoffingsinstallaties moeten voldoen aan een
emissie-eis van 5 mg/mg®.

Gasgestookte installaties kennen voor zowel SO, en NOx een emissie-eis van 100 mg/mg®. Voor
bestaande installaties die in het kader van het diversificatiebeleid zijn overgegaan op het stoken van
bruinkool zijn de emissie-eisen voor NOx en SO, in de nieuwe Bijzondere Regeling gedeeltelijk
aangepast. Voor SO, geldt nog steeds een emissie-eis van 100 mg/mg®. Voor NOx geeft de NER als
emissie-eis 250 mg/mg®.

Uit meetgegevens welke onderdeel uitmaken van de aanvraag blijkt dat de normering voor stof-emissie
ruimschoots gehaald wordt. Ook voor wat betreft de emissies van NOx en SO, blijft de ACL binnen de
normen.

Als emissie-eis voor stof sluiten wij aan bij de normering uit de NER, zijnde 10 mg/m¢®. De emissie-eis
voor NOx wordt gesteld op 190 mg/me®; de emissie-eis voor SO, wordt gesteld op 85 mg/m¢®. Voor beide
componenten is deze eis gebaseerd op de (hoogste) meetgegevens plus 20% afwijking.

Ten aanzien van PAK’s stelt de NER dat bij de recycling van asfalt met behulp van een paralleltrommel
de rookgassen van deze trommel aan de brander van de hoofdirommel moeten worden gevoerd, dan wel
op een andere wijze worden naverbrand. Deze maatregel wordt toegepast door ACL.

In de NER zijn voor stoffen met een minimalisatieverplichting (MVP) twee grensmassastromen
opgenomen, te weten een MVP1 voor stofvormige emissies en een MVP2 voor gas- en dampvormige
emissies. Voor PAK's geldt in het algemeen dat zij als stofvormig dienen te worden beschouwd.
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In dit geval dient de massastroom te worden getoetst aan de emissievracht van MVP1. Voor MVP1-
stoffen geldt bij een emissievracht van 0.15 g/uur een emissie-eis van 0.05 mg/mg®.
Voor MVP2-stoffen geldt bij een emissievracht van 2 5 g/uur een emissie-eis van 1 mg/mg®.

De NER geeft ook invulling aan het nieuwe stoffenbeleid “Strategienota Omgaan met Stoffen * (SOMS).
Stoffen zullen, afhankelijk van hun eigenschappen worden ingedeeld in groepen variérend van stoffen
welke "Zeer ernstige zorg" (ZEZ) behoeven tot stoffen welke "Geen zorg" behoeven. In de NER is
aangegeven, dat voor de ZEZ-stoffen een minimalisatieverplichting geldt, met als uiteindelijk doel een
emissie van nul. Op de ZEZ-lijst zijn verschillende PAK's opgenomen. Hoewel de ZEZ-lijst nog niet
definitief is vastgesteld, is het niet waarschijnlijk dat de PAK's van deze lijst zullen worden verwijderd.
Op PAK's is derhalve de minimalisatieverplichting van toepassing. Dit houdt in dat blijvend onderzocht
dient te worden of de nulreductie te realiseren is. Hiertoe dient iedere vijf jaar een vijfstappen plan, zoals
aangegeven in de NER, te worden gevolgd.

Wij gaan er van uit dat met CxHy wordt bedoeld vluchtige organische stoffen uit de klasse gO.1, gO.2 en

gO.3 van de NER.
Afhankelijk van de klasse waarin CxHy kan worden gerangschikt gelden bepaalde emissie-eisen:

Klasse Emissievracht in kg/uur | Emissie-eis in mg/my®
g0.1 0,10 20
g0.2 0,50 50
g0.3 0,50 100

Uit bijlage 7 van de aanvraag blijkt dat het hier voornamelijk stoffen uit de klasse gO.3 van de

NER betreft. Aangezien de emissievracht uit de NER wordt overschreden geldt alsdan een maximale
emissie-eis van 200 mg/mg®, op basis van de BR C5. De emissie-eis voor CxHy wordt gesteld op 100
mg/mg?®; hierbij is rekening gehouden met een toekomstige stiiging van het percentage PR-asfalt van 50
naar 70 procent conform de vraag uit de markt.

De navolgende emissies worden vergund.

Component Vracht in kg/uur Emissie-eis in mg/mg® ™
Stof vulsilo’s - 5
Stof installatie - 10@
SO, 3,0 85
NOx 12,0 190
CxHyals C - 100
PAK's MVP1 < 0,02 0,05
PAK's MVP2 < 0,02 0,1

(1) my® (standaardcondities) bij 273 K, 101.3 kPa, 17 vol% zuurstof en droog.
(2) Nieuwe installaties dienen aan de emissie-eis van 5 mg/mo3 te voldoen
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Verder is ACL de verplichting opgelegd om, overeenkomstig het meetregime uit de NER, de uitstoot van
de asfaltmenginstallatie regelmatig te meten om de actuele emissies vast te stellen wanneer het bedrijf in
werking is bij de inzet van 50% recyclingasfalt. Hiertoe dient door de ACL een emissiemeet- en
beheersprogramma te worden opgesteld.

ACL maakt bij haar analyses van geproduceerde asfaltmengsels gebruik van methyleenchloride (ook
dichloormethaan genoemd). Methyleenchloride is een viuchtig organische stof (VOS).

De werkzaamheden met methyleenchloride leiden tot een diffuse emissie van VOS. Terugdringing van
emissies van VOS zijn noodzakelijk in verband met het terugdringing van de concentratie aan ozon in de
atmosfeer. Het Oplosmiddelenbesluit is hier niet van toepassing. Methyleenchloride is te rangschikken is
onder categorie 0.2 van de NER. Bij een grensmassastroom van 500 g/uur of meer geldt een emissie-eis
van 50 mg/mg®. Het jaarverbruik van methyleenchloride bedraagt circa 1500 liter. Het is niet aannemelijk
dat de grensmassastroom van 500 g/uur wordt overschreden. Voor de emissie van methyleenchloride is
derhalve geen emissie-eis opgenomen in deze vergunning.

Geur.

Bij de productie van asfalt zijn een aantal mogelijk geurbronnen aan te wijzen. Hierbij kan men denken
aan de verwarmde bitumentanks, de trommel en de transportsystemen.

Uit de aanvraag blijkt dat de geurvracht van de diffuse bronnen verwaarloosbaar klein is ten opzichte van
de geurvracht uit de schoorsteen van de asfaltmenginstallatie.

Verder valt op te merken dat de geuremissies bij het warm recyclen van asfalt zijn aanzienlijk hoger dan
bij de productie van nieuw asfalt.

Het geurhinderbeleid is uiteengezet in de brief van de minister van VROM d.d. 30 juni 1995 en als
zodanig vastgelegd in de NER. De essentie hiervan is, dat in eerste instantie nieuwe geurhinder
vermeden dient te worden, in geval van hinder het bevoegd gezag het niveau van acceptabele
geurhinder voor een bepaalde situatie vaststelt en dat maatregelen ter bestrijding van geuroverlast
moeten worden bepaald in overeenstemming met het ALARA-principe.

Paragraaf 3.6 van de NER geeft een hindersystematiek welke gebruikt dient te worden als hulpmiddel bij
het vaststellen van het acceptabele hinderniveau. Ingeval een bijzondere regeling van toepassing is, is
het uitgangspunt, dat in de meeste gevallen de hierin voorgeschreven maatregelen tot een acceptabel
hinderniveau zullen leiden. Als deze om wat voor reden dan ook niet voldoen, kan besloten worden tot
het opleggen van additionele maatregelen.

in de bijzondere regeling van de NER voor asfaltmenginstallaties is geen geurconcentratieniveau
vastgesteld, waarboven hinder optreed. Voorts stelt de NER dat het niet mogelijk is gebleken een
hinderafstand vast te leggen op basis van geurconcentratie, type installatie of productie. Derhalve is in de
NER gekozen voor een standaardpakket maatregelen, waarvan verwacht mag worden dat het in het
overgrote deel van de gevallen geurhinder vanwege een asfaltmenginstallatie beperkt. Deze maatregeien
dienen uiterlijk op 1 januari 2010 gerealiseerd te zijn. Bij het optreden van geurhinder in de omgeving van
de asfaltinstallatie zijn nog verdergaande maatregelen mogelijk. Gelet op de ligging van de
asfaltinstallatie aan de rand van het industrieterrein Kerensheide en gelet op de afstand tot woningen
(200 m) wordt er vooralsnog niet van uitgegaan dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn.
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Immissies.

Op 19 juli 2001 is het Besluit luchtkwaliteit {Staatsblad 2001, nr. 269) in werking getreden.

Dit Besluit implementeert de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG) en de daarbij horende
EU-dochterrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving en geeft grenswaarden voor SO,, NOx, zwevende
deeltjes (PMyy), Pb, benzeen, CO en Os.

In het Besluit luchtkwaliteit (BLK) staan grenswaarden, plan- en alarmdrempels en de tijdstippen waarop
hieraan moet worden voldaan. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat op
een aangegeven tijdstip moet worden bereikt.

Plandrempels (voor zwevende deeltjes en NOx) geven een kwaliteitsniveau aan waarboven het maken
van plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit verplicht en erop gericht zijn om op termijn (2005 resp.
2010) aan de grenswaarden te voldoen.

Met alarmdrempels (voor SO, en NOy) wordt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aangeduid waarbij
een kortstondige overschrijding risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt.

inmiddels is gebleken, dat op diverse plaatsen in Nederland de normstelling van het BLK (met name voor
stof) overschreden wordt. De Raad van State heeft in een aantal van haar uitspraken besluiten vernietigd,
betreffende vergunning voor inrichtingen in gebieden waar de norm reeds overschreden wordt en in
gebieden waar door de emissiebijdrage van de betreffende de inrichting de norm overschreden zou
worden.

Begin april 2005 is op de ter vervanging van het Besluit Luchtkwaliteit 2001 voorgestelde Ministeriéle
Regeling, negatief geadviseerd door de Raad van State. Belangrijkste redenen voor het negatieve advies
waren het feit dat de Raad van State van mening was dat terzake een ministeriéle regeling niet een
adequaat instrument betreft en het feit dat erin werd aangegeven dat luchtkwaliteitsnormen niet
algemeen geldend zijn maar alleen van toepassing op plaatsen waar sprake is van blootstelling.

De staatssecretaris van VROM heeft daarop op 10 mei 2005 het ontwerp voor een aangepaste versie
van het Besluit Luchtkwaliteit aan de Tweede Kamer gestuurd. Het BLK is in Staatsblad 205,316 op 20
juni 2005 vastgesteld, en per 5 augustus 2005 in werking getreden.

Als belangrijk onderscheid met het Besluit Luchtkwaliteit 2001 is hierin opgenomen dat bij het beoordelen
van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes (= fijn stof, PM4o), de concentraties die zich van nature in de
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de bescherming van de gezondheid van de mens, buiten

beschouwing worden gelaten.
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Bij ACL worden de componenten SO,, NOx en stof (genoemd in het Besluit luchtkwaliteit 2005)
uitgestoten. De grenswaarden voor deze stoffen uit het Besluit luchtkwaliteit zijn in de navolgende

tabel weergegeven.

Component [Type norm Waarde
SO, uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden 350
overschreden in pg/m3
24 uursgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden 125
overschreden in pg/m3
jaargemiddelde in ug/m3 1) 20
winterhalfjaargemiddelde in ug/m3 1) 20
alarmdrempel in pg/m3 gedurende 3 uur 500
NO, uursgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden 200
overschreden in pg/m3
jaargemiddelde in pg/m3 40
alarmdrempel in pg/m3 gedurende 3 uur 400
NOx jaargemiddelde in pg/m3 1) 30
PMio jaargemiddelde in pg/m 3 vanaf 2005 40
24 uursgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden 50
overschreden in pg/m3

1) deze norm geldt voor ecosystemen en kent een beperkt toepassingsgebied

Door het RIVM en de Provincie Limburg worden voor een aantal stoffen de achtergrondconcentraties

continue gemeten. Voor de door ACL geémitteerde de componenten SO, NOx en stof zijn de

navolgende achtergrondconcentraties (meetjaar 2004) gemeten:

Component Jaargemiddelde achtergrondconcentratie in pg/m3
SO, 2 tot 4
NOy 20 tot 30
PM10 30 tot 35

In een onderzoek van het RIVM bij een soortgelijke asfaltmenginstallatie te Meppel is de bijdrage van
S02, NOx en stof bepaald op leefniveau (RIVM-rapport 609023007/2005). Gebleken is dat maximaal de
navolgende bijdrage is te verwachten:

Component Maximale bijdrage in pg/m3
50, 0.0700
NOy 0.1000
PNi1g 0.0016
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Gelet op de achtergrondconcentraties van SO,, NOx en stof wordt de bijdrage van ACL verwaarloosbaar
geacht.

Mobiliteit en vervoersmanagement

De verkeersaantrekkende werking bestaat uit werknemers die dagelijks gemotoriseerd van of naar de
inrichting komen en aankomende en vertrekkende vrachtwagens.

Gelet op het geringe aantal werknemers bij ACL alsmede de aard van de vervoersbewegingen van het
vrachtverkeer zien wij geen aanleiding ten aanzien van het aspect vervoersmanagement voorschriften op
te nemen in deze vergunning.

Opslagfaciliteiten

De navolgende opslagen worden aangevraagd:

- zand, grind en steenslag, stuifklasse $2, S4, S5 van de NER, totaal 30.000 ton,
buiten in opslagvakken;

- bruinkool, totaal 55 ton;

- vulstof, stuifklasse $1 van de NER, totaal 195 ton in 3 silo’s;

- bitumen, totaal 195 ton, in 3 tanks;

- asfaltgranulaat, totaal 60.000 ton, buiten;

- teerhoudend asfaltgranulaat, totaal 3.000 ton, buiten;

- stof, afkomstig van de ontstoffingsinstallatie, totaal 76 m?, in silo;

- kleurstoffen, totaal 15 ton;

- cellulosevezel, totaal 20 ton;

- stabiliteitsverbeterende producten, totaal 15 ton;

- bitumenemulsie/kleeflaag, totaal 22 ton (in tank);

- bitumenemulsie/kleeflaag, totaal 50 vaten en 100 cans;

- dope-opslag, totaal 10 ton;

- diesel, totaal 4000 I, in een bovengrondse tank;

- huisbrandolie, totaal 2500 I;

- gasflessen, totaal 6 zuurstofflessen en 6 acetyleenflessen van 50 |

- inert gas, 6 cilinders;

- methyleenchloride in het laboratorium,

- olién en vetten, totaal 1000 | (olie) en 50 kg(vetten);

- verf en verdunningsmiddelen, totaal 40 [

Voor de genoemde opslagen zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

EUROPESE WET- EN REGELGEVING

In de Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 concerning
integrated pollution prevention control (IPPC-richtlijn), is bepaald dat emissies naar bodem, water en lucht
moeten worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden beperkt.

De richtlijn heeft betrekking op nieuwe installaties, belangrijke veranderingen in bestaande installaties en
op bestaande installaties. De vergunningen voor bestaande installaties moeten uiterlijk in oktober 2007
zijn aangepast aan de IPPC-richtlijn.
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De IPPC-richtlijn vereist dat vergunningverleners een integrale afweging maken van alle milieuaspecten
en de milieuvergunning baseren op zogenaamde Best Available Techniques (BAT).

BAT zijn die technieken die milieubelasting het best voorkomen of beperken en tegelijkertijd technisch en
economisch haalbaar zijn. BAT komt grotendeels overeen met het begrip stand-der-techniek. Om
richting te geven aan het begrip BAT organiseert de Europese Commissie een uitwisseling van informatie
over BAT. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in zogenaamde BAT Reference Documents (BREF's).
Op 1 december 2005 is de gewijzigde Wet milieubeheer in werking getreden waarbij de IPPC-richtlijn
(gedeeltelijk) is geimplementeerd in de Wet milieubeheer. Op grond van artikel 8.11 derde lid van de
Wet milieubeheer geldt het gestelde ten aanzien van BAT, in de Wet milieubeheer best beschikbare
technieken (BBT) genoemd, voor alle vergunningsplichtige bedrijven.

De activiteiten van ACL zijn niet te rangschikken onder een categorie als bedoeld in bijlage | van de
IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn is derhalve niet rechtstreeks van toepassing op de activiteiten bij ACL.
Voor de aangevraagde activiteiten is geen (concept-)BREF in voorbereiding of voorhanden. Het bevoegd
gezag dient alsdan zelf na te gaan wat BBT is en/of dit is toegepast.

De aanvraag van ACL heeft met name betrekking op een asfaltmenginstallatie. Het betreft hier een
moderne installatie. Met de maatregelen die ACL reeds heeft getroffen of die op grond van deze
vergunning nog getroffen dienen te worden, op het gebied van luchtemissies, geur, geluid, energie
etcetera, achten wij dat in voldoende mate invulling is gegeven aan het begrip BBT.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Op 23 september 2007, gedateerd 23 september 2007, heeft MOB per fax haar zienswijze kenbaar
gemaakt. Deze zienswijze is mede ingediend namens de Stichting Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht.
Op 18 december 2007 hebben wij MOB per e-mail verzocht ons de machtiging te doen toekomen, welke
bevestigd dat zij bevoegd is te handelen namens de Stichting Natuur & Milieu. Dit verzoek is tevens per
brief verzonden, d.d. 20 december 2007. De Stichting Natuur & Milieu heeft ons op 20 december 2007
per brief, gedateerd 19 december 2007, laten weten dat zij de heer Drs. Ing. Johan. G. Vollenbroek
machtigen om namens hem/haar over te gaan tot het indienen van een bezwaarschrift/voeren van alle
noodzakelijke bestuursrechtelijke procedures inzake de Asfalt-Centrale Limburg B.V.

De kenbaar gemaakte zienswijze kan alsvolgt worden samengevat en overwogen:
e Vergunde emissie stof te hoog, voorschrijven drukverschilmeter

Reactie:
De afgassen uit de installatie worden gereinigd met behulp van een doekenfilterinstallatie. De
vulstofsilo’s en bruinkoolpoedersilo’s zijn ieder voorzien van een doekenfilter. Deze filters
worden periodiek gecontroleerd en indien nodig vervangen. Deze controles zijn als zodanig
voorgeschreven vanuit de vergunning Wet milieubeheer en worden in een logboek vastgelegd.
De Bijzondere Regeling C5 (BR) zoals opgenomen in de NeR stelt als eis voor bestaande
doekenfilters een emissie-eis van 10 mg/m¢®. Nieuwe ontstoffingsinstallaties moeten voldoen
aan een eis van 5 mg/my®. Wij zien dan ook geen reden om de normering aan te scherpen.
De installatie is reeds uitgerust met een drukverschilmeter, de aanwezigheid hiervan zal als
voorschrift worden opgenomen.

18




provincie limburg

Voorschrijven onderhoud/afstelling volgens SCIOS-regeling

Reactie.

Een installatie met een nominale belasting van meer dan 130 kW op bovenwaarde moet voor
ingebruikneming en vervolgens telkens na 2 jaar door een SCIOS-gecertificeerde (of
gelijkwaardige) instantie op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd, alsmede
Jaarlijks door een een SCIOS-gecertificeerde (of gelijkwaardige) instantie worden
onderhouden. Dit zal als zodanig als voorschrift worden opgenomen.

Vergunde emissie NOy te hoog

Reactie:

In de nieuwe BR is voor de emissie van NOy bij toepassing van vaste brandstoffen de norm
van 250 mg/nm?® opgenomen. Ten opzichte van de oude BR betreft dit een verruiming; er is
gebleken dat veel installaties in de praktijk niet aan de oude norm konden voldoen. Uit
meetgegevens bij de aanvraag blijkt dat de gemiddelde NOx-waarde tijdens het
productieproces (waarbij gestookt werd op bruinkool) op 136 mg/me?® ligt, ruim beneden de 250
mg/mo®. Als hoogste waarde is 159 mg/mg® gemeten. Als emissie-eis in de vergunning zal dan
ook de norm van (afgerond) 190 mg/m,® worden opgenomen, gebaseerd op de hoogste
meetgegevens plus 20% afwijking.

Geurimmissienorm

Reactie:

De oude vergunde productiecapaciteit bedroeg 350 ton per uur (vergunning d.d. 23 september
1986, kenmerk BP 28796), de theoretische productiecapaciteit bedraagt 420 ton per uur. In de
huidige praktijk bedraagt de maximale operationele capaciteit 220 ton per uur. Deze
laatstgenoemde blijft ongewijzigd; het betreft ons inziens dan ook geen uitbreiding van
productiecapaciteit.

In onze nota Provinciaal Geurhinderbeleid zijn voor diverse bedrijfstakken de zgn. Maximaal
Toelaatbare Geurhinder Concentraties (MTGC) vastgelegd.

De MTGC is een "gewogen" hindernorm, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de
hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij dezelfde geurconcentratie
hoeft te liggen. Deze MTGC's, welke zijn vastgelegd als 98 percentielwaarde, dienen in
voorkomende gevallen als getalsmatig toetsingskader waarbij kan worden aangenomen dat de
eventuele resterende geur als aanvaardbaar wordt beschouwd. Echter, de productie van asfalt
is geen bedrijfsspecifieke situatie waarin ons beleid heeft voorzien middels het vaststellen van
een MTGC. Teneinde toch, overeenkomstig met het geurbeleid, een toetsingnorm te hebben
heeft ons college dan ook geéist dat in de aanvraag een onderbouwing wordt gegeven van de
optredende geurbelasting onder de reguliere bedrijfsomstandigheden en onder bijzondere
geurverhogende omstandigheden alsook dat een relatie wordt vastgelegd tussen de
optredende geurbelastingen en de beleving hiervan door de mens (de zogenaamde
hedonische waarden).

In de aanvraag is aangegeven dat de concentratie van 3 ge/ ms als P98 bij enige woning niet
zal worden overschreden. De standaardmaatregelen zoals gencemd in de BR C5, te weten
het beperken van beladings- en adememissies uit de bitumentanks enerzijds en het goed
afsluitbaar zijn van transportmiddelen anderzijds, worden reeds toegepast. Wij zijn op basis
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van de hier voor genoemde overwegingen van oordeel dat er geen onduldbare geuroverlast
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting behoeft te worden gevreesd Deze opvatting
wordt onderschreven door het ontbreken van klachten de afgelopen drie jaar. In de
voorschriften is een conditioneel voorschrift opgenomen om in geval van

gevalideerde geurklachten een nader onderzoek uit te kunnen laten voeren.

De monitoring van de emissies is onvoldoende concreet. Wij constateren dat u ten onrechte (1)
paragraaf 3.7 van de NeR niet toepast, en (2) geen concreet monitoringprogramma in de
voorschriften hebt opgenomen. De huidige voorschriften zijn daarvoor te algemeen en voldoen
niet meer aan de in 2005 gewijzigde Wet milieubeheer. Wij verzoeken u om op basis van
hoofdstuk 3 7 van de NeR een tabel op te nemen met daarin de locaties van metingen, ERP’s,
de te meten parameters, de frequentie van de metingen en de bemonstering- en
analysemethoden.

Reactie:

Artikel 8.12, vierde lid Wm stelt dat als aan een vergunning voorschriften worden verbonden
als bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 8.12 Wm, ook één of meerdere
controlevoorschriften moeten worden gesteld.

In de voorschrift 8.2.1 zijn emissienormen opgenomen als bedoeld in artikel 8.12, tweede lid
Wm. Wij zijn van mening dat de emissies gecontroleerd moeten worden conform de paragrafen
3.7 (Controleren van emissies) en 4.7 (Genormaliseerde meetmethoden) van de NeR. Deze
eis wordt als voorschrift in de vergunning opgenomen.

Volgens artikel 8.12b van de Wet milieubeheer moeten aan de vergunning in ieder geval de
voor de befrokken inrichting in aanmerking komende voorschriften worden verbonden met
betrekking tot het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor
het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte
stilleggingen, definitieve bedrijfsbeéindiging of andere bijzondere bedrijffsomstandigheden. Dit
is hier niet voldoende gebeurd.

Reactie:

In hoofdstuk 7 van de aanvraag is een beschrijving opgenomen van storingen die kunnen
leiden tot extra luchtemissies en de maatregelen die worden genomen om deze storingen te
voorkomen. De storingen kunnen onderverdeeld worden naar storingen aan een van de
luchtfilters en overige storingen.

Storing aan een luchtfilter kan leiden tot extra emissies van onder andere stof, NOy en SO,. De
filters zijn uitgerust met meet- en regelapparatuur ter controle van de werking van het filter.
Daarnaast vindt (preventief) onderhoud plaats om storingen aan de filters te voorkomen.
Hoofdstuk 7 van de aanvraag maakt deel uit van de vergunning, hierop kan dan ook
gehandhaafd worden. Daarnaast zijn in de voorschriften 1.1.1 en 1.1.7 eisen opgenomen met
betrekking tot het onderhoud en de werking van de inrichting en installaties. Wij zijn van
mening dat hiermee voldoende invulling gegeven is aan artikel 8.12b van de Wm.

Verzocht wordt om e-mailadres en faxnummer in de bekendmaking op te nemen.

Reactie:
Naar onze mening wordt in de bekendmaking voldoende aangegeven op welke wijze contact
opgenomen kan worden met Gedeputeerde Staten van Limburg.
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Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht:

BESLUITEN

L a. Wij aan Asfalt-Centrale Limburg B.V. de gevraagde vergunning als bedoeld in
artikel 8.4, eerste lid, onder voorschriften te verlenen. De aanvraag (met uitzondering van
bijlage 4) en aanvullingen, ingekomen op respectievelijk 24 april 2006, 20 juni 2006 en
21 mei 2007, maken deel uit van de vergunning behalve indien daarvan blijkens de hierna
volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken.
b. Voor zover de vergunning betrekking heeft op de opslag en het verwerken van
recyclingasfalt (asfaltgranulaat) geldt deze vergunning voor een termijn van 10 jaar.

Beroep

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de
verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met
ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

¢. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG
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Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening
worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit
treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.nl. Klik op “OVER”. Klik op “Bestuursrechtspraak”. Klik op “werkwijze”

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies

VERZENDING
Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- Asfalt-Centrale Limburg BV, Postbus 141, 6170 AC te Stein

- Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA te Stein

- Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD te Sittard

- Nijmeijer & Mocking Milieuadvies, Van Deventerlaan 38, 2271 TZ te Voorburg

- BAM Wegen, dhr. J. Smallegange, Postbus 2419, 3526 KV te Utrecht

~ Mobilisation for the Environment (MOB), Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC te Nijmegen
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VOORSCHRIFTEN
1. ALGEMEEN
1.1. Gedragsvoorschriften

11.1.
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

11.2.
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn
verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3.
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten

overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

11.4.

Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag
aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen,
tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke
onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

1.1.5.
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat
geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.6.

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij
bedrijfsbegindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen
c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving
worden afgevoerd.

1.1.7.

Het melden van een ongewoon voorval aan het bevoegd gezag, zoals bedoeld in artikel 17.2
van de Wet milieubeheer, moet plaatsvinden bij het Serviceloket Limburg via het
telefoonnummer 0800 - 235 9999.

1.2. Registratie

1.21.

in de inrichting moet een centraai registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent

onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken

worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn
opgenomen:

- De schriftelijke instructies voor het personeel;

- Deresultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,
metingen, registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van
brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen,
bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, (periodieke) keuring
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LPG-installatie, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc),

- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invioed zijn op het milieu, met vermelding van
datum, tijdstip en de genomen maatregelen,

- Het bedrijfsenergieplan,

- Het bedrijfsnoodplan;

- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijpehorende voorschriften en
meldingen;

1.2.2.

De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de

resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste

gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe

bevoegde ambtenaren.

- metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn
voorgeschreven in deze vergunning;

- registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden
bijgehouden.

1.2.3.
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag
aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

2, AFVALSTOFFEN
21. Behandeling van afvalstoffen

211.

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren
of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging
van de bodem kan optreden.

21.2.
Het vervoer van het afval in de inrichting moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in de
omgeving kan verspreiden.

2.1.3.

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden aangeharkt of aangeveegd en
worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor
bestemde doelmatige emballage.

21.4.

In de inrichting moet nabij de opslag van (vioeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te
neufraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten
onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke
stoffen. De opgenomen gemorste (vioei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde,
voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
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Toelichting.
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

2.2. Opslag van afvalstoffen

2.2.1.
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.

2.2.2.

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

a. Dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof,

b. Zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is
aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

2.2.3.
Vioeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige

emballage of tanks.

De emballage moet vioeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand
zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De hoeveelheid vioeibare afvalstoffen in emballage mag niet groter zijn dan de hoeveelheden
die in de aanvraag zijn aangegeven.

2.2.4.
Vioeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vioeistofdichte vioer of in een
vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

2.3. Afvalscheiding
2.3.1.

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en
gescheiden aan te bieden:

*  Glas;

+ Papier en karton;
* Metalen;

*  Hout

+ Plastics

2.3.2.

Vergunninghouder is verplicht alle werknemers in het bedrijf de voor een optimale
afvalscheiding benodigde mondelinge en schriftelijke instructies te verstrekken. Bij deze
instructies wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
De afvalstromen die binnen het bedrijf gescheiden moeten worden ingezameid,
- De inzamelmiddelen die ter beschikking staan voor de gescheiden inzameling van de
verschillende afvalstromen en de locatie van deze inzamelmiddelen.

3. BRANDVEILIGHEID

3.1. Blusmiddelen algemeen
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Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor
direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.1.2.
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvioeden zijn

beschermd.

3.1.3.
De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten

aanwezig zijn.

31.4.

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel
1 Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671
deel 3 en 1SO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door
bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en
slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen
moeten bovendien worden voorzien van een zegel.

Toelichting:
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum
voor Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

3.1.5.
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk
toestel ter inzage aanwezige registratie.

3.2. Rook-en vuurverbod

3.214.
Nabij de opslag van diesel en huisbrandolie is roken en open vuur verboden. Op daartoe
geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn

aangebracht.

4, BODEM
41. Doelvoorschriften

41.1.

Voor inspecteerbare vioeistofdichte voorzieningen dient een geldige CUR/PBV-aanbeveling 44
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan
het bevoegd gezag te worden overgelegd.

41.2.

Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring
Vioeistofdichte Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte vioer, verharding of
bedrijfsriolering opnieuw worden geinspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44.
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4.1.3.

Indien een vioer na inspectie niet als vioeistofdicht kan worden aangemerkt, moeten de door de
inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen binnen de eveneens in het
rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden
moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.

41.4.

Een vioeistofdichte vioer moet door de vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en
doelmatigheid worden geinspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle
alsmede de te beoordelen onderdelen worden vastgelegd op de PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorziening. Deze verklaring moet altijd in de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek
kunnen worden getoond aan het bevoegd gezag.

Toelichting: In CUR/PBV-aanbeveling 44 is een checklist voor deze bedrijfsinterne controle
opgenomen. De Deskundig Inspecteur is verplicht de vergunninghouder te instrueren over het
uitvoeren van de bedrijfsinterne controles.

4.1.5.
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.

4.1.6.

Bodembeschermende voorzieningen moeten periodiek worden onderhouden. Er dient een

onderhoudsprogramma te worden opgesteld, afgestemd op de gekozen voorzieningen en

bedrijfsactiviteiten. In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:

- welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;

- de onderhoudsfrequentie;

- waaruit het onderhoud bestaat;

- wie het onderhoud uitvoert;

- welke middelen daarvoor nodig zijn.

- Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n{en)
aanwezig zijn en moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overlegd. De
vergunninghouder moet erop toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd
onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:

- datum waarop het onderhoud is uitgevoerd,;
bevindingen;
- uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard.

41.7.

Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat
moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen worden voldaan aan
bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2. Onderzoeken

421,
Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd op
aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is
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onistaan;

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek
Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de
NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het
herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd
aan het bevoegd gezag.

4.2.2.

Bij be&indiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek
dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB
of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het
onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd
gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het
onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

423.

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het
nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en
op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden.

Monsterneming moet direct na begindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en
analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste)
herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en
intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek.

4.3. Herstelplicht (bodemsanering)

431,
Degene die de inrichting drijft is verplicht om bij constatering van een bodembelasting de
bodem te herstellen gebruikmakend van hersteltechnieken overeenkomstig de Stand der

Techniek.

4.3.2.

Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd
kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek,
onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging,
verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.

43.3.
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient
sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4.4. Aanvullende voorschriften

30




provincie limburg

44.1.

Vergunninghouder dient het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces te
controleren gericht op het voorkomen dan wel het signaleren van morsingen of het falen van
procesapparatuur.

44.2.
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte

van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

443.

Personeel moet zijn geinstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur,
de daartoe uit te voeren handelingen en de bijoehorende beschermende maatregelen. Hierbij
hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen
stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

4.5. Voorzieningen

45.1.

Weggelekte vioeistoffen (en regenwater), afkomstig van vloeistofdichte vloeren en lekbakken
die afwateren naar het (bedrijfs)riool, mogen uitsluitend via een olie-/vetafscheider met
slibvanger worden geloosd.

De olie-/vetafscheider met slibvanger dient te voldoen aan NEN 7087 en NEN 7089.

45.2.

Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten:

- worden bewaard in doelmatige emballage of tanks die vioeistofdicht, voldoende stevig,
gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vioeistoffen;

- zijn geplaatst op een vioeistofdichte vioer of in een vloeistofdichte lekbak die de totale
hoeveelheid van de hierbinnen aanwezige vloeistof kan bevatten.

45.3.

Boven een vioeistofdichte lekbak met vioeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze
buiten ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de
vloeistofdichte lekbak kan komen.

454,

Een vioeistofdichte vioer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of verontreinigd
hemelwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.

De vloeistofdichte vioer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vioeistof van het
vloeistofdichte vioergedeelte kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die op het
vioeistofdichte vioergedeelte is aangesioten.

5, ENERGIE
51. MJA bedrijf, EBP afgerond
51.1.

Vergunninghouder verbetert zijn energie-efficiency door uiterlijk 1 jaar na goedkeuring de
zekere maatregelen uit het actuele EBP te hebben uitgevoerd.
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Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op
voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins
richting het bevoegde gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de
alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiency
en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.

51.2.

Vergunninghouder dient jaarlijks voor 1 april aan het bevoegd gezag te rapporteren over:

a. De in het voorgaande kalenderjaar bereikte vooruitgang in de uitvoering van het EBP,
onderscheiden naar proces efficiency maatregelen en andere maatregelen,

b. De implementatie van systematische energiezorg,

c. De verandering van de energie-efficiency, alsmede de daarmee samenhangende
verandering in CO2-emissies;

d. Eventuele verandering van maatregelen door gelijkwaardige energiebesparende

maatregelen.
De rapportage dient plaats te vinden conform het protocol monitoring en energiezorg in bijlage 5
van de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA-2) 2001 - 2012.

51.3.

In het geval dat vergunninghouder de deelname aan het convenant Meerjarenafspraak Energie-
efficiency (MJA-2) beéindigt, stelt de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan onverwijid
in kennis.

6. FINANCIELE ZEKERHEID
6.1. Nakoming van de vergunningverplichtingen

6.1.1.

De vergunninghouder dient financiéle zekerheid te stellen voor het opslaan van in de
vergunning aangegeven afvalstoffen en ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het
begindigen van activiteiten in de inrichting.

6.1.2.

De te stellen financiéle zekerheid bedraagt € 300.000,00 (zegge driehonderd duizend euro) en
is ter dekking van de kosten van het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen en
van het beheer van afvalstoffen na het beéindigen van activiteiten in de inrichting

6.1.3.

De financiéle zekerheid moet worden gesteld in de vorm van:

a een borgtocht of een bankgarantie.

b een hypotheek of pandrecht.

¢ het deelnemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het ocordeel van het bevoegd
gezag voldoende waarborg biedt dat de kosten van nakoming zijn gedekt.

d. het treffen van een andere voorziening waarbij de financiéle zekerheid naar het oordeel van
het bevoegd gezag gelijkwaardig is aan een vorm van financiéle zekerheid als bedoeld in de
onderdelen a tot en met c.
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6.1.4.

De financiéle zekerheid moet in stand worden gehouden tot het moment waarop degene die de
inrichting drijft, na het beéindigen van de activiteiten waarop financiéle zekerheid is gesteld, dan
wel na het begindigen van alle activiteiten in de inrichting, op een naar het oordeel van het
bevoegd gezag toereikende wijze de afvalstoffen nuttig heeft toegepast of verwijderd.

6.1.5.

Indien de activiteiten in de inrichting zijn beéindigd, wordt dit door de vergunninghouder binnen

2 weken na het staken van de bedrijfsactiviteiten schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. De
schriftelijke melding wordt vergezeld van een overzicht over de wijze waarop de afvalstoffen uit
de inrichting nuttig zijn toegepast of verwijderd.

6.2. Bewijsvoering, wijziging en overdracht

6.2.1.
De te stellen financiéle zekerheid gaat in vanaf het van kracht worden van deze vergunning.

6.2.2.

ledere wijziging die consequenties kan hebben voor de door de vergunninghouder gestelde
financiéle zekerheid moet uiterlijk vier weken na deze wijziging schriftelijk worden gemeld aan
het bevoegd gezag.

6.2.3.

Indien de vergunninghouder de inrichting overdraagt aan een ander, moet ten minste vier
weken voor overdracht van de inrichting schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd
gezag.

7. GELUID EN TRILLINGEN
7.1. Geluidnormen in de buitenlucht

711,

Het langtiidgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag niet meer bedragen dan in onderstaande
tabel is weergegeven:

LAI',LT in dB(A)
Dag Avond Nacht
zonepunt 1 440 43,0 38,5
zonepunt 2 44,3 43,6 38,7
zonepunt 3 42,2 41,8 38,9
zonepunt 4 44 9 44 4 40,1
zonepunt 5 42,5 41,7 36,3
zonepunt 6 43,4 42,8 37,4
zonepunt 7 455 44 6 40,0
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zonepunt 8 46,1 45,2 40,3
Salmansleen 18 447 44 1 40,0
Salmansleen 22 41,7 41,3 38,0
Salmansieen 26 427 422 38,4
Salmansleen 30 41,9 41,5 38,3
Salmansleen 32 41,7 415 38,0
Salmansleen 36 41,2 41,0 37,6

Het maximale geluidniveau (Lamax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie, mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is
weergegeven:

LAmax in dB(A)
Dag Avond Nacht
Salmansleen 18 51 51 44
Salmansieen 22 47 47 41
Salmansleen 26 50 50 43
Salmansleen 30 47 47 41
Salmansleen 32 44 44 39
Salmansleen 36 42 42 40

71.2.
Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

8. LUCHT
8.1. Algemeen

8.1.1.
De schoorsteen van waaruit de emissies van de asfaltmenginstallatie plaatsvinden moet zich
ten minste 30 m. boven het maaiveld bevinden.

8.1.2.
De vulsilo's moeten zijn voorzien van doekenfilters om stof in de verdringingslucht af te vangen.

8.1.3.
Voordat de afgassen uit de asfaltmenginstaliatie in de buitenlucht worden geémitteerd moeten
deze eerst door een ontstoffingsinstallatie worden geleid.

8.1.4.

Bij het recyclen van asfalt met behulp van de paralleltrommel moeten de rookgassen van deze
trommel aan de brander van de hoofdtrommel worden toegevoerd, dan wel op een andere wijze
worden naverbrand.
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8.1.5.
Indien door onderhoud aan of storing niet aan de emissie-eisen kan worden voldaan, mag niet

via die installatie worden geémitteerd.

8.1.6.
Een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen moet voor het uitvoeren van (controle)metingen

zijn voorzien van (een) afsluitbare opening(en), die moet(en) zijn aangebracht op (een) goed
bereikbare en meettechnisch geschikte plaats(en). Het aanbrengen van de meetpunten moet
overeenstemmen met NEN-1SO 9096 en moet plaatsvinden in overleg met het bevoegd gezag.

8.1.7.
In de navolgende voorschriften wordt in mg® (normaal kubieke meter) onder "y" begrepen

standaardcondities zijnde 273K, 101,3 kPa en droog.
8.2. Emissies, normering
8.2.1.

De emissieconcentratie van de asfaltmenginstallatie mag niet meer bedragen dan in de
navolgende tabel is weergegeven.

Component Vracht in kg/uur Emissie-eis in mglnm3 "
Stof - 5
Stof installatie - 10@
592 63 85
NOx 13,8 190
CxHy als C . 100
PAK's MVP1 <0,02 0,05
PAK's MVP2 < 0,02 0,1

(1)“e" (standaardcondities) bij 273 K, 101.3 kPa, 17 vol% zuurstof en droog.
(2) Nieuwe installaties dienen aan de emissie-eis van 5 mg/mq° te voldoen.

De in deze paragraaf genoemde emissieconcentraties mogen niet worden bereikt door het
bijmengen van schone lucht.

8.3. Emissies, metingen en controles

8.3.1.

Binnen een termijn van zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient

hiertoe, in overleg en ter goedkeuring, aan Gedeputeerde Staten een “Emissie

meetprogramma” te worden overlegd. Het “Emissie meetprogramma “ dient ten minste te
bevatten:

- aantal en situering van de meetpunten;

- de meetfrequentie, monstername- en meetmethode conform de paragrafen 3.7
(Controleren van emissies, versie september 2000) en 4.7 (Genormaliseerde
meetmethoden, versie april 2003) van de NeR,;
de wijze waarop de jaarvrachten worden bepaald.
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8.3.2.

Ter controle van de naleving van de opgenomen emissienormen, moeten metingen verricht
worden aan de emissiepunten voor de desbetreffende componenten waarvoor een
emissienorm is opgenomen. Jaarlijks dient voor 1 april van het daarop volgend jaar een
rapportage over de emissies, gebaseerd op metingen dan wel berekeningen, aan
Gedeputeerde Staten worden overgelegd.

Alle meetgegevens moeten worden geregistreerd en gedurende minimaal 5 jaar worden
bewaard en moeten voor de bevoegde ambtenaren ter inzage liggen.

8.4. Geur, onderzoek

8.4.1.
Uiterlijk 1 januari 2010 dienen de standaard maatregelen ter voorkoming van geuremissies
zoals beschreven in de Bijzondere Regeling C5 uit de NER te zjjn uitgevoerd.

8.4.2.

Indien, op basis van een aantal conform het gestelde in het Provinciaal Geurhinderbeleid

gevalideerde geurklachten, aangenomen kan worden dat de inrichting structureel geuroverlast

veroorzaakt kunnen Gedeputeerde Staten besluiten de vergunninghouder een

onderzoeksverplichting op te leggen. Het onderzoek dient zich alsdan te richten op:

- het vaststellen van de geuremissie (bronsterkte) van de inrichting en de te onderscheiden
geurrelevante onderdelen;

- het vaststellen van de geurimmissie rond de inrichting tijdens representatieve
bedrijfsvoering;

- een opsomming van mogelijke geurreducerende maatregelen;

- te verwachten reductie, kosten en eventueel bijzonderheden per afzonderlijke maatregel,

- de gemaakte keuzen, uitgesplitst naar zekere, voorwaardelijke, onzekere en niet uit te
voeren maatregelen;

- een onderbouwing van de keuzen alsmede de implementatietermijnen van de maatregelen;

- de te verwachten eindsituatie(s).

De opzet van het onderzoek dient in overleg met Gedeputeerde Staten te worden opgesteld.
8.5. Stuifgevoelige stoffen

8.5.1.

Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van
opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins
voorkomen of opgeheven te worden.

8.5.2.
Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet
zodanig geschieden dat geen hinderlijke stofverspreiding buiten de inrichting kan optreden.

8.5.3.

indien bij aanhoudend droog weer of bij harde wind gevaar ontstaat voor stofverspreiding buiten
de inrichting, moet het terrein worden ontdaan van fijn korrelig materiaal, Dit kan bijvoorbeeld
plaatsvinden met behulp van een zogenaamde veegwagen, eventueel voorzien van een
sproeiinstallatie of door het wegspoelen met water.
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8.5.4.

Alvorens met het vullen van de silo's wordt begonnen, moet worden gecontroleerd of:
- de verbindingen tussen vrachtauto en de te vullen silo stofdicht zijn,
- de ontluchting van de silo naar behoren functioneert.

8.5.5.
De silo's moeten van een overvulbeveiliging zijn voorzien. Zodra de signalering in werking
treedt moet het vullen direct worden gestaakt.

8.5.6.

Hinderlijke stofverspreiding moet bij het vullen van silo's worden voorkomen door het via de
ontluchtingsleiding ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met
behulp van een doekfilter. Indien een filter lek is, mag er geen gebruik meer worden gemaakt
van de silo totdat de filter is vervangen of gerepareerd.

8.5.7.
De mobiele breker dient zodanig te worden gebruikt dat buiten de inrichting geen
stofoverlast plaatsvindt.

8.6. Doekfilters

8.6.1.

Het filterdoek moet met regelmatige tussenpozen (doch tenminste eenmaal per kwartaal)
worden gecontroleerd en zo nodig grondig worden gereinigd, zonder dat de goede werking van
de filterinstallatie wordt gestoord. Van deze inspectie dient een logboek te worden bijgehouden
overeenkomstig het gestelde in voorschrift 1.2.1

8.6.2.
Versleten of beschadigde filterdoeken moeten terstond worden vervangen. Hiertoe dienen te
allen tijde voldoende reserve-doekenfilters binnen de inrichting aanwezig te zijn.

8.6.3.
De doekfilterinstallatie moet zijn uitgerust met een drukverschilmeter.

9. GROND- EN HULPSTOFFEN
9.1. Algemeen

9.1.1.

De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks een overzicht op te stellen van het grond- en

hulpstoffengebruik (inclusief water). In dit overzicht moeten de volgende gegevens worden

geregistreerd:

- de productiecapaciteit in eenheid product per jaar,

- het jaarlijkse verbruik per grond- en hulpstof,

- de herkomst van de gebruikte stoffen (externe grond- /hulpstof, externe grond-/hulpstof via
reststoffenbeurs, intern hergebruik),

De gegevens over het voorafgaande kalenderjaar moeten ieder jaar voor 1 juni worden
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toegezonden aan het bevoegd gezag.

9.1.2.
Het gebruik van teerhoudend asfalt is in de inrichting niet toegestaan.

10. ACCEPTEREN (EN BREKEN) VAN ASFALT
10.1. Acceptatie

10.1.1.
In de inrichting mag ten behoeve van het breekproces, met in achtneming van de overige
voorschriften van deze vergunning, uitsluitend niet-teerhoudend asfalt worden geaccepteerd.

10.1.2.
Aangevoerd asfalt mag niet meer dan 5% (m/m) andere materialen bevatten.

10.1.3.

De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde
acceptatieprocedure inclusief eventuele goedgekeurde wijzigingen. Wijzigingen in de
acceptatieprocedure mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn
door het hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies.

10.1.4.

De vergunninghouder dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan
de inrichting mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze
vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch
ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghouder in overleg met de aanbieder van
de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

10.2. Registratie

10.2.1.

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde
afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen
worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

de datum van aanvoer;

de aangevoerde hoeveelheid (kg);

de naam en adres van de locatie van herkomst;

de naam en adres van de ontdoener,;

de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen,

de euralcode (indien van toepassing);

g het afvalstroomnummer (indien van toepassing),

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van
herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er
sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaariijk afvalstoffen.

0000

10.2.2.
In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle
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afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan
het volgende moet worden vermeld:

de datum van afvoer,

de afgevoerde hoeveelheid (kg),

de afvoerbestemming;

de naam en adres van de afnemer,

de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

de euralcode (indien van toepassing);

het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

@ ™0 Q0o

10.2.3.

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze
vergunning onverhoopt alsnog moeten worden geweigerd dient een registratie bijgehouden te
worden waarin staat vermeld:

de datum van aanvoer;

de aangeboden hoeveeiheid (kg),

de naam en adres van plaats herkomst

de reden van weigering

de euralcode (indien van toepassing),

het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

-0 Q0o

10.2.4.

De geregistreerde gegevens zoals bedoeld in de voorgaande voorschriften moeten dagelijks
worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe
bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

10.2.5.

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig
ziin. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te
worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde
weegvoorziening.

De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de
daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag
dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter
inzage worden gegeven.

10.3. Algemene bedrijfsvoering
10.3.1.

Het deel van de inrichting dat is bestemd voor de opslag van teerhoudend asfalt moet van de
overige opslagruimten gescheiden zijn door keerwanden.

11. GASSEN

11.1. Gasflessen, algemeen

1111,
Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door
LR-Stoomwezen of een tenminste gelijkwaardige instelling. Elke gasfles moet zijn voorzien van
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een ingeslagen keurmerk en de datum waarop het eerste onderzoek en eventuele herkeuringen
(periodiek onderzoek) hebben plaatsgevonden.

Toelichting:

Een instelling is gelijkwaardig indien deze wordt genoemd in de EEG-kaderrichtlijn 76/76 7/EG,
evenals de daarop rustende bijzondere richtlijnen 84/525 84/526 en 84/527/EG. Het keurmerk
van het eerste onderzoek wordt gevormd door het onderscheidingsteken of waarmerk van de
onderzoeksinstantie die door de bevoegde autoriteit in het land van toekenning is geregistreerd
en door de bevoegde autoriteit in Nederland is toegelaten. Het keurmerk van het periodiek
onderzoek is het geregistreerde kenmerk van de onderzoeksinstantie die door de bevoegde
autoriteit in Nederland is toegelaten.

11.1.2.

Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet
worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan LR-Stoomwezen of
een tenminste gelijkwaardige instelling.

Toelichting:
Op het moment van uitgifte van dit vergunningvoorschrift kan in Nederland alleen |.R-

Stoomwezen deze herkeuring uitvoeren.

11.1.3.

Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en
worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen
worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De
desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

11.1.4.
Gasflessen moeten niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan.

11.2. Opslag van gasflessen

11.2.1.
In de inrichting mogen maximaal de hoeveelheden gassen in gasflessen aanwezig zijn zoals

aangegeven in de aanvraag.

11.2.2.
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig

hoofdstuk 6 van de PGS 15.

412. OPSLAG AARDOLIEPROD. IN EEN BOVENGRONDSE TANK IN DE BUITENLUCHT
12.1. Algemeen

12.1.1.

De opslag van diesel moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van het
gestelde in de PGS 30:

- paragraaf4.1,4.2,4.3, 44

- paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.9 t/m 4.5.12
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- paragraaf 4.6, alleen in geval van dubbelwandige tank
- paragraaf 4.8, alleen in geval van inpandige opslag

12.2. Registratie en bewaring van documenten

12.21.

Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn
bijgehouden van:

- de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;

- de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.

Deze documenten of een kopie daarvan moeten ten minste vijf jaar na dagtekening in een
logboek of kaartsysteem worden bewaard

12.2.2.
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten
zolang zij geldig zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.

13. AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF
13.1. Algemeen

13.1.1.
De afleverinstallatie voor motorbrandstof moet voldoen aan het gestelde in de PGS 30.

13.1.2.
Bjj het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur

aanwezig zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken
overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

14. LABORATORIUM
14.1. Algemeen

14.1.1.

Het laboratorium moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de Arbeidsinspectie,
aangegeven in het Arbo-informatieblad Al-18, voor zover deze gesteld zijn in het belang van de
bescherming van het milieu.

14.1.2.

In het laboratorium moet een register aanwezig zijn waarin de volgende gegevens worden
bijgehouden:

- de gevaarlijke stoffen die worden ingekocht,

- het gevaarlijk afval dat wordt afgevoerd,

- de laatste keuring van de afzuiginstaliatie,

- de bevindingen van de laatste keuring van de autoclaaf,

14.2. Zuurkast
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14.2.1.
Bewerkingen met gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke, schadelijke of giftige stoffen, gassen of
dampen kunnen vrijkomen, moeten worden verricht in uitsluitend daarvoor bestemde en

geschikte zuurkasten.

15. OPLEIDING, INSTRUCTIE EN TOEZICHT
15.1. Instructie personeel

15.1.1.

Personen die toegang hebben tot een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen moeten deskundig
ziin met betrekking tot de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en de te
nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

15.1.2.

In de inrichting moeten een direct toegankelijk informatiesysteem en/of naslagwerken aanwezig

ziin, welke ten minste recente informatie verschaffen over:

- de eigenschappen van de aanwezige gevaarlijke stoffen;

- het voorkomen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen;

- het bestrijden van de gevolgen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaarlijke
stoffen.

Toelichting:

Handboeken, zoals het Chemiekaartenboek en het Handboek gevaarlijke stoffen, kunnen
hiervoor worden gebruikt

16. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

16.1. Algemeen

16.1.1.
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

16.1.2.

Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen,
de installaties veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.

17. VERWARMING

17.1. Algemeen

17.1.1.

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke
verbranding plaatsvindt.
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17.1.2.
Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten

minste eenmaal per jaar onderhoud verricht worden door een SCIOS-gecertificeerde (of
gelijkwaardige) instantie.
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BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFGEWERKTE OLIE:

Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid
met een van de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02
08* en 13 03 01* tot en met 13 03 10% op minerale of synthetische basis, die hetzij door
vermenging met andere stoffen hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel
waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.

AFVALSTROOMNUMMER:
Een uniek nummer dat wordt toegekend aan een specifieke afvalstof van een bepaalde

ontdoener.

Al-18:
Laboratoria.

Al-BLAD:
Een door de Sdu Uitgevers, onder auspicién van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid uitgegeven Arbo-informatieblad.

BEVOEGD GEZAG:
Provincie Limburg
Postbus 5700

6200 MA MAASTRICHT
tel.: (043) 389 9999

fax.: (043) 361 8099
internet. www.limburg.nl
e-mail: post@limburg.ni

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen,
onderhouden, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.

BREKERZEEFZAND:
De fractie die bestaat uit steenachtige deeltjes met een korrelgrootte tussen 0-10 mm en die
verkregen wordt bij het afzeven van een steenachtige fractie van bouw- en sloopafval voor het

breken.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de
inrichting waar potentiee! bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt
de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bjj het
nuisituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander
door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en
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kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en
intermediate bulkcontainers (IBC's).

GASFLES:
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van
een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door
de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals
neergeled in de |IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural, Stb. 2002, 62) als zodanig
aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische
afvalstoffen en afgewerkte olie).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke
stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de
Wet milieugevaarlijke stoffen.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GIFTIGE STOFFEN:
Stoffen waarvan LC50 20.000 mg/m3 (rat, 1 uur) bedraagt.

GROND:

Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de
mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond
wordt mede begrepen ontwaterde/gerijpte bagger.

HERHALINGSONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de
inrichting waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt
de grond en/of het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het
nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander
door het nemen van grond(water)monsters.

I1ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

1SO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en

onderhoud

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
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Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid,
bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, uitgave 1999.

LR-STOOMWEZEN:
LLoyd's Register Stoomwezen.

MAAIVELD:
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen

ontgronding.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand "fast", verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand "fast" komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MONITORING:

Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiéle bron met gerichte
technieken in de bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel
de omvang van een onverhoopte bodemverontreiniging te beperken.

NCP.

Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 261; 3990 GB Houten

t: (030) 229 60 00

f: (030) 2296010

e info@ncpreventie.nl

i www.ncpreventie.nl

NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Deel 1. Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten
Deel 2: Termen en definities

Deel 3: Algemene kenmerken

Deel 4: Beschermingsmaatregelen

Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel

Deel 6: Inspectie

Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen

NEN 2559.
Onderhoud van draagbare blustoestellen,

NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
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NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstaliaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste

slang.

NEN-EN 671 deel 3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels
met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang

NEN-ISO 9096:
Emissie van stationaire bronnen; bepaling van de stofconcentratie en het stofdebiet in rook-,
proces- en uitlaatgassen; handmatige gravimetrische methode.

NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedriffsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil), uitgave 2001.

NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van

vergunningverlening.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de
inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en
dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de
inrichting in de bodem kunnen geraken.

OPSLAGPLAATS:
Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark,
bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

PARTIJ:
Een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het cogpunt van (deel-)proces, van oorsprong en
samenstelling en uit het ocogpunt van wijze van opsiag als eenheid wordt beschouwd.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vioeistofdichte

voorziening.

PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier

externe veiligheid).
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REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door
het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet:

(http:/www.ncpreventie.nl)

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor
een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

STUIFGEVOELIGE STOFFEN:

Conform de Nederlandse Emissie Richilijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een
stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet
reactieve producten de volgende klasse-indeling gehanteerd:

81: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.

VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vioeistof belaste zijde van een
bodembeschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vioeistofdichte vioer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer

alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Vloer of voorziening geinspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en
adequate inspectie en/of bewaking, geen vioeistof aan de niet met vioeistof belaste zijde kan

komen.

WAARBORG:
Financiéle zekerheidsstelling.
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Acties

provincie limburg

BIJLAGE 2: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op
grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en
de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan

alle voorschriften van de vergunning.

11.3
114
116
121
12.2
12.3
232
314
421
422
432
51.1
5.1.2
6.1.5
6.2.2
6.2.3
8.3.2.
8.6.1
8.6.2
9.11
10.1.4
1221
12.2.2
14.1.2
17.1.2

Altijd

Altijid

Lange werkonderbreking
Altijd

Gedurende 3 jaar

Op verzoek

Altijd

1 X per jaar

Zonodig

Bij beéindiging

Bij verontreiniging

1 jaar na goedkeuring
Jaarlijks voor 1 april
Binnen gestelde termijn
Binnen 4 weken na wijziging
4 wkn voor overdracht
Jaarlijks voor 1 april
Regelmatig

Periodiek

1 X per jaar

Altiid

Altijd

Indien geldig

Altijd

1 X per jaar

Machines e.d. goed bereikbaar
Registreren inspecties

Afvoeren (gevaarlike) afvalstoffen
Bijhouden centraal registratiesysteem
Bewaren registers, rapporten e.d.
Registratiesysteem ter inzage
Verstrekken instructies

Controle brandblusmiddelen

Uitvoeren herhalingsonderzoek
Uitvoeren eindsituatie-onderzoek
Herstellen nulsituatie

Uitvoeren zekere maatregelen EBP
Rapporteren uitvoering EBP
Schriftelijk melden beé&indigen activiteiten
Schriftelijk melden wijzigingen
Schriftelijk melden overdracht inrichting
Rapporteren emissiemeetgegevens
Reinigen filterdoek

Vervangen filterdoeken

Overzicht grond- en hulpstoffen
Schriftelijke mededeling aan aanbieders
Registratie keuringen bov. tank
Bewaren certificaten

Register gevaarlijke stoffen

Onderhoud stookinstallatie
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